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G°CRASS

INOVACIE PREDBEHLI SVOJU DOBU



NOVA PRO SCALA



TAVINEA SORTO



«  Materska spolo¢nost firmy GRASS sa nachadza
v meste Hochst, ktoré lezi pri jazere Bodensee
v rakuskej spolkovej republike Vorarlberg na hra-
niciach s krajinami Nemecko, Svaj¢iarsko a Lich-
tenstajnsko.

«  GRASS vyrdba svoje produkty v plne zdruzenych
zévodoch v susednom meste Gétzis, v Salzburgu,
v Nemecku, Ceskej republike, Svédsku a v USA.
Vlastné predajné zastupenia sa nachadzaju
vo Franclzku, Svédsku, USA, Juznej Afrike, Austra-
lii a Cine. S viac ako 200 dal$imi obchodnymi part-
nermije firma GRASS zastuipend na celom svete.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




VIONARO

Vionaro kombinuje systém spodného
vedenia s dokonalym dizajnom, ktory
sa vyznacuje neuveritelne tenkou for-
mou. Takto sa podarilo, premenit dr-
Zitela vyznamenania red dot Dynapro
na multifunkény sytém.Synchronizova-
né spodné vedenie so svojou vysokou
nosnostou a minimalnou silou vynalo-
Zenou na otvdranie sa stava v spojeni
s Vionaro idedlnym systémom zésuviek
v oblasti moderného sveta byvania.

DYNAPRO

Vysoka zataZitelnost. Synchronizovany po-
hyb. Reguldcia v 3 rozmeroch. Velké mnoz-
stvo Specidlnych vlastnosti robi z Dynapro
unikatny pohybovy systém pre individua-
listov.

reddot design award
winner 2010

TIOMOS

Tri kroky k individudlnemu pohodliu.
Okrem mnohych funkénych zvlastnosti,
nadcasového dizajnu a vlastného cha-
rakteru, Tiomos ponutka predovietkym
najvyssi komfort pri obsluhe. Malé poo-
tocenie packy - a uz sa da pohodine pri-
sposobit vykon timiaceho zariadenia Soft
- close individualnym poziadavkam.
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SENSOMATIC

So Sensomatic, Grass ponuka jedine¢ny
plne elektronicky riadeny vodiaci sys-
tém pre zasuvky a zasuvkové systémy.
Spaja v sebe vietky vyhody mechanic-
kého vedenia a moznostou vyuzitia
elektronickych systémov. Sensomatic
vytyCuje nové méty komfortu obsluhy
a inteligentnych funkcii. Tieto jedine¢né
vlastnosti Sensomatic vytvéraju systém
pohybu pre najvyssie poziadavky.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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NOVA PRO SCALA 1.00

Indpirdcia v pravom uhle. Jednoducha. Jasnd. Nadc¢asova.Elektrome-
chanické otvéranie zasuviek ,Sensomatic”.

DWD XP 2.00

Elegantny uceleny zédsuvkovy systém pre najvyssi
komfort.
Sensomatic - elektromechanické otvaranie

VIONARO 3.00

Kubisticky systém zasuvky v minimalistickom dizajne
kombinuje systém vedenia Dynapro s uslachtilym vzhladom.
Sensomatic — elektromechanické otvaranie

DYNAPRO 4.00

Synchronizovany plny vysuv s nosnostou 40kg a 70kg

na nasuvanie

DYNAMOOQOV

Synchronizovany plny vysuv s nosnostou 30 kg

4.00

na nasuvanie.

TIOMOS 5.00

Najnovsia generacia ndbytkovych zévesov pre dvere

z buducnosti. Maximalna stabilita, s integrovanym timenim, nova
kinematika.

Systémy mechanického otvarania dveri bez Uchytiek.

SYSTEMY PRE ROHOVE SKRINE 6.00
QUATURIS

Inteligentné riesenie na ziskanie vac¢sieho ulozného priestoru. Ergo-

nomicky, variabilny a funk¢ny.
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SENSOMATIC

Elektromechanicky systém otvarania

VYKLOPNE SYSTEMY
KESSEBOHMER + GRASS

Moderny dizajn, inovativna technika a funkény komfort pri obsluhe

hornych skriniek.

TAVINEA SORTO

Systém vnutorného vybavenia zasuviek

TECHNIKA NA SPRACOVANIE A
SABLONY

GANILEOS
TECHNICKE VYKRESY

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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»Nova Pro Scala Crystal Plus”.

Rémovy vysuv Crystal Plus boduje svojou
eleganciou, vysokou stabilitou, a to nezavisle
od toho, ¢i su pouzité velkoplosné dizajnové
elementy alebo nie. Viac skla. Viac priestoru.
boduje svojou eleganciou a vysokou stabili-
tou, a to nezavisle od toho, ¢i su pouzité vel-
koplo$né dizajnové elementy alebo nie.

Novy tvarovany hranaty reling. Uslachtila op-
tika menej viditelnych dielcov z plastu. Nasta-
venie sklonu pomocou relingu, mozné aj ked'
je zasuvka plna. Moznost poufzitia prie¢neho
drziaka relingu. Elegantna linia s drziakom
zadnej steny, ktory licuje s plochou.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Nova generacia predstavuje perfektné spojenie tvarov a funkcnosti, a tak vytvara rozmanité moznosti odlisit sa.

L] Popis vyrobku

Zasuvka H63
- extrémne nizka zasuvka
M AT oo o L 1.03
» moznost individualizédcie pomocou dizajnovych list § i }
- integrované nastavenie cela, horizontalne a vertikalne
Zésuvka H90
- prakticka Standardnd zasuvka pre viestranné vyuzitie 1.04
» moznost individualizédcie pomocou dizajnovych list
- integrované nastavenie cela, horizontalne a vertikalne
Zésuvka H122
- elegantnad stredna vyska pre vynimocné vyuzitie 1.05
» moznost individualizécie pomocou dizajnovych list
- integrované nastavenie ¢ela, horizontalne a vertikalne
Vysoka zésuvka H186
- tihla uzavreta bocnica 1.06
- vysoka stabilita az do vysky cela 780 mm
» moznost individualizacie pomocou dizajnovych list
Zasuvka H90 s hranatym relingom
- dizajnovo tvarovany reling 1.07
- adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou
» minimalne mnozstvo pouzitych plastovych dielcov
Zésuvka H90 s hranatym relingom a podperou cela
- pridavné uchytenie pre optimalnu stabilitu vysokého cela 1.08
- adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou
- integrované nastavenie ¢ela, horizontalne, vertikalne a sklonu
Zésuvka H122 s hranatym relingom a podperou ¢ela
- pridavné uchytenie pre optimalnu stabilitu vysokého cela 1.09
- adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou
- integrované nastavenie ¢ela, horizontalne, vertikalne a sklonu

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Nova generacia predstavuje perfektné spojenie tvarov a funkcnosti, a vytvara rozmanité moznosti odlisit sa.

L] Popis vyrobku

Zasuvka H140 Crystal Plus s rédmovou boc¢nicou pre velkoplo3né zasuvné elementy
- patentovana technoldgia Clip na jednoduché zasuvanie elementov

- nie su potrebné dalsie drziaky a krytky

- vysoka stabilita aj bez pouzitia zdsuvnych elementov

Nova Pro plny vysuv 40/70 kg Soft - close

« $irka na zabudovanie iba 29mm

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- technolégia plnej synchronizacie vedenia

Hranaty pozdizny a prie¢ny reling, jednotlivé komponenty
« jednoducha montéz
» moznost objednat jednotlivé casti

113

F8 vnutorné cela

- farebne zladeny hlinikovy profil

- rovnaky rozmer ako pri standardnych zasuvkach 1.12
- dostupny vo vyskach H90 a H186

« k dispozicii aj profil na skratenie

Drziak priecneho relingu pre Nova Pro Scala Crystal
« jednoduchd montaz
» moznost objednat jednotlivé casti

Dizajnové listy
- pokyny pre montaz dizajnovych list H63, H90, H122, H186 1.14
- magneticka samolepiaca péaska

Detsky zamok 1.14

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




NOVA PRO SCALA zasuvka H63

extrémne nizka zasuvka

moznost individualizacie pomocou dizajnovych list

integrované nastavenie Cela, horizontalne a vertikdlne

optimalne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie
vysoka stabilita

montaz a demontéz cela bez pouzitia naradia

rovnaka Sirka dna a zadnej steny

nie je nutné opracovat dno

, . Cena v € bez DPH
Kéd Popis < : .
amen | biela | streborna |

Set NPSC0002/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H63/450/40kg Soft - close 30,67 30,67 30,67
Set NPSC0003/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H63/500/40kg Soft - close 30,43 30,43 30,43
Set NPSC0005/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H63/450/70kg Soft - close 38,16 38,16 38,16
Set NPSC0006/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H63/500/70kg Soft - close 38,45 3845 38,45

K- kamen, B - biela, S - strieborna

—_ Cena v € bez DPH

F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set 27,80

F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:
B - biaty kolor, P - kolor metalik

1. Bocnica (1par)
2. Upevnenie ¢ela  (2ks)
3. Vysuv (1par)

Technické vykresy na strane 11.01

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Set NPSC0014/K/B/S
Set NPSC0015/K/B/S
Set NPSC0016/K/B/S
Set NPSC0017/K/B/S
Set NPSC0018/K/B/S
Set NPSC0019/K/B/S
Set NPSC0020/K/B/S
Set NPSC0021/K/B/S
Set NPSC0022/K/B/S
Set NPSC0023/K/B/S
Set NPSC0024/K/B/S
Set NPSC0025/K/B/S
Set NPSC0026/K/B/S

K- kamen, B - biela, S - strieborna

—_ Cena v € bez DPH

F102109293

F102109393

NOVA PRO SCALA zasuvka H90

prakticka standardna zasuvka pre viestranné vyuzitie
moznost individualizacie pomocou dizajnovych list
integrované nastavenie Cela, horizontalne a vertikdlne
optimélne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie

vysoka stabilita

montaz a demontaz Cela bez pouzitia naradia
rovnaka sirka dna a zadnej steny
nie je nutné opracovat dno

Zasuvka Nova Pro Scala H90/270/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/300/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/350/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/400/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/450/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/500/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/550/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/600/40kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/450/70kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/500/70kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/550/70kg Soft - close
Zasuvka Nova Pro Scala H90/600/70kg Soft - close

Zasuvka Nova Pro Scala H90/650/70kg Soft - close

Nova Pro Tipmatic Soft - close set

Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm

Set sa sklada z:

1. Bocnica
2. Upevnenie cela
3. Vysuv

Technické vykresy na strane 11.02

(1par)
(2ks)
(1par)

Cena v € bez DPH
lamen | bieia | sticbom |

27,13 27,13 27,13
27,41 27,41 27,41
27,69 27,69 27,69
27,97 27,97 27,97
28,25 28,25 28,25
28,07 28,07 28,07
33,30 33,30 33,30
38,35 38,35 38,35
35,74 35,74 3574
36,09 36,09 36,09
42,14 42,14 42,14
48,55 48,55 48,55
53,88 53,88 53,88

27,80

ks 3,65

IW TREND s.r.o.

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax

Tel.: +421 2 4487 2316
1 +421 2 4487 3093

www.iwtrend.sk
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NOVA PRO SCALA H122

- elegantna stredna vyska pre vynimo¢né vyuzitie

« moznost individualizacie pomocou dizajnovych list

- integrované nastavenie Cela, horizontélne a vertikalne

« optimalne vyuzitie vnitorného priestoru vdaka kolmym stendm bo¢nic a malej irke na zabudovanie
- vysoka stabilita

« montaz a demontaz Cela bez pouzitia naradia

« rovnaka Sirka dna a zadnej steny

« nie je nutné opracovat dno

. . Cena v € bez DPH
Kod Popis " . ”

Set NPSC0038/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/400/40kg Soft - close 32,10 32,10 32,10
Set NPSC0039/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/450/40kg Soft - close 32,42 32,42 32,42
Set NPSC0040/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/500/40kg Soft - close 32,29 32,29 32,29
Set NPSC0041/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/550/40kg Soft - close 38,23 38,23 38,23
Set NPSC0043/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/450/70kg Soft - close 39,91 39,91 39,91
Set NPSC0044/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/500/70kg Soft - close 40,31 40,31 40,31
Set NPSC0045/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/550/70kg Soft - close 47,07 47,07 47,07

K-kamen, B - biela, S - strieborna

F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set 27,80
F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:

1. Bocnica (1par)
2. Upevnenie ¢ela  (2ks)
3. Vysuv (1par)

Technické vykresy na strane 11.03

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




NOVA PRO SCALA zasuvka H186

vysoka zasuvka H186 stihla uzavreta bocnica

vysoka stabilita az do vysky cela 780 mm

moznost individualizacie pomocou dizajnovych list

integrované nastavenie Cela, horizontalne a vertikdlne

optimalne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie
vysoka stabilita

montaz a demontéz cela bez pouzitia naradia

rovnaka Sirka dna a zadnej steny

nie je nutné opracovat dno

: . Cena v € bez DPH
Kod Popis " . "
lamen | __biela | strebornd |

Set NPSC0054/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/300/40kg Soft - close 42,94 42,94 42,94
Set NPSC0121/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/350/40kg Soft - close 44,13 44,13 44,13
Set NPSC0055/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/400/40kg Soft - close 43,81 43,81 43,81
Set NPSC0056/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/450/40kg Soft - close 44,25 44,25 44,25
Set NPSC0057/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/500/40kg Soft - close 44,23 44,23 44,23
Set NPSC0058/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/550/40kg Soft - close 52,11 52,11 52,11
Set NPSC0122/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/600/40kg Soft - close 61,12 61,12 61,12
Set NPSC0059/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/450/70kg Soft - close 51,74 51,74 51,74
Set NPSC0060/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/500/70kg Soft - close 52,25 52,25 52,25
Set NPSC0061/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/550/70kg Soft - close 60,95 60,95 60,95
Set NPSC0123/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H186/600/70kg Soft - close 71,32 71,32 71,32

K- kamen, B - biela, S - strieborna

Kéd Popis Cena v € bez DPH

F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set set 27,80

F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:

Bocnica (1par)
Upevnenie cela (2ks)

. Pridavné upevnenie cela (2ks)
. Vysuv (1par)
b Technické vykresy na strane 11.04
(2 8|

pwn o
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“

NOVA PRO SCALA zasuvka H90 s hranatym relingom

dizajnovo tvarovany reling

adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou
minimalne mnozstvo pouZzitych plastovych dielcov

integrované nastavenie Cela, horizontalne a vertikdlne

optimalne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie

vysoka stabilita

montaz a demontéz cela bez pouzitia naradia
rovnaka Sirka dna a zadnej steny

nie je nutné opracovat dno

Cena v € bez DPH
lamen | bieia | sticbom |

Set NPSC0073/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/350/40kg Soft - close, hr. reling 34,73 34,73 34,73
Set NPSC0074/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/400/40kg Soft - close, hr. reling 35,08 35,08 35,08
Set NPSC0069/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/450/40kg Soft - close, hr. reling 3543 3543 3543
Set NPSC0070/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/500/40kg Soft - close, hr. reling 3533 3533 3533
Set NPSC0075/K/B/S Zéasuvka Nova Pro Scala H90/550/40kg Soft - close, hr. reling 41,79 41,79 41,79
Set NPSC0076/K/B/S Zésuvka Nova Pro Scala H90/600/40kg Soft - close, hr. reling 48,15 48,15 48,15
Set NPSC0071/K/B/S Zéasuvka Nova Pro Scala H90/450/70kg Soft - close, hr. reling 42,92 42,92 42,92
Set NPSC0072/K/B/S Zéasuvka Nova Pro Scala H90/500/70kg Soft - close, hr. reling 43,35 43,35 43,35
Set NPSC0077/K/B/S Zéasuvka Nova Pro Scala H90/550/70kg Soft - close, hr. reling 49,83 49,83 49,83
Set NPSC0078/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/600/70kg Soft - close, hr. reling 58,35 58,35 58,35
Set NPSC0079/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H90/650/70kg Soft - close, hr. reling 64,76 64,76 64,76

K- kamen, B - biela, S - strieborna

Kod Popis Cena v € bez DPH
F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set set 27,80
F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:

1. Bocnica (1par)
2. Hranaty reling (1par)
3. Upevnenie cela (2ks)

4. Vysuv (1par)

Technické vykresy na strane 11.05

7

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




NOVA PRO SCALA zasuvka H90 s hranatym relingom s podperou cela

pridavné uchytenie pre optimalnu stabilitu vysokého cela

adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou

integrované nastavenie Cela, horizontalne, vertikdlne a sklonu nastavenie sklonu pomocou relingu a podpery
optimalne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie

vysoka stabilita

montaz a demontaz Cela bez pouzitia naradia

rovnaka Sirka dna a zadnej steny

nie je nutné opracovat dno

. . Cena v € bez DPH
Kod Popis ¥ . <
kamen m strieborna

Set NPSC0086/K/B/S
Set NPSC0087/K/B/S
Set NPSC0088/K/B/S
Set NPSC0089/K/B/S
Set NPSC0090/K/B/S
Set NPSC0091/K/B/S
Set NPSC0092/K/B/S
Set NPSC0093/K/B/S
Set NPSC0094/K/B/S

Zasuvka Nova Pro Scala H90/450/40kg Soft - close, reling s podperou 44,77 44,77 44,77
Zasuvka Nova Pro Scala H90/500/40kg Soft - close, reling s podperou 44,76 44,76 44,76
Zéasuvka Nova Pro Scala H90/550/40kg Soft - close, reling s podperou 52,83 52,83 52,83
Zasuvka Nova Pro Scala H90/600/40kg Soft - close, reling s podperou * * *
Zasuvka Nova Pro Scala H90/450/70kg Soft - close, reling s podperou 52,26 52,26 52,26
Zasuvka Nova Pro Scala H90/500/70kg Soft - close, reling s podperou 52,78 52,78 52,78
Zasuvka Nova Pro Scala H90/550/70kg Soft - close, reling s podperou 61,67 61,67 61,67
Zasuvka Nova Pro Scala H90/600/70kg Soft - close, reling s podperou * * *
Zasuvka Nova Pro Scala H90/650/70kg Soft - close, reling s podperou * * *

K- kamen, B - biela, S - striebornd * na objednavku

Kod
F102109293

F102109393

Popis MJ Cena v € bez DPH
Nova Pro Tipmatic Soft - close set set 27,80
Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:

1 Bocnica (1par)
2. Hranaty reling s podperou  (1par)
3. Upevnenie ¢ela (2ks)

4 Vysuv (1par)

Technické vykresy na strane 11.06

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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NOVA PRO SCALA zasuvka H122 s hranatym relingom a s podperou ¢ela

pridavné uchytenie pre optimalnu stabilitu vysokého cela

adaptér zadnej steny licuje so zadnou stenou

integrované nastavenie Cela, horizontalne, vertikdlne a sklonu nastavenie sklonu pomocou relingu a podpery
optimalne vyuzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie

vysoka stabilita

montaz a demontéz cela bez pouzitia naradia

rovnaka Sirka dna a zadnej steny

nie je nutné opracovat dno

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis " - "
lamen | bieia | sticbom |

Set NPSCO114/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/450/40kg Soft - close, reling s podperou 48,94 48,94 48,94
Set NPSCO115/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/500/40kg Soft - close, reling s podperou 48,98 48,98 48,98
Set NPSCO116/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/550/40kg Soft - close, reling s podperou 57,76 57,76 57,76
Set NPSCO118/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/450/70kg Soft - close, reling s podperou 56,43 56,43 56,43
Set NPSCO119/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/500/70kg Soft - close, reling s podperou 57,00 57,00 57,00
Set NPSCO120/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H122/550/70kg Soft - close, reling s podperou 66,60 66,60 66,00

K- kamen, B - biela, S - strieborna

F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set 27,80

F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:

1. Bocnica (1par)
2. Hranaty reling s podperou  (1pér)
3. Upevnenie cela (2ks)

4. Vysuv (1par)

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS s rdmovou bocnicou pre velkoplosné zasuvné elementy

« patentovana technoldgia Clip na jednoduché zastvanie elementov
«+ nie su potrebné dalsie drziaky a krytky
- vysoka stabilita aj bez pouzitia zdsuvnych elementov
- integrované nastavenie Cela, horizontalne, vertikalne a sklonu nastavenie sklonu pomocou relingu
a podpery
- optimalne vyuZzitie vnutorného priestoru vdaka kolmym stendm bocnic a malej Sirke na zabudovanie
-+ vysoka stabilita
+ montaz a demontdz Cela bez pouzitia naradia
- rovnaka Sirka dna a zadnej steny
«+ nie je nutné opracovat dno

5 . Cenav € bez DPH
Kéd Popis " : "
kamen m strieborna

Set NPSC0104/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/450/40kg Soft - close, Crystal Plus 52,19 52,19 52,19
Set NPSCO105/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/500/40kg Soft - close, Crystal Plus 52,25 52,25 52,25
Set NPSCO106/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/550/40kg Soft - close, Crystal Plus 61,50 61,50 61,50
Set NPSCO107/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/450/70kg Soft - close, Crystal Plus 59,68 59,68 59,68
Set NPSCO108/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/500/70kg Soft - close, Crystal Plus 60,27 60,27 60,27
Set NPSCO109/K/B/S Zasuvka Nova Pro Scala H140/550/70kg Soft - close, Crystal Plus 70,34 70,34 70,34

K-kamen, B - biela, S - strieborna

Kéd Popis Cena v € bez DPH

F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set set 27,80

F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Set sa sklada z:
. Bocnica (1par)
5 Upevnenie cela (2ks)
. Pridavné upevnenie cela (2ks)
. Vysuv (1pér)

Technické vykresy na strane 11.07
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NOVA PRO plny vysuv 40/70 kg Soft - close

sirka na zabudovanie iba 29mm
vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic
technoldgia plnej synchronizacie vedenia
timenie Soft - close

vysokd stabilita

velmi nizke hodnoty poklesu

vhodné pre vietky systémy Nova Pro
priprava pre Tipmatic Soft - close

Kod Popis M Cena v € bez DPH
F101108261 Vysuv Nova Pro, 270 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,18
F101108264 Vysuv Nova Pro, 300 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,34
F101108267 Vysuv Nova Pro, 350 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,50
F101108270 Vysuv Nova Pro, 400 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,66
F101108273 Vysuv Nova Pro, 450 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,82
F101108276 Vysuv Nova Pro, 500 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 15,52
F101108279 Vysuv Nova Pro, 550 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,70
F101108282 Vysuv Nova Pro, 600 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 21,58

70kg
F101108285 Vysuv Nova Pro, 450 mm/70 kg, Soft - close, pre TM 23,31
F101108288 Vysuv Nova Pro, 500 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 23,54
F101108291 Vysuv Nova Pro, 550 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 27,54
F101108294 Vysuv Nova Pro, 600 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 31,78
F101108297 Vysuv Nova Pro, 650 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 35,31

Kod Popis
F102109293 Nova Pro Tipmatic Soft - close set set 27,80
F102109393 Nova Pro Tipmatic Soft - close synchro. ty¢ 1200 mm ks 3,65

Ksd Popis
F145117993 Spojovnik dna, od irky zasuvky 600 mm ks 0,68
F145068399 Doraz ¢ela z plastu na zavftanie ks 0,14

Popis:

1 Vysuv

2. Tipmatic Soft - close set
3. Synchroniza¢na ty¢

4 Spojovnik dna

Technické vykresy na strane 11.08

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




F8 vnutorné celd H90 a H186 pre vnutorné zasuvky

farebne zladeny hlinikovy profil

rovnaky rozmer ako pri Standardnych zasuvkach

vysokohodnotny vyzor vdaka hladkych vnutornych a vonkajsich stien
k dispozicii aj profil na skratenie

—- Cena v € bez DPH

F102101371 Celo pre vn. zasuvku F8, Scala, H90, na skratenie, 1160 mm, stone 19,23
F102105357 Celo pre vn. zésuvku F8, Scala, H90, na skratenie, 1160 mm, biela ice ks 19,23
F102105069 Celo pre vn. zésuvku F8, Scala, H90, na skratenie, 1160 mm, strieborné ks 19,23
F102101384 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H90, I/p, stone ks 0,84
F102105359 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H90, I/p, biela ice ks 0,84
F092105071 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H90, I/p, strieborna ks 0,84
F145117998 Specialna skrutka M3,5x7,5 mm, pre profil F8 ks 0,19
F145117993 Spojovnik dna, od $irky zasuvky 600 mm ks 0,68

—- Cena € bez DPH

F102101379 Celo pre vn. zésuvku F8, Scala, H186, na skratenie, 1160 mm, stone 33,19
F102105358 Celo pre vn. zésuvku F8, Scala, H186, na skratenie, 1160 mm, biela ice ks 33,19
F102105070 Celo pre vn. zésuvku F8, Scala, H186, na skratenie, 1160 mm, strieborné ks 33,19
F102101451 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H186, I/p, stone ks 1,27
F102105360 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H186, I/p, biela ice ks 1,27
F092105072 Krytky pre ¢elo vn. zasuvky, F8 Scala, H186, I/p, strieborna ks 1,27
F102104833 Pridavné upevnenie ¢ela pre H186, na skrutky, I/p ks 0,19
F145117998 Specidlna skrutka M3,5x7,5 mm, pre profil F8 ks 0,19
F145117993 Spojovnik dna, od $irky zasuvky 600 mm ks 0,68

F8 vniitorné ¢elo H90 pre vnitornd zasuvku H90 F8 vnitorné celo H186 pre vnitornl zasuvku H186 a Crystal Plus

Je potrebné: Je potrebné:
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Hranaty pozdizny a prie¢ny reling, jednotlivé komponenty

jednoducha montaz

moznost objednat jednotlivé casti

prie¢ny a pozdlzny reling pre hranaty reling
nastavitelné bez pouzitia naradia

F102108653 Priecny reling hranaty z AL, na skrétenie, 1150 mm, stone 9,12
F102108654 Prie¢ny reling hranaty z AL, na skratenie, 1150 mm, biela ice ks 9,12
F102108655 Prie¢ny reling hranaty z AL, na skratenie, 1150 mm, strieborna ks 9,12
F102104677 Drziak prie¢neho hranatého relingu, Scala, stone ks 0,46
F102104688 Drziak prie¢neho hranatého relingu, Scala, biela ice ks 0,46
F102104699 Drziak prie¢neho hranatého relingu, Scala, strieborna ks 0,46

Drziak prie¢neho relingu pre Nova Pro Scala Crystal

« jednoducha montaz

« moznost objednat jednotlivé casti

. prie¢ny a pozdlzny reling pre hranaty reling
« nastavitelné bez pouzitia naradia

—- Cenav € bez DPH

F102104678 Drziak prie¢neho hranatého relingu na Crystal Plus, stone 0,46
F102104689 Drziak prie¢neho hranatého relingu na Crystal Plus, biela ice ks 0,46
F102104700 Drziak prie¢neho hranatého relingu na Crystal Plus, strieborna ks 0,46

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Dizajnové listy

dizajnové listy ponukaju nové moznosti tvorby dizajnu

moznost vyuzivat alebo aj kombinovat rézne materidly
jednoducha montaz pomocou magnetickej pasky alebo nalepenim
moznost nasadenia list az po montazi ndbytku

F102108509 Magneticka paska pre bocnice Scala, 20x1,5 mm, 40m 7,65

Pozndmka

Pri pouziti dizajnovych list na bocniciach s vyskou H63, je nutné rozpolit pasku na 10 x 1,5 mm.

H186 H122 H90 H63

Detsky zamok

ak je aktivovany, obmedzuje otvorenie zasuvky len na malt medzeru

zasuvka sa Uplne otvori az po zatla¢eni ovladacej paky

skrytd instalacia zabranuje imitécii dietata

poutzitie Ulozného priestoru zasuvky je neobmedzené

Ziadne poskodenie predného cela zasuvky a skrinky

moze byt aj dodato¢ne namontovany

v pripade potreby je mozné zamok deaktivovat bez pouzitia naradia

jednotka je namontovana na dno zasuvky - preto ju méZzete pouzit so vietkymi systémami Nova Pro
nie je mozné pouzit v kombinacii s Tipmatic Soft - close

F102108857 Detsky zamok pre Nova Pro 7.27

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Pokyny pre projektovanie

Rozmery na montaz dizajnovych list pre H63 Rozmery na montdaz dizajnovych list pre H90
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V3etky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Systém DWD XP znamend komfort pohybu zasuvky
na najvyssej urovni. Vynimoc¢né vlastnosti chodu sys-
tému DWD XP a elegantny dizajn dvojstennych boc¢nic
sa dopliiuju navzajom a vytvaraju spolu uceleny program
zésuviek pre nabytok, ktory spliia poziadavky naro¢nych
klientov. Rézne varianty farieb, rézne materialy, dizajnové
linie a tvary su doplnené o nespocetné mnozstvo kvalit-
nych nastavcov a deliacich systémov. Vsetko je navzéjom
harmonicky zosuladené - toto su prvky pre individualitu,
komfort a prijemny pocit byvania.

Systémy DWD XP, v kombinacii so systémami Grass -
Komfort Tipmatic Plus alebo Sensomatic, je mozné
dat do pohybu velmi komfortnym spésobom.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




DWD XP zasuvkovy systém
./ Popswobku | | Stana

DWD XP zasuvka H95, Soft - close/Tipmatic Plus

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie, horizontalne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.03

DWD XP F8 vnutorna zasuvka H95

- hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie horizontdlne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.04

DWD XP zésuvka H95 s hranatym relingom Soft - close/Tipmatic Plus

- nastavenie sklonu pomocou relingu

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie horizontalne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.05

DWD XP F8 vnutorna zdsuvka H95 s hranatym relingom

- hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie horizontdlne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.06

DWD XP zésuvka H95 s variabilnym okrihlym relingom a variabilnou zadnou stenou

- volne volitelna vyska zadnej steny

- nastavenie sklonu pomocou relingu bez pouzitia naradia

- integrované nastavenie horizontdlne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.07

DWD XP zasuvka H95 s dvomi variabilnymi okrahlymi relingami a variabilnou zadnou stenou

- volne volitelna vyska zadnej steny

« nastavenie sklonu pomocou relingu bez pouzitia naradia

- integrované nastavenie horizontalne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.08

DWD XP F8 vnuitorna zasuvka s okrihlym relingom

« hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie horizontalne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.09

AR IR AR RN

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




DWD XP zasuvkovy systém

L] Popis vyrobku | suana |

DWD XP zasuvka H95 s nadstavcom TOP

- elegantny systém nadstavcov

- individudlny dizajn pouzitim réznych materidlov
- integrované nastavenie sklonu

- integrovany set drziakov

2.10

DWD XP F8 vnutorna zasuvka H95 s nadstavcom TOP

- hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- integrované nastavenie horizontdlne a vertikdlne pomocou excentra, vratane
poistnej skrutky

2.11

DWD XP nadstavce DUOWING pre zasuvky H95

- vysokohodnotny dvojstenny systém nadstavcov pre okruhly reling
« optimalne prispdsobené na tvar bocnic
« jednoducha montéz bez naradia

DWD XP plny vysuv 40/60 kg, Soft - close

« synchronizovana technoldgia s plynulym chodom
- integrovany systém Soft - close

- vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

- vysoka priecna stabilita

2.13

DWD XP plny vysuv s Tipmatic Plus

» mechanicky systém otvdrania zasuvky

- otvaranie lahkym dotykom na celom cele zasuvky

- funkcia na bezpecné zatvaranie zasuvky

« presné nastavenie medzier ¢ela pomocou nastavenia hibky na obidvoch
stranach

2.14

DWD XP vnutorné ¢lenenie 2.15

Priklady vyuzitia zasuviek 2.16

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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DWD XP zasuvka H95, Soft - close/Tipmatic Plus

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« integrované nastavenie horizontélne a vertikalne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky
« vysokad stabilita

« nie je nutné opracovat dno zasuvky

« rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis :
aumelic | bia

Set DWDXP0001/M/B Zasuvka DWD XP H95/300/40kg Soft - close 23,90 26,06
Set DWDXP0002/M/B Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close 24,11 24,11
Set DWDXP0003/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close 24,36 24,36
Set DWDXP0004/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close 23,93 23,93
Set DWDXP0005/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close 24,14 24,14
Set DWDXP0006/M/B Zéasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close 28,51 28,51
Set DWDXP0007/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close 33,27 33,27
Set DWDXP0008/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close 33,57 33,57
Set DWDXP0009/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close 39,14 39,14
Set DWDXP0010/M/B Zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close 44,76 44,76
Set DWDXP0011/M/B Zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close 49,42 52,80
M - Alu-Metallic B - biela

. Cena v € bez DPH
Kéd Popis -
Aumelic | bila

Set DWDXP0012/M
Set DWDXP0013/M
Set DWDXP0014/M
Set DWDXP0015/M
Set DWDXP0016/M
Set DWDXP0017/M

M - Alu-Metallic

Kod

F092082612

Zasuvka DWD XP H95/300/40kg Tipmatic Plus
Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Tipmatic Plus
Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus
Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus
Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus
Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus

B - biela

Synchroniza¢na ty¢ pre Sirku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus

Popis:

1 Bocnica

2. Vysuv

3. Drziak zadnej steny
4 Upevnenie ¢ela

Technické vykresy na strane 11.17

45,05
45,38
45,72
44,28
46,10

50,38

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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45,38
45,72
44,28
46,10

50,38
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DWD XP F8 vnutorna zasuvka H95

« hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

integrované nastavenie horizontalne a vertikdlne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky
rovnaké rozmery ako Standardna zasuvka

nie je nutné opracovat dno zasuvky

rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

. Cena v € bez DPH
i  aumenlic | bieh |

Set DWDXP0044/M/B n. zésuvka DWD XP H95/300/40kg Soft - close, pre F8 26,44 28,60
Set DWDXP0045/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, pre F8 26,65 26,65
Set DWDXP0046/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, pre F8 26,90 26,90
Set DWDXP0047/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, pre F8 26,47 26,47
Set DWDXP0048/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, pre F8 26,68 26,68
Set DWDXP0049/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, pre F8 31,05 31,05
Set DWDXP0050/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, pre F8 35,81 35,81
Set DWDXP0051/M/B Vn. zésuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, pre F8 36,11 36,11
Set DWDXP0052/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, pre F8 41,68 41,68
Set DWDXP0053/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, pre F8 47,30 47,30
Set DWDXP0054/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, pre F8 51,96 55,34
M - Alu-Metallic B - biela
Kod Popis Cenav € bez DPH
F092101372 Celo pre vn. zasuvku F8, DWD XP, H95, na skrétenie, 1200 mm, alu metallic 17,85
F102101369 Celo pre vn. zasuvku F8, DWD XP, H95, na skrétenie, 1200 mm, biela 19,80

Popis:

1. Bocnica

2. Vysuv

3. Drziak zadnej steny

4. Krytka pre ¢elo vn. zasuvky

5. Celo pre vn. zasuvku

6. Upevnenie cela

Technické vykresy na strane 11.18
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DWD XP zasuvka H95 s hranatym relingom Soft - close/Tipmatic Plus

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« integrované nastavenie horizontélne a vertikalne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky

« vysoka stabilita

« nastavenie sklonu ¢ela pomocou relingu, bez pouzitia naradia
« nie je nutné opracovat dno zasuvky
« rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

Cena v € bez DPH
dvmealic | bea |

Set DWDXP0018/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, hr. reling 31,70 31,70
Set DWDXP0019/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, hr. reling 31,34 31,34
Set DWDXP0020/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, hr. reling 31,62 31,62
Set DWDXP0021/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, hr. reling 37,09 37,09
Set DWDXP0022/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, hr. reling 40,68 40,68
Set DWDXP0023/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, hr. reling 41,05 41,05
Set DWDXP0024/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, hr. reling 47,72 47,72
M - Alu-Metallic B - biela

. . Cena v € bez DPH
Kod Popis :
dumetalic | bieh |

Set DWDXP0025/M Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus, hr. reling 53,06 53,06
Set DWDXP0026/M Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus, hr. reling 51,69 51,69
Set DWDXP0027/M Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus, hr. reling 53,58 53,58
Set DWDXP0028/M Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus, hr. reling 58,96 58,96
M — Alu-Metallic B - biela
F092082612 Synchroniza¢na ty¢ pre Sirku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus 538

Popis:

Bocnica

Vysuv

Drziak zadnej steny
Upevnenie Cela

Hranaty reling set (a,b,c,d,)

uAwN =

Technické vykresy na strane 11.19
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DWD XP F8 vnutornda zasuvka H95 s hranatym relingom

« hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« integrované nastavenie horizontélne a vertikalne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky
« rovnaké rozmery ako Standardna zasuvka

« nie je nutné opracovat dno zasuvky

« rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

5 Cena v € bez DPH
opis  aumetlic | b |

Set DWDXP0055/M/B n. zésuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, pre F8, hr. reling 35,84 35,84
Set DWDXP0056/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, pre F8, hr. reling 35,48 3548
Set DWDXP0057/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, pre F8, hr. reling 35,76 35,76
Set DWDXP0058/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, pre F8, hr. reling 41,23 41,23
Set DWDXP0059/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, pre F8, hr. reling 44,82 44,82
Set DWDXP0060/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, pre F8, hr. reling 45,19 45,19
Set DWDXP0061/M/B Vn. zdsuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, pre F8, hr. reling 51,86 51,86
M - Alu-Metallic B - biela
F092101380 Celo pre vn. zésuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, alu metallic 30,63
F102101377 Celo pre vn. zésuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, biela 34,19
Popis:
1. Bocnica
2. Vysuv
3. Drziak zadnej steny
4, Krytka pre ¢elo vn. zasuvky
5. Celo pre vn. zasuvku
6. Upevnenie ¢ela (a,b)
7. Hranaty reling set (a,b,c)

Technické vykresy na strane 11.20
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DWD XP zasuvka H95 s variabilnym okrihlym relingom
a variabilnou zadnou stenou

« variabilnd vyska zadnej steny

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« integrované nastavenie horizontélne a vertikalne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky
« vysoka stabilita, pevné uchytenie cela

« nastavenie sklonu ¢ela pomocou relingu, bez pouzitia naradia

« nie je nutné opracovat dno zasuvky

« rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

« poistka proti vyveseniu a pre transport

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
Aumelic | bila

Set DWDXP0029/M/B Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, okr. reling 30,64 30,64
Set DWDXP0030/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, okr. reling 30,94 30,94
Set DWDXP0031/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, okr. reling 29,59 29,59
Set DWDXP0032/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, okr. reling 29,83 29,83
Set DWDXP0033/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, okr. reling 36,00 36,00
Set DWDXP0034/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, okr. reling 38,93 38,93
Set DWDXP0035/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, okr. reling 39,26 39,26
Set DWDXP0036/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, okr. reling 46,63 46,63
Set DWDXP0037/M/B Zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, okr. reling 53,10 53,10
Set DWDXP0038/M/B Zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, okr. reling 58,48 61,86
M — Alu-Metallic B - biela
 aumenlic | bieh |
Set DWDXP0039/M Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Tipmatic Plus, okr. reling 51,91 51,91
Set DWDXP0040/M Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus, okr. reling 52,30 52,30
Set DWDXP0041/M Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus, okr. reling 49,94 49,94
Set DWDXP0042/M Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus, okr. reling 51,79 51,79
Set DWDXP0043/M Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus, okr. reling 57,87 61,86
M — Alu-Metallic B - biela
F092082612 Synchroniza¢nd ty¢ pre Sirku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus 538

Popis:

Bocnica

Vysuv

Upevnenie cela

Drziak zadnej steny (a,b)
Okruhly reling

uhwnN =

Technické vykresy na strane 11.21
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DWD XP zasuvka H95 s dvomi variabilnymi okrdhlymi relingami
a variabilnou zadnou stenou

« variabilna vyska zadnej steny

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« vysokad stabilita, pevné uchytenie cela

« integrované nastavenie horizontélne a vertikalne pomocou excentra, vratane poistnej skrutky
« nastavenie sklonu ¢ela pomocou relingu, bez pouzitia naradia

« poistka proti vyveseniu a pre transport

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
Aumelic | bia

Set DWDXP0102/M/B Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, 2 x okr. reling 38,95 38,95
Set DWDXP0103/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, 2 x okr. reling 39,30 39,30
Set DWDXP0104/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, 2 x okr. reling 36,93 36,93
Set DWDXP0105/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, 2 x okr. reling 37,18 37,18
Set DWDXP0106/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, 2 x okr. reling 45,27 45,27
Set DWDXP0107/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, 2 x okr. reling 46,27 46,27
Set DWDXP0108/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, 2 x okr. reling 46,61 46,61
Set DWDXP0109/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, 2 x okr. reling 55,90 55,90
Set DWDXP0110/M/B Zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, 2 x okr. reling 63,72 63,72
Set DWDXP0111/M/B Zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, 2 x okr. reling 69,32 72,70
M - Alu-Metallic B - biela
 aumelic | bieh |
Set DWDXP0112/M Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Tipmatic Plus, 2 x okr. reling 60,22 60,22
Set DWDXP0113/M Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus, 2 x okr. reling 60,66 60,66
Set DWDXP0114/M Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus, 2 x okr. reling 57,28 57,28
Set DWDXP0115/M Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus, 2 x okr. reling 59,14 59,14
Set DWDXP0116/M Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus, 2 x okr. reling 67,14 67,14
M — Alu-Metallic B - biela
F092082612 Synchroniza¢na ty¢ pre Sirku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus 538
Popis:
1. Bocnica
2. Vysuv
3. Upevnenie cela
4. Drziak zadnej steny (a,b)
5. Okruhly reling

Technické vykresy na strane 11.22
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DWD XP F8 vnutorna zasuvka s okrdhlym relingom

« hladké vnutorné a vonkajsie steny, farebne zladené

« rovnaké rozmery ako Standardna zasuvka

« synchronizovana technoldgia zasuvkovych list s plynulym chodom
« nie je nutné opracovat dno zasuvky

« rovnaka sirka dna a zadnej steny zasuvky

« vysoka stabilita

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
Aumelic | bila

Set DWDXP0062/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, pre F8, okr. reling 33,76 33,76
Set DWDXP0063/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, pre F8, okr. reling 34,06 34,06
Set DWDXP0064/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, pre F8, okr. reling 32,66 32,66
Set DWDXP0065/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, pre F8, okr. reling 32,95 32,95
Set DWDXP0066/M/B Vn. zésuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, pre F8, okr. reling 39,12 39,12
Set DWDXP0067/M/B Vin. zésuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, pre F8, okr. reling 42,00 42,00
Set DWDXP0068/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, pre F8, okr. reling 42,32 42,32
Set DWDXP0069/M/B Vn. zésuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, pre F8, okr. reling 49,75 49,75
Set DWDXP0070/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, pre F8, okr. reling 56,22 56,22
Set DWDXP0071/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, pre F8, okr. reling 61,60 64,98
M - Alu-Metallic B - biela
F092101380 Celo pre vn. zasuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, alu metallic 30,63
F102101377 Celo pre vn. zésuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, biela 34,19

Popis:

Bocnica

Vysuv

Drziak zadnej steny

Krytka pre ¢elo vn. zasuvky
Celo pre vn. zasuvku
Upevnenie cela (a,b)
Okruhly reling

NowunhkwNn =

Technické vykresy na strane 11.23
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DWD XP zasuvka H95 s nadstavcom TOP

« elegantny systém nadstavcov

« individualna moznost tvorby pouzitim réznych materidlov zasuvnych prvkov, ako st napriklad

sklo alebo plast

« moznost pouzitia zdsuvnych elementov hrubky 8 mm

Nérez skla Popis:
N _ 44%0.20
8 < NL-ad 1 Bo¢nica
< ) @6.210-2;°i i 2. Vysuv
2 - 3 Drziak TOP pre zasUvaci element
2 Y ’*h_r’*’$ 4 Upevnenie ¢ela
© I (e 5 Drziak zadnej steny
3 s I 6 Upevnenie ¢ela pre drziak TOP
1x45°

Technické vykresy na strane 11.24

e 1 bea |
Set DWDXP0072/M/B Zasuvka DWD XP H95/275/40kg Soft - close, TOP nadstavec 29,88 29,88
Set DWDXP0073/M/B Zasuvka DWD XP H95/300/40kg Soft - close, TOP nadstavec 30,10 32,26
Set DWDXP0074/M/B Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, TOP nadstavec 30,31 30,31
Set DWDXP0075/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, TOP nadstavec 30,56 30,56
Set DWDXP0076/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, TOP nadstavec 30,13 30,13
Set DWDXP0077/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, TOP nadstavec 30,34 30,34
Set DWDXP0078/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, TOP nadstavec 34,71 34,71
Set DWDXP0079/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, TOP nadstavec 3947 39,47
Set DWDXP0080/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, TOP nadstavec 39,77 39,77
Set DWDXP0081/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, TOP nadstavec 45,34 45,34
Set DWDXP0082/M/B Zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, TOP nadstavec 50,94 50,94
Set DWDXP0083/M/B Zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, TOP nadstavec 55,62 59,00
M - Alu-Metallic B - biela
e [ e |
Set DWDXP0084/M Zasuvka DWD XP H95/300/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 51,25 53,41
Set DWDXP0085/M Zasuvka DWD XP H95/350/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 51,58 51,58
Set DWDXP0086/M Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 51,92 51,92
Set DWDXP0087/M Zéasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 50,48 50,48
Set DWDXP0088/M Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 52,30 52,30
Set DWDXP0089/M Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus, TOP nadstavec 56,58 56,58
M - Alu-Metallic B - biela

F092082612 Synchroniza¢na ty¢ pre $irku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus 538

IW TREND s.r.o.
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4487 2316
Fax.: +421 2 4487 3093

www.iwtrend.sk
e-mail: info@iwtrend.sk



DWD XP F8 vnutorna zasuvka H95 s nadstavcom TOP

« elegantny systém nadstavcov

« individualna moznost tvorby pouzitim réznych materidlov zasuvnych prvkov, ako su napriklad
sklo alebo plast

« moznost pouzitia zésuvnych elementov hribky 8 mm

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
Aumelic | bila

Set DWDXP0090/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/275/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 34,02 34,02
Set DWDXP0091/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/300/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 34,24 34,24
Set DWDXP0092/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/350/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 34,45 34,45
Set DWDXP0093/M/B Vn. zésuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 34,70 34,70
Set DWDXP0094/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 24,27 24,27
Set DWDXP0095/M/B Vn. zésuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 34,48 34,48
Set DWDXP0096/M/B Vin. zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 38,85 38,85
Set DWDXP0097/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 43,61 43,61
Set DWDXP0098/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 43,91 43,91
Set DWDXP0099/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 49,48 49,48
Set DWDXP0100/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/600/60kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 55,10 55,10
Set DWDXP0101/M/B Vn. zasuvka DWD XP H95/650/60kg Soft - close, pre F8, TOP nadstavec 59,76 63,14
M - Alu-Metallic B - biela

F092101380 Celo pre vn. zasuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, alu metallic 30,63

F102101377 Celo pre vn. zasuvku F8, DWD XP, H186, na skratenie, 1200 mm, biela 34,19

Nérez skla Popis:
81,0_2 NL- 44r0.20
- 1 Bocnica
s . Qélzto.z;oi i 2. Vysuv
< et 3 Drziak zadnej steny
o> 77h_r777$ 4. Krytka pre ¢elo vn. zasuvky
I | 2

@ v 5 Celo pre vn. zésuvku

3 tO.Z‘O‘ 6 Upevnenie ¢ela (a,b)

1x45° 7 Drziak TOP pre zasuvaci element (a,b)

Technické vykresy na strane 11.25
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DWD XP nadstavce DUOWING pre zasuvky H95

« vysokohodnotny dvojstenny systém pre okruhly reling

« optimalne prispdsobené dizajnu boc¢nic

« moznost vyberu z dvoch farieb

« jednoducha montéz bez pouzitia naradia

« nastavenie do stran a vysky je integrované

« pevné uchytenie cela

« moznost rozsirenia o deliaci systém Magic Optima a Magic Classic

5 . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
Aumelic | bia

Set DWDXP0117/M/B Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Soft - close, okr. reling + duowing 39,39 42,15
Set DWDXP0118/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Soft - close, okr. reling + duowing 38,11 40,87
Set DWDXP0119/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Soft - close, okr. reling + duowing 38,41 41,22
Set DWDXP0120/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Soft - close, okr. reling + duowing 46,25 49,51
Set DWDXP0121/M/B Zasuvka DWD XP H95/450/60kg Soft - close, okr. reling + duowing 47,45 50,21
Set DWDXP0122/M/B Zasuvka DWD XP H95/500/60kg Soft - close, okr. reling + duowing 47,84 50,65
Set DWDXP0123/M/B Zasuvka DWD XP H95/550/60kg Soft - close, okr. reling + duowing 56,88 60,14
M — Alu-Metallic B - biela
, . Cena v € bez DPH
Kod Popis -
aumetalic | biea |
Set DWDXP0124/M Zasuvka DWD XP H95/400/40kg Tipmatic Plus, okr. reling + duowing 60,75 63,51
Set DWDXP0125/M Zasuvka DWD XP H95/450/40kg Tipmatic Plus, okr. reling + duowing 58,46 61,22
Set DWDXP0126/M Zasuvka DWD XP H95/500/40kg Tipmatic Plus, okr. reling + duowing 60,17 63,18
Set DWDXP0127/M Zasuvka DWD XP H95/550/40kg Tipmatic Plus, okr. reling + duowing 68,12 71,38
M - Alu-Metallic B - biela
Kéd Popis Cena v € bez DPH
F092082612 Synchroniza¢nd ty¢ pre Sirku zasuvky do 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus 538
Nastavenie sklonu ¢ela Popis:
1. Bocnica
2. Vysuv
3. Upevnenie ¢ela
4. Drziak zadnej steny
5. Duowing
6.  Okruhly reling
-
Technické vykresy na strane 11.26
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DWD XP plny vysuv 40/60 kg Soft - close

« technoldgia plnej synchronizacie vedenia
« integrované timenie Soft - close

« vysokad stabilita

« vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic

« velmi nizke hodnoty poklesu

« vhodné pre vsetky systémy DWD XP

« poistka proti vyveseniu a pre transport

« nosnost 40 kg a 60 kg

Popis Cena v € bez DPH
i [ 40kg |

F091075473 Vysuv DWD XP, 275 mm/40 kg, Soft - close 11,86
F091077407 Vysuv DWD XP, 300 mm/40 kg, Soft - close pr 11,98
F091075474 Vysuv DWD XP, 350 mm/40 kg, Soft - close pr 12,10
F091075475 Vysuv DWD XP, 400 mm/40 kg, Soft - close pr 12,25
F091075476 Vysuv DWD XP, 450 mm/40 kg, Soft - close pr 12,01
F091075477 Vysuv DWD XP, 500 mm/40 kg, Soft - close pr 12,13
F091075478 Vysuv DWD XP, 550 mm/40 kg, Soft - close pr 14,60
F091075528 Vysuv DWD XP, 450 mm/60 kg, Soft - close 21,35
F091075529 Vysuv DWD XP, 500 mm/60 kg, Soft - close pr 21,56
F091075530 Vysuv DWD XP, 550 mm/60 kg, Soft - close pr 25,23
F091075531 Vysuv DWD XP, 600 mm/60 kg, Soft - close pr 29,10
F091075532 Vysuv DWD XP, 650 mm/60 kg, Soft - close pr 32,34

Popis:
1. Vysuv

Technické vykresy na strane 11.27
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DWD XP plny vysuv 40kg Tipmatic Plus

« mechanicky systém otvarania zasuviek bez tuchytiek

« otvaranie funguje po celej sirke cela

« s funkciou zachytenia zasuvky pri zatvarani

« technoldgia plnej synchronizacie vedenia vynikajuce vlastnosti chodu kolajnic
« vysoka stabilita

« velmi nizke hodnoty poklesu

« vhodné pre vsetky systémy DWD XP

« nie st nutné zmeny na zasuvke

« poistka proti vyveseniu a pre transport

Pobis Cena v € bez DPH
P [ 40kg |

F091077408 Vysuv DWD XP, 300 mm/40 kg, Tipmatic Plus 23,19
F091075465 Vysuv DWD XP, 350 mm/40 kg, Tipmatic Plus pr 23,43
F091075466 Vysuv DWD XP, 400 mm/40 kg, Tipmatic Plus pr 23,67
F091075467 Vysuv DWD XP, 450 mm/40 kg, Tipmatic Plus pr 22,42
F091075468 Vysuv DWD XP, 500 mm/40 kg, Tipmatic Plus pr 24,15
F091075469 Vysuv DWD XP, 550 mm/40 kg, Tipmatic Plus pr 26,53
F092083209 Uzaver pre synchronizaciu, DWD XP, Tipmatic Plus, set

F092082612 Synchroniza¢na ty¢ pre Sirku zasuvky 1200 mm, DWD XP, Tipmatic Plus ks 538

Popis:

1 Vysuv

2 Uzaver pre synchronizaciu (a,b)
3. Synchroniza¢na ty¢

4 Doraz ¢ela z plastu

Technické vykresy na strane 11.28
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DWD XP Systém vnutorného ¢lenenia

« jednoducha montéz bez pouzitia naradia

- dodatoc¢ne namontovatelné

« nastavitelné bez pouzitia naradia

« vysokad stabilita

« profil na skratenie, dostupny v dvoch farbach

F092077417 Prie¢ny reling hranaty, DWD XP, na skréatenie, 1150 mm, alu metallic pr 4,51
F092076916 Prie¢ny reling hranaty, DWD XP, na skréatenie, 1150 mm, biela pr 4,51
F092077414 Drziak prie¢neho hranatého relingu, DWD XP, alu metallic pr 0,53
F145096770 Drziak prie¢neho hranatého relingu, DWD XP, biela pr 0,49

Popis:

1. Prie¢ny reling hranaty
2. Drziak prie¢neho hranatého relingu

Technické vykresy na strane 11.32

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Priklady vyuzitia zasuviek

DWD XP vysuv pre kuchynsky riad a na potraviny

« Sirokd skrina s vysuvmi

« vela miesta pre velké a neskladné predmety

« moznost vyuzitia systému TOP

« moznost pouzitia deliacich systémov pre DWD XP

RieSenie pre skrine na kuchynsky riad

Znazorneny priklad pozostéva z:

vnutorna zasuvka DWD XP 40 kg

vnutorna zasuvka DWD XP s relingom a nadstavcom DUOWING 40 kg
vnutorna zasuvka DWD XP s relingom a nadstavcom DUOWING 60 kg
Odporucana sirka korpusu 800 - 1000 mm

POZNAMKA

Odporucame:
Zaves TIOMOS 160° s timenim Soft - close
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Priklady vyuzitia zasuviek

DWD XP vysuv pre kuchynsky riad a na potraviny

« flexibilné a elegantné riesenie pre potravinové skrine

« vysoky komfort vdaka volne pohyblivym vnatornym zasuvkam
« optimalny pristup k ulozenym predmetom

« moznost vyuzitia systému TOP

« moznost pouzitia deliacich systémov pre DWD XP

Riedenie pre potravinové skrine

Znazorneny priklad pozostéva z:

zasuvka DWD XP H95

vnutorna zasuvka DWD XP s relingom

celny vysuv DWD XP s relingom a nadstavcom DUOWING
vnutorna zasuvka DWD XP

celny vysuv DWD XP s relingom a nadstavcom DUOWING

POZNAMKA

Polozky 1+3+5 su spojené s prednym ¢elom
Odporucana Sirka korpusu 300 - 400 mm

‘. « “/\=

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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reddot design award
winner 2014

Kubisticky systém zasuviek so svojimi 13 mm tenkymi bo¢nicami
zarucuje Spi¢kovy dizajn v Uloznom priestore.

Jasné tvary, redukovany dizajn a vysokohodnotné materidly - ¢is-
ta elegancia systému Vionaro nechd rozziarit nabytok rovnako
v kuchyni, kipelni ako aj v priestoroch na byvanie a spanie.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Standardné farby:

prirodny eloxovany hlinik snehovo biela

Sedo striebornd

Skladom na Slovensku snehovo biela a grafitova

Vionaro kombinuje systém spodného vedenia s dokonalym dizajnom v extrémne Gzkom prevede-
ni. Takto sa podarilo premenit vitaza sutaze reddot - Dynapro na multifunk¢éné systémové rieSenie.
Synchronizovany systém spodného vedenia so svojou vysokou nosnostou a nizkymi silami potreb-
nymi na vysuvanie v spojeni s bo¢nicami Vionaro vytvara idedlny zasuvkovy systém pre moderny
Zivotny Styl.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Zasuvka,VIONARO" H-63 mm

+ Integrované nastavenie v troch smeroch 3.04
+ Vonkajsie a vnitorné steny v pravom uhle

+ Uzke bo¢nice (iba 13 mm)

Zasuvka,VIONARO" H-89 mm

«+ Integrované nastavenie v troch smeroch
+ Vonkajsie a vnutorné steny v pravom uhle
+ Uzke bo¢nice (iba 13 mm)

3.05

Vnutorna zasuvka ,VIONARO” H-89 mm

- Predné hlinikové ¢elo vo farbe bo¢nic 3.06
« Vonkajsie a vnutorné steny v pravom uhle

« Uzke bo¢nice (iba 13 mm)

Zasuvka ,VIONARO" H-121 mm
3.07

- Integrované nastavenie v troch smeroch
+ Vonkajie a vnutorné steny v pravom uhle
+ Uzke bo¢nice (iba 13 mm)

Zéasuvka ,VIONARO” H-185 mm
3.08

« Integrované nastavenie v troch smeroch
» Vonkajsie a vnutorné steny v pravom uhle
« Uzke boc¢nice (iba 13 mm)

Vnutornd zasuvka ,VIONARO" H-185 mm
« Predné hlinikové ¢elo vo farbe bo¢nic 3.09
« Vonkajdie a vnutorné steny v pravom uhle
+ Uzke bo¢nice (iba 13 mm)

Zasuvka,VIONARO" H-249 mm

+ Nastavenie v 4 smeroch

+  Nastavenie hibky pomocou pridavného elementu
+ Vonkajsie a vnutorné steny v pravom uhle

« Uzke boc¢nice (iba 13 mm)

HDOOK)

Vysuvy,,DYNAPRO* Tipmatic Soft - close” 40/70 kg 3.11

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




VIONARO, zasuvka H63, Soft - close/Tipmatic Soft - close

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

- hribka boc¢nice len 13 mm

« nastavenie v 3 smeroch, do strany, vysky a sklonu

« vedenie Dynapro mozno pouzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

« montaz cela bez pouzitia naradia

. Cena v € bez DPH
Kéd
gaft | bia |

Set VIONARO_0001/G/B Zasuvka VIONARO H63/450/40kg Soft - close 61,63 61,63
Set VIONARO_0002/G/B Zasuvka VIONARO H63/500/40kg Soft - close 62,75 62,75
Set VIONARO_0003/G/B Zasuvka VIONARO H63/450/70kg Soft - close 72,94 7294
Set VIONARO_0004/G/B Zasuvka VIONARO H63/500/70kg Soft - close 74,27 74,27
e | ben |
Set VIONARO_0005/G/B Zasuvka VIONARO H63/450/40kg Tipmatic Soft - close 88,26 88,26
Set VIONARO_0006/G/B Zasuvka VIONARO H63/500/40kg Tipmatic Soft - close 89,38 89,38
Set VIONARO_0007/G/B Zésuvka VIONARO H63/450/70kg Tipmatic Soft - close 99,57 99,57
Set VIONARO_0008/G/B Zasuvka VIONARO H63/500/70kg Tipmatic Soft - close 100,90 100,90
F134109410 Tyé synchronizécie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 952 mm 2,86
F134101313 Nastavenie hlbky 4D, Dynapro 4,85
G - grafit B - biela striebornd Seda na objednavku

Popis:

1 Boc¢nica

2. Vysuv

3. Upevnenie ¢ela a prislusenstvo (a, b, )
4 Krytka

Technické vykresy na strane 11.34
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VIONARO, zasuvka H89, Soft - close/Tipmatic Soft - close

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

« hribka boc¢nice len 13 mm

« nastavenie v 3 smeroch, do strany, vysky a sklonu

« vedenie Dynapro mozno pouzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

« montaz Cela bez pouzitia naradia

Kod st Cena v € bez DPH
: opis gt | b |

Set VIONARO_0009/G/B Zasuvka VIONARO H89/300/40kg Soft - close 37,58 37,58
Set VIONARO_0010/G/B Zasuvka VIONARO H89/350/40kg Soft - close 37,58 37,58
Set VIONARO_0011/G/B Zasuvka VIONARO H89/400/40kg Soft - close 37,58 37,58
Set VIONARO_0012/G/B Zasuvka VIONARO H89/450/40kg Soft - close 38,22 38,22
Set VIONARO_0013/G/B Zésuvka VIONARO H89/500/40kg Soft - close 38,90 38,90
Set VIONARO_0014/G/B Zasuvka VIONARO H89/550/40kg Soft - close 42,22 42,22
Set VIONARO_0015/G/B Zasuvka VIONARO H89/600/40kg Soft - close 45,28 45,28
Set VIONARO_0016/G/B Zasuvka VIONARO H89/500/70kg Soft - close 50,00 50,00
Set VIONARO_0017/G/B Zasuvka VIONARO H89/550/70kg Soft - close 54,99 54,99
Set VIONARO_0018/G/B Zasuvka VIONARO H89/600/70kg Soft - close 59,45 59,45
Set VIONARO_0019/G/B Zasuvka VIONARO H89/650/70kg Soft - close 63,79 63,79

- - Cena v € bez DPH
° °Pe L grft | bl |

Set VIONARO_0020/G/B Zéasuvka VIONARO H89/300/40kg Tipmatic Soft - close 64,11 64,11
Set VIONARO_0021/G/B Zéasuvka VIONARO H89/350/40kg Tipmatic Soft - close 64,11 64,11
Set VIONARO_0022/G/B Zéasuvka VIONARO H89/400/40kg Tipmatic Soft - close 64,11 64,11
Set VIONARO_0023/G/B Zéasuvka VIONARO H89/450/40kg Tipmatic Soft - close 64,75 64,75
Set VIONARO_0024/G/B Zasuvka VIONARO H89/500/40kg Tipmatic Soft - close 65,43 65,43
Set VIONARO_0025/G/B Zasuvka VIONARO H89/550/40kg Tipmatic Soft - close 68,75 68,75
Set VIONARO_0026/G/B Zasuvka VIONARO H89/450/70kg Tipmatic Soft - close 76,06 76,06
Set VIONARO_0027/G/B Zasuvka VIONARO H89/500/70kg Tipmatic Soft - close 76,95 76,95
Set VIONARO_0028/G/B Zasuvka VIONARO H89/550/70kg Tipmatic Soft - close 81,97 81,97
Set VIONARO_0029/G/B Zasuvka VIONARO H89/600/70kg Tipmatic Soft - close 86,47 86,47
Set VIONARO_0030/G/B Zasuvka VIONARO H89/650/70kg Tipmatic Soft - close 90,32 90,32

F134109410 Ty¢ synchronizécie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 952 mm 2,86
F134101313 Nastavenie hlbky 4D, Dynapro 485
G - grafit B - biela striebornd Seda na objednavku

Technické vykresy na strane 11.35

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




VIONARO, vnutorna zasuvka H89, Soft - close

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

« hrabka bo¢nice len 13 mm

- vedenie Dynapro mozno pouzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

« montaz ¢ela bez pouZitia naradia

, . Cena v € bez DPH
Kéd Popis . gafit | Dbiela |

Set VIONARO_0031/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/300/40kg Soft - close 42,05 42,05
Set VIONARO_0032/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/350/40kg Soft - close 42,05 42,05
Set VIONARO_0033/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/400/40kg Soft - close 42,05 42,05
Set VIONARO_0034/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/450/40kg Soft - close 42,69 42,69
Set VIONARO_0035/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/500/40kg Soft - close 43,37 43,37
Set VIONARO_0036/G/B Vn. zésuvka VIONARO H89/550/40kg Soft - close 46,69 46,69
Set VIONARO_0037/G/B Vn. zésuvka VIONARO H89/450/70kg Soft - close 54,00 54,00
Set VIONARO_0038/G/B Vn. zésuvka VIONARO H89/500/70kg Soft - close 54,89 54,89
Set VIONARO_0039/G/B Vn. zésuvka VIONARO H89/550/70kg Soft - close 59,91 59,91
Set VIONARO_0040/G/B Vn. zasuvka VIONARO H89/600/70kg Soft - close 64,41 64,41
Set VIONARO_0041/G/B Vn. zésuvka VIONARO H89/650/70kg Soft - close 68,26 68,26
Kod Popis Cena v € bez DPH

F136120569 Celo pre vn. zasuvku, Vionaro, H89, 1160 mm, na skratenie, biela snow 3261

F136120538 Celo pre vn. zasuvku, Vionaro, H89, 1160 mm, na skratenie, grafit 32,61

F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro 4,85

G - grafit B - biela striebornd $eda na objednavku

Popis:

1. Bocnica

2. Vysuv

3. Upevnenie cela a prislusenstvo (a, b, ¢, d, e, f)
4. Celo pre vn. zasuvku

Technické vykresy na strane 11.36
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VIONARO, zasuvka H121, Soft - close/Tipmatic Soft - close

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

« hrabka bo¢nice len 13 mm

- nastavenie v 3 smeroch, do strany, vysky a sklonu

« vedenie Dynapro mozno poutzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

- montaz cela bez pouzitia naradia

- - Cena v € bez DPH
: opis e | biea

Set VIONARO_0042/G/B Zasuvka VIONARO H121/450/40kg Soft - close 42,90 42,90
Set VIONARO_0043/G/B Zasuvka VIONARO H121/500/40kg Soft - close 43,68 43,68
Set VIONARO_0044/G/B Zasuvka VIONARO H121/550/40kg Soft - close 47,47 47,47
Set VIONARO_0045/G/B Zasuvka VIONARO H121/450/70kg Soft - close 54,21 54,21
Set VIONARO_0046/G/B Zasuvka VIONARO H121/500/70kg Soft - close 55,20 55,20
Set VIONARO_0047/G/B Zéasuvka VIONARO H121/550/70kg Soft - close 60,69 60,69
et [ b

Set VIONARO_0048/G/B Zasuvka VIONARO H121/450/40kg Tipmatic Soft - close 69,53 69,53
Set VIONARO_0049/G/B Zasuvka VIONARO H121/500/40kg Tipmatic Soft - close 70,31 70,31
Set VIONARO_0050/G/B Zasuvka VIONARO H121/550/40kg Tipmatic Soft - close 74,10 74,10
Set VIONARO_0051/G/B Zasuvka VIONARO H121/450/70kg Tipmatic Soft - close 80,84 80,84
Set VIONARO_0052/G/B Zasuvka VIONARO H121/500/70kg Tipmatic Soft - close 81,83 81,83
Set VIONARO_0053/G/B Zasuvka VIONARO H121/550/70kg Tipmatic Soft - close 87,32 87,32

F134109410 Ty¢ synchronizacie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 952 mm 2,86

F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro 4,85

G - grafit B - biela striebornd sedd na objednavku

Popis:

1. Bocnica

2. Vysuv

3. Upevnenie Cela a prislusenstvo (a, b, ¢)
4. Krytka

Technické vykresy na strane 11.37

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




G - grafit

Set VIONARO_0054/G/B
Set VIONARO_0055/G/B
Set VIONARO_0056/G/B
Set VIONARO_0057/G/B
Set VIONARO_0058/G/B
Set VIONARO_0059/G/B
Set VIONARO_0095/G/B
Set VIONARO_0060/G/B
Set VIONARO_0061/G/B
Set VIONARO_0062/G/B
Set VIONARO_0096/G/B

Set VIONARO_0063/G/B
Set VIONARO_0064/G/B
Set VIONARO_0065/G/B
Set VIONARO_0066/G/B
Set VIONARO_0067/G/B
Set VIONARO_0068/G/B
Set VIONARO_0093/G/B
Set VIONARO_0069/G/B
Set VIONARO_0070/G/B
Set VIONARO_0071/G/B
Set VIONARO_0094/G/B

Kod
F134109410

F134101313
B - biela

VIONARO, zasuvka H185, Soft - close/Tipmatic Soft - close

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

« hrabka bo¢nice len 13 mm

« nastavenie v 3 smeroch, do strany, vysky a sklonu
« vedenie Dynapro mozno pouzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro

« nie je potrebné opracovat dno

« montaz cela bez pouzitia naradia

Zasuvka VIONARO H185/300/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/350/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/400/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/450/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/500/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/550/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/600/40kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/450/70kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/500/70kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/550/70kg Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/600/70kg Soft - close

Zasuvka VIONARO H185/300/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/350/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/400/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/450/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/500/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/550/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/600/40kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/450/70kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/500/70kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/550/70kg Tipmatic/Soft - close
Zasuvka VIONARO H185/600/70kg Tipmatic/Soft - close

Cena v € bez DPH
et | beb |

47,62 47,62
47,62 47,62
47,62 47,62
48,43 48,43
49,29 49,29
53,50 53,50
59,82 59,82
59,74 59,74
60,81 60,81
66,72 66,72
74,26 74,26
i | b |
74,25 74,25
74,25 74,25
74,25 74,25
75,06 75,06
75,92 75,92
80,13 80,13
86,45 86,45
86,37 86,37
87,44 87,44
93,35 93,35
100,89 100,89

Ty¢ synchronizacie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 952 mm

Nastavenie hibky 4D, Dynapro

striebornd seda na objednavku

Popis:

1. Bocnica

2. Vysuv

3. Upevnenie ¢ela a prislusenstvo (a, b, ¢, d)
4. Krytka

Technické vykresy na strane 11.38
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VIONARO, vnutorna zasuvka H185, Soft - close

« predné hlinikové ¢elo vo farbe bo¢nic

« bocnice na vnutornej a vonkajej strane pod pravym uhlom

« hribka bo¢nice len 13 mm

« vedenie Dynapro mozno poutzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

« montaz ¢ela bez pouzitia naradia

Kod Poi Cena v € bez DPH
° °Pe . gaft | biela |

Set VIONARO_0072/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/300/40kg Soft - close 53,19 53,19
Set VIONARO_0073/G/B Vn. zésuvka VIONARO H185/350/40kg Soft - close 53,19 53,19
Set VIONARO_0074/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/400/40kg Soft - close 53,19 53,19
Set VIONARO_0075/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/450/40kg Soft - close 54,00 54,00
Set VIONARO_0076/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/500/40kg Soft - close 54,86 54,86
Set VIONARO_0077/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/550/40kg Soft - close 59,07 59,07
Set VIONARO_0097/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/600/40kg Soft - close 65,39 65,39
Set VIONARO_0078/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/450/70kg Soft - close 65,31 65,31
Set VIONARO_0079/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/500/70kg Soft - close 66,38 66,38
Set VIONARO_0080/G/B Vn. zasuvka VIONARO H185/550/70kg Soft - close 72,29 72,29
Set VIONARO_0098/G/B Vn. zésuvka VIONARO H185/600/70kg Soft - close 79,83 79,83

F136120589 Celo pre vn. zasuvku, VIONARO, H185, 1160 mm, na skratenie, biela snow 54,44

F136120539 Celo pre vn. zasuvku, VIONARO, H185, 1160 mm, na skratenie, grafit 54,44

F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro 4,85

G - grafit B - biela strieborna $eda na objednévku

Popis:

1 Boc¢nica

2 Vysuv

3. Upevnenie ¢ela a prislusenstvo (a, b, ¢, d, e, f)
4 Celo pre vn. zasuvku

Technické vykresy na strane 11.39

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




VIONARO, zasuvka H249, Soft - close/Tipmatic Soft - close

- moznost nastavenia v 4 smeroch

- nastavenie hlbky na Zelanie

« bocnice na vnutornej a vonkajsej strane pod pravym uhlom

- hribka boc¢nice len 13 mm

« nastavenie v 3 smeroch, do strany, vysky a sklonu

« vedenie Dynapro mozno pouzit pre zasuvky z dreva aj pre Vionaro
« nie je potrebné opracovat dno

« montaz cela bez pouzitia naradia

« integrovany stabilizator cela pre vysoké cela

Kod Pobi Cena v € bez DPH
0 opis geft | bea |

Set VIONARO_0081/G/B Zasuvka VIONARO H249/450/40kg Soft - close 77,20 77,20
Set VIONARO_0082/G/B Zasuvka VIONARO H249/500/40kg Soft - close 78,65 78,65
Set VIONARO_0083/G/B Zasuvka VIONARO H249/550/40kg Soft - close 85,79 85,79
Set VIONARO_0084/G/B Zasuvka VIONARO H249/450/70kg Soft - close 88,51 88,51
Set VIONARO_0085/G/B Zasuvka VIONARO H249/500/70kg Soft - close 90,17 90,17
Set VIONARO_0086/G/B Zasuvka VIONARO H249/550/70kg Soft - close 99,01 99,01
gt | bea |

Set VIONARO_0087/G/B Zasuvka VIONARO H249/450/40kg Tipmatic Soft - close 103,83 103,83
Set VIONARO_0088/G/B Zasuvka VIONARO H249/500/40kg Tipmatic Soft - close 105,28 105,28
Set VIONARO_0089/G/B Zasuvka VIONARO H249/550/40kg Tipmatic Soft - close 112,42 112,42
Set VIONARO_0090/G/B Zasuvka VIONARO H249/450/70kg Tipmatic Soft - close 115,14 115,14
Set VIONARO_0091/G/B Zasuvka VIONARO H249/500/70kg Tipmatic Soft - close 116,80 116,80
Set VIONARO_0092/G/B Zasuvka VIONARO H249/550/70kg Tipmatic Soft - close 125,64 125,64

F134109410 Ty¢ synchronizécie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 952 mm 2,86

F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro 4,85

G - grafit B - biela striebornd Seda na objednavku

Popis:

1 Bocnica

2 Vysuv

3. Upevnenie Cela a prislusenstvo (a, b, ¢, d)
4 Krytka

Technické vykresy na strane 11.40
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Dynapro Tipmatic Soft - close

Siroky rozsah aktivécie vdaka synchro-
nizac¢nej ty¢i. Jednoducha montdz bez
pouzitia naradia.

Jednoduchd montaz
vysuvacej jednotky
a aktivatora na
Standardnom vysuve
Dynapro Soft - close.

Trojstuprfiové nastavenie

sily vysuvania. Jedna
vysUvacia jednotka pre vSetky
dlzky a nosnosti.

Dynapro Tipmatic Soft - close set:
Jednotka a aktivator

Synchronizacna ty¢
ks na skratenie

Nastavenie hibky bez
pouzitia naradia.
Minimalna medzera
medzi ¢elom a korpu-
som iba 2,5 mm.

Prirez synchronizacnej tyce

F134109410 952 2,86

Dynapro s bo¢nicami Vionaro

Dynapro s drevenou zésuvkou

e

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




&
reddot design award
winner 2010

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Synchronizécia pre vysoku kulti-
vovanost chodu kolajnic. Inak, ako
u ostatnych spodnych vysuvoch,
Dynapro ma synchronizaciu. Aj pod
velkym zatazenim zostavaju vyni-
kajuce vlastnosti systému Dynapro
nezmenené. Nosnost do 70kg nie je
pre systém ziaden problém. Oderu
odolné kolieska z plastu zabezpe-
¢uju rovnomerny a hladky chod
kolajnic.

Styri rozmery pre perfektny vzhlad
medzier. Dynapro ponuka integrova-
né nastavenie v horizontalnom a ver-
tikdlnom smere, nastavenie sklonu
zasuvky a dodato¢ni moznost na-
stavenia hibky. Vietky tieto moznosti
sU nastavitelné bez pouzitia naradia,
lahko dostupné a jednoducho usku-
tocnitelné. To znamena, Zze pomocou
par jednoduchych ukonov dosiahne-
me optimalny vzhlad medzier.

Tri moznosti, ktoré ponukaju najvys-
i komfort pri obsluhe. Soft - close,
uspesny systém tlmenia, jemne a ti-
cho uzatvéara zasuvky so systémom
Dynapro. Pomocou Tipmatic, Uspes-
nym systémom mechanickej podpory
otvarania zasuviek, sa daju realizovat
aj velké celd bez pouzitia uchytiek.
Na otvéranie zasuviek staci jemné za-
tlacenie. A so systémom Sensomatic,
elektromechanickym systémom pod-
pory otvérania zasuviek, ako keby sa
otvarali zasuvky samé.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




reddot design award
winner 2010

VLASTNOSTI

Nosnost 30 kg

Nosnost 40 kg

Nosnost 70 kg

PIny vysuv pre optimélny pristup
Plynuly synchronizovany vysuv
Vertikalne nastavenie

Horizontélne nastavenie

Nastavenie hibky

Nastavenie sklonu cela

TImenie Soft - close

Systém dovierania

Elektromechanicky systém otvérania "Sensomatic"
Mechanicky systém otvérania "Tipmatic"

Mechanicky systém otvérania s dodatocnou synchronizaciou

DYNAPRO

DYNAMOOV

IW TREND s.r.o.
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava

Te
Fax

.1 +421 2 4487 2316

.1 +421 2 4487 3093
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DYNAPRO plny vysuv, Soft - close 40/70kg

« priprava pre Tipmatic Soft - close

« plne synchronizovany

« timenie Soft - close pomocou kvapalinovych timi¢ov

- automaticka aretacia zasuvky na kolajniciach pri nastvani
« nosnosti 40kg a 70kg

r

F130107790 Viysuv Dynapro, 250 mm/40 kg, Soft - close, nie pre TM p 19,40

F130107793 Viysuv Dynapro, 270 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,62
F130107796 Viysuv Dynapro, 300 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,62
F130107799 Vysuv Dynapro, 320 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 19,30
F130107802 Vysuv Dynapro, 350 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,62
F130107805 Vysuv Dynapro, 380 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 19,30
F130107808 Vysuv Dynapro, 400 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,62
F130107814 Vysuv Dynapro, 450 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 18,98
F130107820 Vysuv Dynapro, 500 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 19,39
F130107826 Vysuv Dynapro, 550 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 21,34
F130107829 Vysuv Dynapro, 600 mm/40 kg, Soft - close, pre TM pr 23,26
F130107832 Vysuv Dynapro, 450 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 30,29
F130107838 Vysuv Dynapro, 500 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 3091
F130107844 Vysuv Dynapro, 550 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 34,56
F130107850 Vysuv Dynapro, 600 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 37,70
F130107853 Vysuv Dynapro, 650 mm/70 kg, Soft - close, pre TM pr 40,18
F134117193 Spojky 2D, Dynapro, set set 2,32
F134125074 Spojky 3D, Dynapro, set set 6,30
F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro set 4,85
F130109323 Tipmatic Soft - close, Dynapro, set set 26,63
F134109410 Ty¢ synchronizacie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 1200 mm ks 2,86

TMTIPMATIC
IF ¥
/ v

Ny

4 stranné zésuvka 3 strannd zasuvka Vnitorna zésuvka

Technické vykresy na strane 11.48

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Dynapro Tipmatic Soft - close

Siroky rozsah aktivécie vdaka synchro- Nastavenie hibky bez
nizac¢nej ty¢i. Jednoducha montaz bez pouzitia naradia.
pouzitia naradia. Minimalna medzera
medzi ¢elom a korpu-
som iba 2,5 mm.

Jednoduchd montaz
vysuvacej jednotky
a aktivatora na
Standardnom vysuve
Dynapro Soft - close.

Trojstuprfiové nastavenie

sily vysuvania. Jedna
vysUvacia jednotka pre vsetky
dlzky a nosnosti.

Dynapro Tipmatic Soft - close set:
Jednotka a aktivator

Prirez synchronizacnej tyce
Kéd Cena v € bez DPH

F134109323 26,63 ‘

L,
k~216

Synchronizacna ty¢

ks na skratenie \

Kéd L Cena v € bez DPH
F134109410 952 2,86
IF 8
8
N /
& g
c A
Dynapro s bo¢nicami Vionaro Dynapro s drevenou zasuvkou
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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DYNAPRO - plny vysuv, montaz na dno

« plne synchronizovany

- timenie Soft - close

« priprava pre Tipmatic Soft - close

« nosnost 40kg

- montéz na dno

« automaticka aretacia zasuvky na kolajniciach pri nastvani
« vhodny pre vysuvné police

F130107878 Vysuv Dynapro, 400 mm/40 kg, Soft - close, pre TM, montaz na dno 28,70
F130107884 Vysuv Dynapro, 450 mm/40 kg, Soft - close, pre TM, montaz na dno pr 29,30
F130107890 Vysuv Dynapro, 500 mm/40 kg, Soft - close, pre TM, montaz na dno pr 29,90
F130107893 Vysuv Dynapro, 550 mm/40 kg, Soft - close, pre TM, montaz na dno pr 33,67
F134101305 Nasuvaci drziak zadny pre Dynapro montaz na dno ks 0,76
I S N N7

F134117193 Spojky 2D, Dynapro, set

F134125074 Spojky 3D, Dynapro, set set 6,30
F134101313 Nastavenie hibky 4D, Dynapro set 4,85
F130109323 Tipmatic Soft - close, Dynapro, set set 26,63
F134109410 Tyc¢ synchronizacie pre Tipmatic Soft - close, Dynapro, 1200 mm ks 2,86

TMTIPMATIC

Popis:

1. Vysuv

2. Spojky

3. Nasuvacie drziaky

Technické vykresy na strane 11.49

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




DYNAMOOV - plny vysuv Soft - close, 30 kg

« plne synchronizovany

- vhodny aj ako policovy vysuv

« timenie Soft - close

« nosnost 30kg

- integrované nastavenie vysky + 3,5mm bez pouZitia naradia
- automaticka aretacia zasuvky na kolajniciach pri nastvani

F130101101 Vysuv Dynamoov, 270 mm/30 kg, Soft - close 17,03
F130101102 Vysuv Dynamooyv, 300 mm/30 kg, Soft - close pr 17,03
F130101104 Vysuv Dynamoov, 350 mm/30 kg, Soft - close pr 17,03
F130101106 Vysuv Dynamoov, 400 mm/30 kg, Soft - close pr 17,03
F130101108 Vysuv Dynamoov, 450 mm/30 kg, Soft - close pr 17,38
F130101110 Vysuv Dynamoov, 500 mm/30 kg, Soft - close pr 17,73
F130101112 Vysuv Dynamooyv, 550 mm/30 kg, Soft - close pr 19,49
F130116402 Vysuv Dynamoov, 600 mm/30 kg, Soft - close pr 21,93
F134101220 Spojka Dynamoov 1D, set pr 1,39
F134108949 Spojka pre Dynamoov 2D, set pr 515
I S N
F130101114 Vysuv Dynamooyv, 270 mm/30 kg, Tipmatic 17,81
F130101115 Vysuv Dynamooyv, 300 mm/30 kg, Tipmatic pr 17,81
F130101117 Vysuv Dynamooyv, 350 mm/30 kg, Tipmatic pr 17,81
F130101119 Vysuv Dynamoov, 400 mm/30 kg, Tipmatic pr 17,81
F130101121 Vysuv Dynamoov, 450 mm/30 kg, Tipmatic pr 18,18
F130101123 Vysuv Dynamooyv, 500 mm/30 kg, Tipmatic pr 18,55
F130101125 Vysuv Dynamoov, 550 mm/30 kg, Tipmatic pr 20,42
F134101220 Spojka Dynamoov 1D, set pr 1,39
F134108949 Spojka pre Dynamoov 2D, set pr 515

TMTIPMATIC

Popis:
1. Vysuv
2. Spojky
4 stranna zasuvka 3 strann4 zasuvka Vn(torna zasuvka Technické vykresy na strane 11.54
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




DYNAMOOV relingovy systém

« relingovy systém urceny pre Dynamoov drevené zasuvky
« reling na priskrutkovanie
« sofistikovany dizajn

t

F092075943 Reling na priskrutkovanie, Dynamoov, 450 mm, poniklovana, set se 12,18
F092075944 Reling na priskrutkovanie, Dynamoov, 500 mm, poniklovand, set set 12,30
F092082484 Drziak prie¢neho okruhleho relingu jednoduchy, Dynamoov, metallic ks 0,43
F092082486 Drziak prie¢neho okruhleho relingu dvojity, Dynamoov, metallic ks 0,54
F092082488 Drziak flias na okruhly reling, Dynamoov, metallic ks 0,40

Popis:

Reling set

Reling na skratenie

Drziak prie¢neho okr. relingu jednoduchy
Drziak prie¢neho okr. relingu dvojity
Drziak flias na okr. reling

uAwN =

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Nastavitelnost v styroch rozmeroch:

1. Nastavitelnost hibky: +3/-2 mm
2. Nastavitelnost vysky: +2/-2,5 mm

/_ T _ 3. Nastavitelnost strany: +2/-2 mm
ﬂ§ 4. 3 stupne timenia

|ON

Dalsie vlastnosti:

5.Technolégia,Click-on”

6. S integrovanym tlmenim alebo bez

7. Nova kinematika. Vdaka lepsiemu pohybu paky mozno lahko otvorit dvere
8. Certifikat LGA

9. Hibka vftania 12,6 mm, hrabka dveri 14 az 26 mm

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Stupniovita regulacia timica zatvara-
nia Soft - close.

Jedna z vynikajucich vlastnosti
novych systémov zdvesov je stup-
novitd reguldcia timica zatvérania
Soft - close, ktorého celd technoldgia
timenia je neviditelne integrovana
do ramena zavesu. Proces zatvara-
nia je v kazdej faze pohybu plynuly
arovnomerny, a to uz pod uhlom 20°
otvorenia dveri. Pritom nehraju rolu
ani hmotnost ani velkost dveri.

Celkovéd ponuka sortimentu spini
vietky Zelania.

Sofistikované dizajnové riesenia su
mozné len vtedy ak sa da pouzit
jeden jediny systém zavesov na po-
hyb dveri. Systematicky rozsireny
sortiment systému Tiomos siaha
od rieSeni pohybovych systémov
pre dvere s hlinikovym rdmom, zr-
kadlové dvere az k rie3eniam pre
variabilné pouZzitie so Sirokym uh-
lom otvérania dveri. Pricom ponuka
pri vietkych aplikéciach perfektny
pohyb, s timenim alebo aj bez.

Perfektné nastavenie medzier poo-
tocenim ruky.

Pre jemné doladenie ponuka zave-
sovy systém Tiomos tri rozmery po-
hybu. Nastavenie hibky o +3 az do
-2 milimetre. Nastavuje sa plynule
pomocou samosvornej zavitovky.
Nastavitelnost vysky je +/- 2 mili-
metre. Nastavitelnost naloZenia je
+/- 2 milimetre a md obmedzovac
dorazu.

Tri etapy pre individualny komfort.

Dalim genidlnym kdskom vo vnatri
Tiomosu je nova kinematika.

Vdaka fyzikdlne optimalizované-
mu kibovému mechanizmu sa daju
otvarat nabytkové dvere extrémne
lahko. Okrem toho tato jedine¢na
kinematika umoznuje vytvorit dote-
raz nerealizovatelné obrazce s mini-
malnymi medzerami medzi dverami
navzajom a medzi dvierkami a kor-

pusom. Tieto mimoriadne vlastnosti
sU zaujimavé hlavne pre dizajnérov
nabytku, pretoze zmensenym hod-

notam $trbin a medzier vznikaju upl-
ne nové moznosti dizajnu nabytku.

Okrem velkého poctu zvlastnych funkcii, nad¢asového dizajnu a vlastného
charakteru ponuka Tiomos v prvom rade velmi vysoky Uzitkovy komfort. Malé
pootocenie paky — a uz sa da pohodine prisposobit vykon timica Soft - close
individuadlnym poziadavkam.

Aby sa zvysil vykon timica, ovladaciu packu treba pootocit o 90°

3+  doprava.

Tiomos zavesy sa dodavaju s v strede nastavenou péackou.

close 0 90° dolava.

= Pre jemnejsi pohyb zatvarania pootoc¢ime packu timica Soft -

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Uhol
- Pl . . . .
otvarania Obraz Popis vyrobku no nalozeny Nalozeny Polo nalozeny Vlozeny Strana

Tiomos 110

110° - optimalne rozmery medzier do hrubky dveri 24mm
- pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky
- verzia na skrutky a montaz bez naradia

= (=

- pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 160

160° « optimalne hodnoty medzier do hribky dveri 32mm
« mala hibka misky zavesu, vhodné pre skrine
s vnutornymi zasuvkami

Tiomos 120
120° s it . .
- optimalne rozmery $trbin do hribky dveri 22mm

Tiomos 95
95° -

- optimalne hodnoty medzier do hrubky dveri 28mm

Tiomos 110 AL

110° - optimélne hodnoty medzier pri hlinikovych rdmoch do
hrabky rdmu max. 24mm a $irky rdmu 22mm.
« zaves nie je z vonkajsej stany viditelny

= = B = =
e k=

Tiomos 95 GL mini

« na sklenené dvere, miska o priemere 26mm
« pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 110/90A

110° . . -
- zéves na slepy uhol

« pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

I = = = B &= i=

Tiomos 110/90E

110° . . - - - 5.07
« zaves na slepy uhol

« pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 110/30A
110° - - - 5.08

« pre skrine s dverami pod uhlom 30°
- pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

Tiomos 110/30E

o - - -
110 « pre skrine s dverami pod uhlom 30° 5.08

- pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 110/37A
110° - - - 5.08

« pre skrine s dverami pod uhlom 37°
- pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 110/37E
110° - - - 5.09

« pre skrine s dverami pod uhlom 37°
« pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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U,h0| . Obraz Popis vyrobku PIno nalozeny Nalozeny POJO ¢ VlozZeny Strana
otvarania nalozeny

Tiomos 110/45A
110° - - - 5.09

- pre skrine s dverami pod uhlom 45°
« pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 110/45E
110° - - - 5.09

- pre skrine s dverami pod uhlom 45°
« pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 120/-15A I
120° - - - 5.10

« pre skrine s dverami pod uhlom -15°
« pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

Tiomos 120/-30A
120° - - - 5.10

« pre skrine s dverami pod uhlom -30°
« pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 120/-45A

120 « pre skrine s dverami pod uhlom -45° - - - 5.10

- pohodiné nastavenie hlbky pomocou zavitovky N

Tiomos 100
100° - zéves pre dvere skrine pre chladni¢ku (technika tahania dveri) -
- pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos PCC
- - na spajanie dvoch dveri rohovej skrine - - - 5.11
« pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

Tiomos 95 mini

« zaves pre malé dvere
« pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

Tiomos MO

° -
125 - pre hrabku dveri od 6 -10 mm 512

- nie je potrebné vitat otvor na misku zavesu

Tiomos M9
110° - 5.12

« pre dvere do max. 28mm hrubky
- hibka vftania len 9mm

Tiomos Mirro

125° « zaves na sklenené alebo zrkadlové dvere, - 5.12
na nalepenie
« pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

- Tiomos montazne podlozky - - - - 5.13

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TIOMOS 110

uhol otvérania 110°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montéz na skrutky
optimalne hodnoty medzier do hrubky dveri 24 mm

pohodiné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere KO/K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 Vlozené dvere K19

doporuc¢ena podlozka HO doporuéena podlozka H3 doporuc¢ena podlozka H3

I e T T =
F028138519 PIno nalozeny zaves Tiomos, 110°, plno naloZeny, timenie NOVINKA 2,31
F045138457 PIno nalozeny zaves Tiomos, 110°, pIno nalozZeny, bez timenia NOVINKA ks 1,70
F046138579 PIno nalozeny zaves, 110°, plno nalozeny, bez timenia, bez pera NOVINKA ks 1,84
F028138520 Zaves Tiomos, 110°, nalozeny, timenie ks 2,12
F045138458 Zaves Tiomos, 110°, nalozeny, bez timenia ks 1,50
F046138580 Zaves Tiomos, 110°, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 1,64
F028138521 Zaves Tiomos, 110°, polonalozeny, timenie ks 2,41
F045138459 Zaves Tiomos, 110°, polonalozeny, bez timenia ks 1,80
F046138581 Zaves Tiomos, 110°, polonalozeny, bez timenia, bez pera ks 1,95
F028138522 Zaves Tiomos, 110°, vlozeny, timenie ks 2,63
F045138460 Zaves Tiomos, 110°, vloZzeny, bez timenia ks 2,09
F046138582 Zaves Tiomos, 110°, vloZeny, bez timenia, bez pera ks 2,26

TIOMOS 110 IMPRESSO

uhol otvarania 110°, (schéma vftania 45/9,5), Click-on, montaz bez naradia
optimalne hodnoty medzier do hribky dveri 24 mm

pohodiné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere KO/K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 VloZené dvere K19

]

£

doporucena podlozka HO doporucend podlozka H3 doporucena podlozka H3

3-7
i

-

[y [V

Kéd Situacia dveri Popis vyrobku
F017139329 PIno nalozeny zaves Tiomos Impresso, 110°, pIno nalozeny, timenie NOVINKA ks 2,92
F034139300 PIno nalozeny zaves Tiomos Impresso, 110°, plno naloZeny, bez timenia NOVINKA ks 2,47
F035139357 PIno nalozeny zaves Tiomos Impresso, 110°, plno naloZeny, bez timenia, bez pera NOVINKA ks 2,64
F017139330 Zaves Tiomos Impresso, 110°, nalozeny, timenie ks 2,74
F034139301 Zaves Tiomos Impresso, 110°, nalozeny, bez timenia ks 2,24
F035139358 Zaves Tiomos Impresso, 110°, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 2,41
F017139331 Zaves Tiomos Impresso, 110°, polonalozeny, timenie ks 3,01
F034139302 Zaves Tiomos Impresso, 110°, polonalozeny, bez timenia ks 2,57
F035139359 Zaves Tiomos Impresso, 110°, polonalozeny, bez timenia, bez pera ks 2,75
F017139332 Zaves Tiomos Impresso, 110°, vlozeny, timenie ks 3,23
F034139303 Zaves Tiomos Impresso, 110°, vlozeny, bez timenia ks 2,86
F035139360 Zaves Tiomos Impresso, 110°, vlozeny, bez timenia, bez pera ks 3,03
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Kéd
F028138547
F045138485
F046138607
F028138548
F045138486
F046138608
F028138549
F045138487
F046138609
F028138550
F045138488
F046138610

* na objednéavku

TIOMOS 120

uhol otvérania 120°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
optimalne hodnoty medzier do hrubky dveri 22 mm

pohodiné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere KO/K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 Vlozené dvere K19

doporucend podlozka HO doporucena podlozka H3 doporucena podlozka H3

. Cenav €
Popis vyrobku bez DPH

Zaves Tiomos, 120°, plno nalozeny, timenie ks *
Zéves Tiomos, 120°, pIno nalozeny, bez timenia ks *
Zaves Tiomos, 120°, pIno nalozeny, bez timenia, bez pera ks *
Zaves Tiomos, 120°, nalozeny, timenie ks 2,35
Zaves Tiomos, 120°, nalozeny, bez timenia ks 1,72
Zaves Tiomos, 120°, naloZeny, bez timenia, bez pera ks 1,89
Zaves Tiomos, 120°, polonalozeny, timenie ks 2,60
Zaves Tiomos, 120°, polonalozeny, bez timenia ks 2,02
Zaves Tiomos, 120°, polonalozeny, bez timenia, bez pera ks 2,19
Zaves Tiomos, 120°, vlozeny, timenie ks 2,82
Zaves Tiomos, 120°, vloZeny, bez timenia ks 2,31
Zaves Tiomos, 120°, vloZeny, bez timenia, bez pera ks 2,48
TIOMOS 160

.

.

.

Kéd
F028138561
F045138499
F046138621
F028138562
F045138500
F046138622
F028138563
F045138501
F046138623

* na objednavku

uhol otvarania 160°, pre skrine s vnatornymi zasuvkami, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
optimalne hodnoty medzier do hrubky dveri 32 mm, nizke vitanie pre misku
nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky, pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

Nalozené dvere K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 Vlozené dvere KO

73.5 83

3-10
F

doporuéend podlozka HO doporucena podlozka H3 doporuend podlozka H21

Popis vyrobku EEQE\;S

Zaves Tiomos, 160°, plno nalozeny, timenie ks *
Zaves Tiomos, 160°, plno nalozeny, bez timenia ks *
Zaves Tiomos, 160°, plno nalozeny, bez timenia, bez pera ks *
Zaves Tiomos, 160°, nalozZeny, timenie ks 4,83
Zaves Tiomos, 160°, naloZeny, bez timenia ks 3,58
Zaves Tiomos, 160°, naloZeny, bez timenia, bez pera ks 3,76
Zéves Tiomos, 160°, polonalozeny, timenie ks 5,04
Zaves Tiomos, 160°, polonalozeny, bez timenia ks 3,80
Zaves Tiomos, 160°, polonalozeny, bez timenia, bez pera ks 3,97

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TIOMOS 95

uhol otvérania 95°, (schéma vrtania 45/9,5), Click-on, montéz na skrutky
optimélne hodnoty medzier do hribky dveri 28 mm

pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

Nalozené dvere K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 Vlozené dvere K19

40.5

84.5

g S

doporucend podlozka HO dopbruéené podlozka H3 doporuéer;é podlozka H3

4

(@ERVAS
Kéd Situdcia dveri is vy
F028138568 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, nalozeny, timenie ks 3,08

F045138506 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, nalozeny, bez timenia ks 2,50

F046138628 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 2,50

F028138569 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, polonalozeny, timenie ks 2

F046138629 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, polonalozeny, bez timenia, bez pera ks @

F028138570 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, vlozeny, timenie ks *

F045138508 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, vlozeny, bez timenia ks *

F045138507 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, polonalozeny, bez timenia ks *

F046138630 Zaves na hrubé dvierka, Tiomos, 95°, vlozeny, bez timenia, bez pera ks *

* na objednavku

TIOMOS 110 AL

uhol otvarania 110°, pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky, Click-on

optimélne hodnoty medzier pri pouziti hlinikovych ramov do hrdbky max, 24 mm a Sirky ramu do max. 22 mm
nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

zaves nie je viditelny z vonkajsej strany

Nalozené dvere K3 Ciasto¢ne nalozené dvere  K9,5 VloZené dvere K19

. T . . (@ ERVAS

F028138155 Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, nalozeny, timenie ks 3,44
F045138062 l Zéves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, nalozeny, bez timenia ks 3,58
F046138246 Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 3,61
F028138156 Zéves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, polonalozeny, timenie ks 3,71
F045138063 Qlj Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, polonaloZeny, bez timenia ks 391
F046138247 Zéves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, polonaloZeny, bez timenia, bez pera ks 391
F028138157 Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, vlozeny, timenie ks 3,93
F045138064 Q!} Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, vlozeny, bez timenia ks 4,20
F046138248 Zaves na AL-ramiky, Tiomos, 110°, vlozeny, bez timenia, bez pera ks 4,20
F069073405 @ Skrutky pre zaves na AL-ramiky, M3x6 mm ks 0,07
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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TIOMOS 95 GL MINI

zaves pre sklenené dvere o hribke skla od 4 do 6 mm, miska @ 26 mm
uhol otvarania 95° pohodIiné nastavenie hibky pomocou zavitovky
nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

plytké rameno, Click-on

Nalozené dvere K3

) e ] ', Cenav€
Kod Situacia dveri Popis vyrobku bez DPH

F045138079 Zaves na skl. dvierka, Tiomos, 95 GL mini, nalozeny, bez timenia ks

293

TIOMOS 110/90A

pre dvierka so slepym uhlom, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montéz na skrutky
uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky
optimalne hodnoty medzier

nastavitelnost v troch smeroch pri pouZiti prislusnej podlozky
NaloZené dvere

min.90 M
X+47.5
————— N
X, = [ 1
Sarsn —
13,1\ 3-7
4/ \
et

Cenav €
Koéd Situacia dveri is vy
F028138535 Zaves na slepy uhol, Tiomos, 110°/90A, nalozZeny, timenie ks *

F045138473 Zaves na slepy uhol, Tiomos, 110°/90A, nalozZeny, bez timenia

ks *
* na objednavku

TIOMOS 110/90E

« pre dvierka so slepym uhlom, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
«uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky
« optimalne hodnoty medzier

« nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky
« pouzivat standardnu podlozku s vyskou 3 mm na dosiahnutie rovnosti dveri a korpusu

Vlozené dvere

)
g one] ]
1 Ll X 1L
31 ‘ B

b

et

Cenav€

F028138536 Zaves na slepy uhol, Tiomos, 110°/90E, vlozeny, timenie ks 5,45
F045138474 Zaves na slepy uhol, Tiomos, 110°/90E, vloZeny, bez timenia ks 4,39
F046138596 Zaves na slepy uhol, Tiomos, 110°/90E, vloZeny, bez timenia, bez pera ks 4,39

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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TIOMOS 110/30A, uhol +30° (nalozeny)

pre korpusy s uhlom +30°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky
optimalne hodnoty medzier

nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

Nalozené dvere NaloZené dvere Nalozené dvere

26_19

Kod Situcia dveri Popis vyrobku Esga‘D‘éﬁ
F028138529 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°A, nalozeny, timenie ks 5,29
F045138467 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°A, nalozeny, bez timenia ks 4,24
F046138589 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°A, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 424

TIOMOS 110/30E, uhol +30° (vlozeny)

pre korpusy s uhlom +30°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky
optimalne hodnoty medzier

nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

Vlozené dvere

A\
SF
. S , .y (@ ERVAS
KOd Popls Verbku beZ DPH

F028138530 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°E, vloZeny, timenie ks 5,85
F045138468 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°E, vlozeny, bez timenia ks 4,80
F046138590 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/30°E, vloZeny, bez timenia, bez pera ks 4,80
TIOMOS 110/37A, uhol +37° (nalozeny)
«+ pre korpusy s uhlom +37°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
« uhol otvarania 110°, pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky
+ optimélne hodnoty medzier
« nastavitelnost v troch smeroch pri pouZiti prislusnej podlozky
Nalozené dvere Nalozené dvere Nalozené dvere
26 19 38, 19 38, 16
n 3812 - e
o 85
2 13
X
2557
. Cenav€
6d Sit Popis vyrobku MJ
F028138531 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°A, nalozeny, timenie ks *
F045138469 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°A, nalozeny, bez timenia ks *
F046138591 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°A, nalozeny, bez timenia, bez pera ks *
* na objednavku
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TIOMOS 110/37E, uhol +37° (vlozeny)

« pre korpusy s uhlom +37°, (schéma vrtania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
«uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

« optimalne hodnoty medzier

- nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

Vlozené dvere

555 _ 19
e

X+47.5
X

. U , . Cenav€

F028138532 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°E, vloZeny, timenie ks *
F045138470 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°E, vloZeny, bez timenia ks *
F046138592 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/37°E, vloZeny, bez timenia, bez pera ks *

* na objednavku

TIOMOS 110/45A, uhol +45° (nalozeny)

« pre korpusy s uhlom +45°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
« uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

« optimalne hodnoty medzier

«+ nastavitelnost v troch smeroch pri poutziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere NaloZené dvere NaloZené dvere

N~

- Cenav€
Popis vyrobku bez DPH

F028138533 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/45°A, nalozeny, timenie ks 5,15
F045138471 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/45°A, nalozeny, bez timenia ks 4,10
F046138593 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/45°A, nalozeny, bez timenia, bez pera ks 4,10

TIOMOS 110/45E, uhol +45° (vlozeny)

pre korpusy s uhlom +45°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvarania 110°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky
optimaélne hodnoty medzier

nastavitelnost v troch smeroch pri poutziti prislusnej podlozky

.

.

.

.

Vlozené dvere

. Cenav€

F028138534 Zéves uhlovy, Tiomos, 110°/45°E, vlozeny, timenie ks 5,70
F045138472 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/45°E, vlozeny, bez timenia ks 4,65
F046138594 Zaves uhlovy, Tiomos, 110°/45°E, vlozeny, bez timenia, bez pera ks 4,65

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TIOMOS 120/-15A, uhol -15° (nalozeny)
pre korpusy s uhlom -15°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvérania 120°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky

optimalne hodnoty medzier
nastavitelnost v troch smeroch pri poutziti prislusnej podlozky

Nalozené dvere

22.5 19
iy

. o . . (@ ERVAS
KOd Popls Verbku beZ DPH

F028138555 Zaves uhlovy, Tiomos, 120°/-15°A, nalozeny, timenie ks 553
F045138493 Zaves uhlovy, Tiomos, 120°/-15°A, nalozZeny, bez timenia ks 4,48

TIOMOS 120/-30A, uhol -30° (nalozeny)

pre korpusy s uhlom -30°, (schéma vrtania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvarania 120°, pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

« optimalne hodnoty medzier
nastavitelnost v troch smeroch pri poutziti prislusnej podlozky

Nalozené dvere
22.5 1%

i

7.5|

%
|
%
X475

s

NI~/

. . . . (@HERVES
Kéd Situacia dveri Popis vyrobku MJ
F028138556 Zaves uhlovy, Tiomos, 120°/-30°A, nalozeny, timenie ks 5,68
F045138494 Zaves uhlovy, Tiomos, 120°/-30°A, naloZeny, bez timenia ks 4,63

TIOMOS 120/-45A, uhol -45° (nalozeny)

pre korpusy s uhlom -45°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
uhol otvérania 120°, pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky

« optimalne hodnoty medzier
nastavitelnost v troch smeroch pri poutziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere

22.5 19
A
qii )
) 3
120 D D15
96 9 \?3
4

Cenav€
Popis vyrobku M
F028138557 Zaves uhlovy, Tiomos, 120°/-45°A, nalozZeny, timenie ks 579
F045138495 Zéves uhlovy, Tiomos, 120°/-45°A, nalozeny, bez timenia ks 4,74
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TIOMOS 100, na dvierka pre skrifiu na chladnicku (nalozeny)

« uhol otvérania 100° (schéma vitania 45/9,5) , Click-on, montaz na skrutky
« nadvierka pre skrifiu na chladnicku

« plytké rameno zavesu

« nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

Nalozené dvere K3 Nalozené dvere K3

. T . . (@IERVAS

F045139071 Zaves pre dvere chladnicky, Tiomos, 100°, naloZeny, bez timenia ks 3,59

TIOMOS PCC

- pre skladané dvere rohovych skriniek, hribka dveri do 24 mm, (schéma vitania 45/9,5)
« hodnota nastavena pre hrabku 19 mm, Click-on, montaz na skrutky

« nizka hibka vitania - len 11,8 mm

«+ nastavitelnost v troch smeroch pri pouZziti prislusnej podlozky

) e ] N Cenav€

F045138517 Zéves na skladané dvere, Tiomos, PCC, bez timenia ks 6,00

TIOMOS 95 MINI

zaves pre malé dvere s izkym rdmom, miska @ 26mm

uhol otvarania 95°, pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky
nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky
plytké rameno, Click-on, na skrutky

Nalozené dvere

q
|

19

84.5

O -
T e
I ol
b
. R . . Cenav€
K i ia dveri Y
F045139063 Zaves mini, Tiomos, 95°, nalozeny, timenie ks 2,11

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TIOMOS MO, 125

+ uhol otvarania 125°, naloZenie dveri az do 25 mm

« pre hribku dveri od 6 mm do 10 mm

+ bez vftania, Click-on, montaz na skrutky

+ nastavitelnost v troch smeroch pri pouZiti prislusnej podlozky

Nalozené dvere Ciastoéne nalozené dvere Vlozené dvere

| i
XI15+1.5]
93.5+T8+1.5

rﬁ/—\[
Popis vyrobku EZQaD\;ﬁ

Kéd Situacia dveri
2
F029140331 Zaves pre tenké dvere, Tiomos, M0, 125°, timenie ks 10,44 E
ael
F047140332 Zaves pre tenké dvere, Tiomos, MO, 125°, bez timenia ks % %
©
F049140333 Zaves pre tenké dvere, Tiomos, M0, 125°, bez timenia, bez pera s * c
TIOMOS 110 M9
+ uhol otvérania 110°, (schéma vitania 45/9,5), Click-on, montaz na skrutky
+ pre hribku dveri od 12mm do max. 28 mm
« hlbka vitania len 9 mm, nalozenie dveri az do 25 mm
+ nastavitelnost v troch smeroch pri pouZiti prislusnej podlozky
NaloZené dvere K14 Ciastoéne nalozené dvere K14 Vlozené dveré K14
. Cenav€
Kéd Situacia dveri Popis vyrobku
=}
F029140334 Zaves pre dvere od 12 mm hrubky, Tiomos, M9, 110°, timenie ks * %
f=
Eel
F047140335 Zaves pre dvere od 12 mm hrubky, Tiomos, M9, 110°, bez timenia ks * -_“a’
©
F049140336 Zéves pre dvere od 12 mm hrdbky, Tiomos, M9, 110°, bez timenia, bez pera ks * ,:E

Zaves TIOMOS MIRRO 125 pre zrkadl3, sklo

uhol otvarania 125° s timenim, Click-on

upevnenie nalepenim adaptéra na zrkadlo, sklo

spajanie adaptéra pomocou excentra, rychla montaz bez vitania skla
nastavitelnost v troch smeroch pri pouziti prislusnej podlozky

NaloZené dvere K14 Ciasto¢ne nalozené dvere K14 Vlozené dveré K14

(@ ERVAS
Popis vyrobku

F029140325

F047140326

F049140327

F072135868

F069073731

Zaves pre skl. dvere, Tiomos, MIRRO, 125°, timenie 11,41

Zaves pre skl. dvere, Tiomos, MIRRO, 125°, bez timenia ks 10,60

Zaves pre skl. dvere, Tiomos, MIRRO, 125°, bez timenia, bez pera ks * _;:2

Adaptér pre zdves Tiomos MIRRO, ¢ire sklo, zamak ks 2,10 g‘

Adaptér pre zaves Tiomos MIRRO, zrkadlo, nerez ks 1,42 ;:"
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Tiomos 1D - krizovéd montézna podlozka, 4 — bodové upevnenie, systém 37/32, na skrutky

ocel poniklovana 37
upevnenie pomocou skrutiek do dreva @ 3,5 x 15 mm
pohodiné nastavenie hibky pomocou zavitovky ] N

L)

20|32
. Cenav €
5 Popis vyrobk
o bez DPH
058139746 0 Krizova podlc'>vzka 1D, 4 - bodové upevnenie, ks 0,61
na skrutky, vyska HO
F058139748 3 Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, ks 0,68

na skrutky, vyska H3

Tiomos 1D - krizovd montazna podlozka, 4 - bodové upevnenie, systém 37/32, s euro-skrutkami

ocel poniklovana
upevnenie pomocou euro - skrutiek @ 6,3 mm

pohodIné nastavenie hibky pomocou zavitovky W%—[
e

L1~ 1)

20|32

N Cenav€
¢ P bk MJ
Kod - bez DPH

Krizové podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,

0,77
ROz 0 euroskrutky 10 mm, vyska HO &
Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,
0,83
F058139865 3 euroskrutky 10 mm, vyska H3 ks
Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,
F058139761 ! ' k:
0 euroskrutky 13,5 mm, vyska HO s 0
F058139763 3 Krizovéa podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, I 0,83

euroskrutky 13,5 mm, vyska H3

Tiomos 1D - krizova montézna podlozka, 2 - bodové upevnenie, systém 37/32, na skrutky

©3.5x15

Ji
W
1,39

zamak/ocel poniklovana
upevnenie pomocou skrutiek do dreva @ 3,5 x 15 mm
pohodIné nastavenie hlbky pomocou zavitovky

J
6 Krizovéa podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139892 na skrutky, vyska H6 ks ,
Krizové podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139886 8 | na skrutky, vyska H8 ks 1,62
Krizova podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139887 o na skrutky, vyska H9 ks 1,64
Krizovéa podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139893 12| ha skrutky, vyska H12 ks 1,81
Krizové podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139889 % na skrutky, vyska H14 ks 1,88
Krizova podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139890 15 na skrutky, vyska H15 ks 1,93
Krizovéa podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139894 9 5 skrutky, vyzka H19 ks 2,11
Krizovéa podlozka 1D, 2 - bodové upevnenie,
F058139895 21| ha skrutky, vyska H21 ks 2,16

* podlozky s predmontovanymi euro-skrutkami st na objednavku
Tiomos 1D - krizova montazna podlozka, 4 — bodové upevnenie, systém 37/32, s hmozdinkami

+ zamak/ocel poniklovana

+ upevnenie pomocou rozpernou hmozdinkou
@5mm/7,5mm,d 5mm/TTmm

+ pohodiné nastavenie hibky pomocou zéavitovky

vhodné pre montaz podloziek proti seba (@ 5mm / 7,5mm)

., Cenav€

F058139931 0 Krizové podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,

0,76
s hmozdinkami 7,5 mm, vyska HO ks
Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,
F058139933
3 s hmozdinkami 7,5 mm, vyska H3 ks 083
F058139766 0 Krizové podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, ks 0,76
s hmozdinkami 11 mm, vyska HO
F058139768 3 Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, ks 0,83

s hmozdinkami 11 mm, vyska H3

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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Tiomos — krizova montézna podlozka ECO, 3 — bodové upevnenie, system 37/32, s hmozdinkami
75

- zamak/ocel poniklovana

- upevnenie pomocou rozpernej hmozdinky @ 5mm/7,5mm, @ 5mm/11mm
- vhodné pre montaz podloziek proti sebe @ 5mm /7,5mm

« nemontovat pomocou kladiva!

Krizova podlozka ECO, 4 - bodové upevnenie,

IRESIEERL s hmozdinkami 11 mm, vyska HO R
058139743 3 anov? podloz!(a ECO, 4- ‘l?odove upevnenie, ks 0,55
s hmozdinkami 11 mm, vyska H3
Krizova podlozka ECO, 4 - bodové upevnenie,
aeoslEoo27 0 s hmozdinkami 7,5 mm, vyska HO s 950
Krizova podlozka ECO, 4 - bodové upevnenie,
IFEEIEERS 3 s hmozdinkami 7,5 mm, vyska H3 ks 955
Tiomos 1D - krizova montazna podlozka, 4 — bodové upevnenie, systém 37/32, s hmozdinkami
37,
« zamak/ocel poniklovand “"T
« upevnenie nalisovanim, predmontované hmozdinky @ 10mm . 3[ J
« pohodiné nastavenie hlbky pomocou zavitovky
« nemontovat pomocou kladiva! @ 0
20]_32
Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,
! 0,79
F058139751 0 na zalisovanie, 10/12 mm, vyska HO
F058139753 3 Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, ks 0,86

na zalisovanie, 10/12 mm, vyska H3

Tiomos 1D - krizova montazna podlozka, 4 — bodové upevnenie, systém 28/32, na skrutky
28

+ ocel poniklovana =
+ upevnenie pomocou skrutiek do dreva @ 3,5 x 15 mm 1 é }
. pohodIné nastavenie hibky pomocou zévitovky

F058139796 0 Krizova podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie,
na skrutky, vyska HO, systém 28/32
F058139798 3 Krizové podlozka 1D, 4 - bodové upevnenie, b -

na skrutky, vyska H3, systém 28/32
* na objednavku

Tiomos 1D- krizovéd montazna podlozka ECO, 3 - bodové upevnenie, systém 37/32, na skrutky

37, 26

« ocel poniklovana »\r:#
« upevnenie pomocou skrutiek do dreva @ 3,5 x 15 mm
nastavenie hibky pomocou pozdiznej diery " §
_- Popis vyrobku Cena v € bez DPH
B Krizova podlozka ECO, 3 - bodové upevnenie,
RO=SIE020 2 na skrutky, vyska H-2 B
F058139721 0 Krizova podlgvzka ECO, 3 - bodové upevnenie, ks 026
na skrutky, vyska HO
F058139723 3 Krizova podlozka ECO, 3 - bodové upevnenie, i 033

na skrutky, vyska H3

Tiomos 1D - priama podloZzka, 2 - bodové upevnenie
« ocel poniklovana o8
+ upevnenie pomocou skrutiek do dreva @ 3,5 x 15 mm E

20 32

- nastavenie hibky pomocou zavitovky

F059139701 Priama podlozka, 2 - bodové upevnenie, 08
na skrutky, vyska HO
Priama podlozka, 2 - bodové upevnenie,

FOSNEETAE 3 na skrutky, vyska H3

ks 0,78

Tiomos 1D - priama podlozka, 2 - bodové upevnenie

« ocel poniklovana

« upevnenie nalisovanim, predmontované hmozdinky @ 10mm
- nastavenie hibky pomocou zavitovky

« nemontovat pomocou kladiva!

Priama podlozka, 2 - boaove upevnenie, 0,86

PUELTEERS 0 na zalisovanie, 10/13 mm, vyska HO
Priama podlozka, 2 - bodové upevnenie,
RERIEERS 3 na zalisovanie, 10/13 mm, vy3ka H3 5 W
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Tiomos - montézna podlozka pre rdmové konstrukcie, 3 - bodové upevnenie

+ ocel poniklovana

+ pouzivat zavesy so zalomenim K=9,5 21.5 gg
+ prevlozené dvere =~

+ upevnenie pomocou skrutiek so SoSovkovitou hlavou
+ nastavenie hlbky pomocou pozdiznej diery

Montézna podlozka pre ramové konstrukcie,

2,32
FOEELE] 0 3 - bodové upevnenie, na skrutky ks

Uhlovy klin +5° / uhlovy klin -5°, na naskrutkovanie
« zamak poniklovany +5°%lin -5°%klin

- pouzitie ako podlozka pod krizové podlozky

N b )
+ max. pocet ulozenych klinov na seba 3 ks *xfa__g,_lj:l;, 1}\ - ;X
- odporuca sa skisobna montaz | I §
X X

F072135757 Klin pod podlozku, na skrutky, +5° 0,62
F072135758 3 Klin pod podlozku, na skrutky, -5° ks 0,62

Obmedzova¢ otvérania, ochrana pred nahodnym uvolnenim zavesu od podlozky

- obmedzova¢ 85° pouzitelny u vietkych Standardnych zavesoch Tiomos 110° a 120°
- obmedzova¢ 120° pouzitelny u zdvesoch Tiomos 160°

- obmedzova¢ 90° pouzitelny u zdvesoch Tiomos M9, MO a Mirro

« ochrana pred ndhodnym uvolnenim zavesu od podlozky z plastu

F072135753 Obmedzova¢ otvérania, 120° ks 0,58
F072135751 Obmedzovac otvarania, 85° ks 0,48
Krytky na misku a na rameno zévesov

+ univerzélne krytky bez loga « beznastrojovd montaz
+ ocel poniklovana + moznost objednat krytky s potlacou

F072135500 0/3/9,5/19 Krytky na rameno zavesu 0,14
F072135503 Krytka na misku zavesu 0,29

F072135871 Obmedzovac¢ otvérania, 90°, pre Mirro s 0,32
F072135807 Ochrana zosnimania zavesu ks 0,34

* na objednavku

Dekoracné krytky pre zévesy Tiomos 95 GL

*

KRO5GLO1 Krytka, okrtihla, nikel matna ks

KR95GLO2 Krytka, okraihla, nikel leskla ks *
KR95GLO3 Krytka, okrtihla, mosadz leskla ks *
KR95GLO4 Krytka, okrtihla, seda RAL9006 ks *
KR95GLO5 Krytka, okrthla, plast, ¢Gierna ks *
KR95GLO6 Krytka, okruhla, chrém leskla ks *
KR95GLP1 Krytka, polkruhové, nikel matna ks *
KR95GLP2 Krytka, polkruhova, nikel leskla ks *
KR95GLP3 Krytka, polkruhova, mosadz leskla ks *
KR95GLP4 Krytka, polkruhové, $ed4 RAL 9006 ks *
KR95GLP5 Krytka, polkruhova, plast, ¢ierna ks *

* na objednavku

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Tiomos - pocet zavesov na dvere

Rozhodujuce faktory na uréenie potrebného poctu zévesov 5y, 2 3 4 5
na dvere su vyska, Sirka a hmotnost dveri, kvalita materidlu,
montaz zavesov a podloziek.

2000
Hodnoty nosnosti a vysky sa vztahuju na normované dvere

— 8irka 600mm. V pripade pochybnosti treba urcit pocet

1600
potrebnych zavesov skiskou.

Priklad:
Pre dvere s rozmermi 2000x600mm a hmotnostou 13 kg
je doporuceny pocet zavesov 4!

Tabulka sa vztahuje na zavesy s integrovanym timenim
a bezintegrovaného timenia.

mm

kg 6 10 17 22

Nastavenie timenia bez pouzitia naradia

Lahky stupen Stredny stupen (vyrobné nastavenie) Tazky stupen

Packa ukazuje Packa ukazuje Packa ukazuje
« smerom steny korpusu - smerom dole na lavych respektive « do korpusu
hore na pravych dverach
Vhodné pre: Vhodné pre:
- mensie, lahké dvere Vhodné pre: - velké, tazké dvere

« Standardné dvere

Pomocou packy je mozné nastavit vykon timenia na kazdom zavese. Podla potreby mozno lahkym sposobom zvysit alebo znizit vykon timenia.

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Technické informécie Tiomos - systém zavesov
NASTAVENIE DVERI (plati pre vsetky zavesy Tiomos)

Nastavenie do stran Pohodlné nastavenie hibky Nastavenie vysky pomocou

s obmedzovanim dorazu +/-2mm pomocou zavitovky +3/-2mm podlozky +/-2mm

Moznost nastavenia vysky
je zavisla od typu montaznej
podlozky.Vsetky nastavenia
mozno vykonat nezavisle
od seba.

V pripade pouZzitia montaznej
podlozky s vyskou -2 nastavenie
je do stran obmedzené.

MEDZERA A MINIMALNA MEDZERA

Popis Plne nalozené a nalozené dvere Polonalozené dvere Vlozené dvere

Medzera je vzdialenost, ktord
vznikd medzi dvomi dverami
alebo medzi dverami a stranou
korpusu.

Minimalna medzera (F)

je vzdialenost medzi dvomi
dverami alebo medzi dverami
a stranou korpusu, ktora

je potrebna na bezkolizne
otvaranie dveri.

F 2xF F
Tabulka s minimalnymi medzerami Dosiahnutelna medzera pri vloZzenych dverach
Poi.adované Sirka medzery je Odstup misky Tabglka znazoriuje Odstup misky
zavisla od hrubky dveri. 3141567 dosrla.hnut.elnu rrledzeru e 314ls516]7
v zavislosti od vysky montaznej
Priklad: 24121(21)121]20 podlozky a odstupu misky. - 0 3
Pre hrdbku dveri 19mm a 16/16/16/15/15 35
odstup misky 6mm je potrebna Priklad:
minimalna medzera 0.9mm. 1.4113]1.3]1.3|13 V pripade, Ze odstup misky - 0 2|3
1111 [1.1]1.5/1.1 je 6mm a vyska montaznej - 3.5
Pozor: podlozky je 3mm vznikne
Hodnoty pre medzery sa urcili [ 09/0.9/0.9]0.9/09 medzera Tmm.Tomu sa hovori - 213
pre dvere s rddiusom hrany 1 mm! 0710707107107 tiez zdporné nalozenie. - 2|3
Odporucame predtym odskusat.
0.6/0.6/0.6/0.6/0.6 - 3
0.6/0.6/0.6/0.6/0.6 -
o
:
s q
Minimalna medzera (F) Vyska montaznej podlozky

V3etky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Tiomos
MINIMALNA SKARA

Popis Priklad
Minimalna $kara je 3kara, N =\ Pri hrdbke dveri 17 mm Odstup misky
ktora vznikne pri zatvorenych — a odstupom misky 6 mm 3[a]5[6]7
dverdch medzi ¢elnou stranou | je minimalna $kéra 1.0 mm. 1.0/1.0/1.0{1.2|2.1
korpusu a dverami, aby umoznila | 1.0/1.0/1.0{1.0{1.5
bezkolizne otvaranie dveri. | £ 1.0[1.0[1.0[1.0[1.2
Tato Skara je nastavena z vyroby I g 1.0/1.0/1.0{1.0/1.0
ama hodnotu 1.5mm. | b _ 1.0/1.0[1.0[1.0[1.0

— 3 1.0/1.0{1.0(/1.0|1.0
Odstup misky (TA) je vzdialenost 1 A i ivA 1.0/1.0/1.0(1.0/1.0
TA medzi hranou dveri a hranou TA j.; 1.0/1.0/1.0/1.0[1.0
otvoruna misku zavesu. £

Minimélna Skara

PRESAH DVERI

Presah dveri (A) je ta cast steny Pri zavese s vyhnutim 3,

korpusu alebo ramu, ktora je 1=\ montaznej podlozky s vyskou 2 Odstup misky
. ) L . 3|la][5]6]7
prekryta dverami. - a odstupom misky 4mm 0
| je presah dveri 14mm. 5
| 0 2
I 0 2|38
3.5

N
w

Presah dveri

o
N
w

w
mw

Vyska montéznej podlozky

ODSKOK DVERI

Odskok dvierok(TES) vznikne
pri otvorenych dveréach a lisi sa
podla typu pouZitého zavesu
a umiestnenia dvierok.

Odskok dvierok sa uvadza

v kataldgu a vztahuje sa na
uvedenu montaznu podlozku

s nastavenim od vyroby. Hodnota
sa meni pri zmene montaznej
podlozky a zmenou nastavenia
do stran.

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Technické informacie Tiomos - kritéria pre testovanie zavesov

Skuska funkénosti

Statické zatazenie vertikalne
Pridana zataz: 20kg

Uhol otvarania: max. -10°
Pocet: 10

Skusky pretazenim

Vertikalne pridana zataz: 30kg
Uhol otvérania: max.-10°
Pocet: 10

Skuska slanou a kondenzovanou vodou

Na zaklade DIN 1SO09227 a DIN6270-2

Statické zatazenie horizontalne
vynalozena sila: 40N
Pocet: 10

A1

>

Horizontélne vynalozena sila: 80N
Pocet: 10

Skuska na tnavu
Uhol otvérania: max. -5°
Pohyb otvarania a zatvarania: 100000

Skusané dvere
Hmotnost cca 5.2kg

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Pokyny na montdz - systém zavesov Tiomos

85° Obmedzovac otvarania 120° Obmedzovac otvarania

1=\

90°0Obmedzovac otvarania pre Tiomos M9 a Mirro

Ochrana zosnimania zdvesu-montaz

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Moznosti zmeny presahu dvierok - systém zavesov Tiomos

Podla vyberu vyhnutia zéavesu

Podla pouzitia inej vysky montaznej podlozky

Plne nalozeny (vyhnutie 0)

Vysledkom presahu misky (TAS/
nastavenie z vyroby) plus odstup
misky (TA) je presah dvierok
(A).

Udaje néjdete v tabulkach

Polo nalozeny (vyhnutie 9.5)

Vysledkom presahu misky (TAS/
nastavenie z vyroby) plus odstup
misky (TA) je presah dvierok
(A).

Udaje najdete v tabulkach
na jednotlivych stranach
katalogu.

Vlozeny (vyhnutie19)

Presah dveri nie je. Minimalna
medzera(F) medzi stenou
korpusu a dverami zavisi

od vysky montaznej podlozky
a odstupom misky.

Udaje néjdete v tabulkach
na jednotlivych stranach
katalogu.

TAS

L

1=\

Plne nalozeny

Zaves s vyhnutim 0
a montazna podlozka
s vyskou 0.

na jednotlivych stranach A
katalégu. [ | ;
T
TAS
A
Nalozeny (vyhnutie 3) Nalozeny
Vysledkom presahu misky (TAS/ Zaves s vyhnutim 0 a
nastavenie z vyroby) plus odstup — montazna podlozka
misky (TA) je presah dvierok - s vyskou 3.
(A). |
Udaje néjdete v tabulkach |
na jednotlivych stranach |
katalogu. — \
[ L -
TA
TAS
A

Polo nalozeny

Zaves s vyhnutim 0
a montazna podlozka
s vyskou 9.5.

Vlozeny

Zaves s vyhnutim 0
a montazna podlozka
s vyskou 21.

=

=

i

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




QUATURIS L systém pre spodné rohové skrine

« kovanie sa da pouzit vlavo a vpravo

« jednoduchd montaz - montovat treba len nosny stip

« velmi dobry vzhlad, police z dreva

« kvalitné kovové dielce

« moznost pripojit dvere

- stavebnicova konstrukcia

- pre 3irky 900, 1000 a 1200 mm

« police dostupné v troch velkostiach, 450, 500 a 600 mm
« moznost montaze od hibky 490 mm

« pohyb v tvare L umozriuje volny pristup k susediacim skriniam
« plynulé nastavenie vysky polic

F154148192 GR-Quaturis polica L 450 mm, jednod. reling, biela 46,80
F154148193 GR-Quaturis polica L 500 mm, jednod. reling, biela ks 54,05
F154148194 GR-Quaturis polica L 600 mm, jednod. reling, biela ks 59,44
F154148227 GR-Quaturis L set, 730-770 mm, chrobm set 142,10

F154148204 GR-Quaturis polica L 450 mm, dvojity reling, biela 68,57
F154148205 GR-Quaturis polica L 500 mm, dvojity reling, biela ks 80,96
F154148206 GR-Quaturis polica L 600 mm, dvojity reling, biela ks 84,14
F154148227 GR-Quaturis L set, 730-770 mm, chrom set 142,10

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Komfort pohybu na najvyssej tirovi. Grass elek-
tromechanicky systém otvarania pre beztichyt-
kovy nabytok.

Vdaka automatike Sensomatic, ktora je citliva na dotyk,
vystadi jemny impulz na to, aby sa dali do pohybu z&-
suvkové systémy a celné vysuvy. Mechanické tuknutie,
alebo potiahnutie sa premeni na elektricky signdl, ktory
v zlomku sekundy nastartuje proces pohybu. Simerne,
presne a zéroven elegantne. Sensomatic v kombinacif
so systémom Soft-close, predstavuje mechanicky sys-
tém tlmenia, garantuje komfort obsluhy na najvyssej
urovni. Tieto dva systémy spajaju vsetky vyhody otva-
rania bez uUchytiek a eleganciu jemne dovierajucich
sa zasuviek.
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SENSOMATIC

« elektromechanicky systém na otvéranie zsuviek

+ kombinuje otvaranie zasuviek bez tchytiek so systémom Soft - close
na jemné zatvéranie zasuviek

« 1 pohonna jednotka pre vietky hmotnosti zasuviek

« zapojenie kablov spésobom Plug and Play

- single - set obsahuje vietky potrebné komponenty pre montaz

- je idedlny na poutzitie pri tazkych ¢elnych vysuvoch a systémoch
na triedenie odpadu

+ napajacie zdroje podla 3pecifikacie jednotlivych krajin na dopyt

Sensomatic Single Set

F121100983 Sensomatic single set 198,38

* na objednavku

Set sa sklada z:

Vyhadzovacia jednotka (1x)

Set na montaz (1x)

Napajaci zdroj so zastr¢kou (1x) - (stredna eurdpa, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
Odpruzeny timic (4x)

HwnN =

Néavod na montéz (1x)

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Moznosti vyuzitia

Zaujal Vés systém Sensomatic? Obratte sa prosim na svojho odborného poradcu alebo poslite nam e-mail na adresu grass@iwtrend.sk, popripade nam zavolajte.
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GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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KINVARO F-20 KINVARO L-80 KINVARO S-35 KINVARO T-SERIES

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




FREEfold - skladaci vyklop

« vhodny pre vysoké horné skrinky s delenymi ¢elami

« lahky chod

«vhodny aj pre tazké dvierka

« ochrana prstov vdaka bezpecnostnému stredovému zavesu
- German design award special mention 2015

271875.0006 FREEfold, Typ F4, Vy$ka 650-730 mm/5,80-12,20 kg 57,30
271876.0006 FREEfold, Typ F5, Vyéka 650-730 mm/9,50-19,70 kg 61,68
271880.0006 FREEfold, Typ G5, vyéka 710-790 mm/8,70-17,20 kg 61,98

Prislusenstvo:

271786.9966 FREEfold Sada krytov (pravy, favy) biela 3,14
271786.7035 FREEfold Sada krytov (pravy, lavy) siva 3,14
271559.0006 Stredovy zaves na skrutky 5,82

Odporucenie:
Zavesy Tiomos 120° s pruzinou bez timenia ako aj podlozku pre vrchnu stenu je nutné objednat samostatne.

Set sa sklada z:

1. Vyklop 2 ks, pravy a lavy
2. Uchytenie cela 2 ks

Technické vykresy na strane 11.72

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




FREEslide - zdvihaci vyklop

« moznost vyuzitia na skrinkdch s rampami alebo namontovanymi svetlami
« lahky chod

« lahsi pristup k obsahu

- German design award special mention 2015

271913.9006 FREEslide, V430-600mm/2,6-5,5kg 79,56
271914.9006 FREEslide, V430-600mm/5,2-10,4kg 81,92

Prislusenstvo:

271920.0038 Torznd ty¢ slide/swing, dizka 774 mm 3,94
271810.9966 FREEslide Sada krytov (pravy, lavy) biela 3,62
271810.7035 FREEslide Sada krytov (pravy, lavy) siva 3,62

Set sa sklada z:

1. Vyklop 2 ks, pravy a lavy
2. Uchytenie cela 2 ks

3. Puzdra tyce 2 ks

Technické vykresy na strane 11.74

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




FREEflap mini/forte - vyklopny systém

- minimalna montazna hibka (118 mm)

« vytvéra silu na zdvihnutie az 27 kg

« uhly otvérania 90°a 107 °

« German design award special mention 2014 and 2015

=
271663.7035 FREEflap mini, Typ C, vyska 200-450 mm/2,7-6,1 kg 21,36
271662.7035 FREEflap mini, Typ B, vyska 200-450 mm/1,4-7,9 kg 20,72
271664.7035 FREEflap forte, Typ D, vyska 350-650 mm/2,6-11 kg 28,02

Set sa sklada z:

1. Vyklop 2 ks, pravy a lavy

2. Uchytenie cela 2 ks

3. Krytka siva 2 ks

Technické vykresy MINI na strane: 11.76

Technické vykresy FORTE na strane: 11.78

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




KINVARO T-105, vyklopny systém

- vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii od 45° do 105°

- mechanickd podpora otvarania

« moznost pouzivat pre dvierka z drevenych materidlov ako aj pre hlinikové ramy
« moznost vyuzitia na skrinkdch s rampami alebo namontovanymi svetlami

« bez udrzby, nie je nutné dodato¢ne nastavovat

- vysokd kvalita zliatiny zinku, poniklovany

« rozmery dvierok do Sirky 1200 mm a vysky 250 - 500 mm

w . _ . Hmotnost dvierok vratane uchytky v kg
Vyska korpusu Pocet zdvihacich mechanizmov T T
Pruzina Standard Pruzina cierna
1

14-44 3,0-55
250
2 34-89 6,0-11,1
1 16-43 28-52
300
2 32-86 55-104
1 1,3-4,1 24-48
350
2 2,6-8,1 48-9,5
1 13-34 22-40
400
2 26-6,8 43-8,1
1 1,2-30 1,9-38
450
2 24-6,1 38-74
1 1,1-29 1,7-35
500
2 22-58 33-6,7
. ’ . Cena/kus v €
i Zi i NaloZenie Lav Prav
_ bez DPH
] Standard F151145220 F151145221 *
Klnvar(.)T—,1(')5, Pre drevené materialy Variabilné
nastavitelné Cierne F151145218 F151145219 12,31
Standardné pruziny,
. : M
vratane krytiek v Standard Pre hlinikové 14 F151145214 F151145215
ciernej farbe ramy 16 F151145216 F151145217 12,69

* na objednavku

Odporucenie:

Zavesy Tiomos 120° s pruzinou bez timenia ako aj podlozku pre vrchnu stenu je nutné objednat samostatne.

Set sa sklada z:

1. Pravé alebo lavé kovanie
2. Prava alebo lava krytka v ¢iernej farbe

Sabléna z papiera a ndvod na montéaz

Technické vykresy na strane 11.62

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtiend.sk




KINVARO F-20 skladaci vyklop

vhodny pre vysoké horné skrinky s delenymi ¢elami

vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii

lahky chod

nastavitelna sila pruziny

integrované nastavitelné timenie zatvarania

nastavenie dvierok v troch smeroch

nastavenie medzier v troch smeroch

nastavitelny obmedzovac otvérania do 90°

pre hmotnosti dvierok od 3,8 - 19,2 kg

rozmery dvierok od $irky 400 - 1200 mm a vysky 520 - 900 mm

Wika dvierok Pois Hmotnost dvierok vratane Uchytky v kg
y P Vykon mechanizmu B Vykon mechanizmu C Vykon mechanizmu D

520-559 Riadiaca paka 2 4,6-1338
560 - 599 Riadiaca paka 3 44-12,6 7,0-14,7 -
600 - 649 Riadiaca paka 4 41-121 6,8-158 -
650 - 699 Riadiaca paka 5 38-11,4 6,7-16,9 =
700 - 749 Riadiaca paka 6 = 6,5-164 10,0-18,0
750 - 800 Riadiaca paka 7 = 6,0-15,6 86-19,2
(@HERVES Cenav€ Cenav €
% SilaB Sila C SilaD
Vyska Farba bez DPH bez DPH bez DPH
Biela F152147837 110,60 = - - -
520-559
Siva F152145237 112,07 - - - -
Biela F152147838 112,07 F152147841 114,61 = =
560-599
Siva F152145238 112,07 F152145239 114,61 - -
Biela F152147675 112,07 F152147842 114,61 = =
600 - 649
Siva F152145240 112,07 F152145241 114,61 - -
Biela F152147840 112,07 F152147843 114,61 - -
650 - 699
Siva F152145242 112,07 F152145243 114,61 - -
Biela - - F152147844 114,61 F152147846 136,17
700 -749
Siva - - F152145244 114,61 F152145245 136,17
Biela - - F152147787 114,61 F152147847 136,17
750-900
Siva - - F152145246 114,61 F152145247 136,17
(@=HERVES
5 zeni Popis
_ bez DPH
Adaptér pre AL- ramy (2x) pre tzke M
F152145055 13=17mm % % ramy (19 mm), vratane skrutiek (8x)

* na objednavku

Set sa sklada z:

Pravé a lavé kovanie

Uholniky na naskrutkovanie vratane krytiek
Prava a lava krytka

Spojovacie zavesy

HwnN =

Technické vykresy na strane 11.57

Sabléna z papiera a ndvod na montaz

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




KINVARO L-80 zdvihaci vyklop

« vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii

« fahky chod

- nastavitelna sila pruziny

- integrované nastavitelné timenie zatvarania

- nastavenie dvierok v troch smeroch

« moznost vyuzitia na skrinkdch s rampami alebo namontovanymi svetlami
« pre hmotnosti dvierok od 1,9 - 14,6 kg

« rozmery dvierok od 3irky 400 - 1200 mm a vysky 350 - 600 mm

- vysokd stabilita

VWeka dvierok Pobis Hmotnost dvierok vratane tchytky v kg
y P Vykon mechanizmu A Vykon mechanizmu B Vykon mechanizmu C

350-369 Riadiaca péka 1 2,5-6,5 6,0-95
370-389 Riadiaca paka 2 23-6,0 55-9,0 85-9,6
390 - 409 Riadiaca paka 3 21-55 50-85 8,0-10,1
410-429 Riadiaca paka 4 1,9-5,0 4,5-8,0 75-14,6
430 - 600 Riadiaca paka 5 20-45 4,0-75 7,0-14,6
. Cenav€ . (@HERVES . (@HERVES
VS ilaA il il
bez DPH bez DPH ceclbi
Biela F152147781 135,71 - o - -
350-369
Siva F152145248 135,71 - - - -
Biela F152147824 135,71 F152147841 114,61 - -
370-389
Siva F152147440 135,71 F152145239 114,61 - -
Biela F152147825 137,90 F152147842 114,61 o -
390 - 409
Siva F152147441 137,90 F152145241 114,61 - -
Biela F152147826 135,71 F152147843 114,61 - -
410-429
Siva F152147442 135,71 F152145243 114,61 - -
Biela F152147827 135,71 F152147844 114,61 F152147846 136,17
430 - 600
Siva F152147443 13571 F152145244 114,61 F152145245 136,17
(@=HERVES
5 zeni Popis
_ bez DPH
Adaptér pre AL- rdmy (2x) pre tzke
F152145055 13-17 mm % ramy (19 mm), vratane skrutiek D
(16x)

* na objednavku

Set sa sklada z:

Pravé a lavé kovanie

Prava a lava krytka

Synchronizac¢né ty¢ 1090 mm na skratenie
Nastavitelné dorazy pre ty¢ (2x)
Montézne podlozky (2x)

uhwnN =

Technické vykresy na strane 11.60

Sabléna z papiera a ndvod na montaz

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info&iwtrend.sk




KINVARO S-35 vykyvny vyklop

« vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii od 45°

« fahky chod

« nastavitelna sila pruziny

- integrované nastavitelné timenie zatvérania

- nastavenie dvierok v troch smeroch

« moznost vyuzitia na skrinkdch s rampami alebo namontovanymi svetlami
« pre hmotnosti dvierok od 1,5 - 17,5 kg

« rozmery dvierok od 3irky 450 - 1200 mm a vysky 420 - 750 mm

« vysokd stabilita

Hmotnost dvierok vratane uchytky v kg

Vyska dvierok Vykon mechanizmu Vykon mechanizmu Vykon mechanizmu Viykon mechanizmu Vykon mechanizmu
A B C D E

420 - 449 15-75 50-11,0

450-479 18-75 50-120 = - =

480 - 509 18-65 50-125 = - =
510-539 2,0-6,0 50-13,0 = = S
540-569 2,0-6,0 50-12,5 6,0-14,0 = S
570-599 2,0-6,0 50-11,0 55-12,0 11,5-145 -

600 - 629 20-55 4,5-10,0 55-11,5 10,5-15,5 -

630 - 659 20-55 = 45-11,0 85-16,0 -

660 - 689 20-50 = 4,0-10,0 7,5-15,0 12,0-16,5
690-719 20-50 = 4,0-85 6,5-13,5 12,0-17,5
720-750 - - 4,0-8,0 6,5-12,5 10,0-17,0

Vy$ka dvierok 420-750 mm

Vykon mechanizmu A F152147818 129,36 F152000255 129,36
Vykon mechanizmu B F152147819 131,57 F152000256 131,57
Vykon mechanizmu C F152147820 130,60 F152000257 130,60
Vykon mechanizmu D F152147821 132,81 F152000258 132,81
Vykon mechanizmu E F152147822 142,97 F152000259 142,97
Cenav €
2 S ani Popis
_ bez DPH
Adaptér pre AL- rdmy (2x) pre tzke
F152145055 13-17 mm % ramy (19 mm), vratane skrutiek @
(16x)

* na objednavku

Set sa sklada z:

Pravé a lavé kovanie

Prava a lava krytka

Synchroniza¢na ty¢ 1090 mm na skratenie
Nastavitelné dorazy pre ty¢ (2x)
Montézne podlozky (2x)

uhwnN =

Technické vykresy na strane 11.64

Sabléna z papiera a ndvod na montéaz

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




KINVARO T-76, vyklopny systém

« vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii od 45° do 110°

« komfortny systém otvarania vdaka mechanizmu, ktory je podporovany pruzinami
nastavitelna sila pruziny

integrované nastavitelné timenie zatvarania

nastavenie dvierok v troch smeroch

moznost vyuZitia na skrinkach s rampami alebo namontovanymi svetlami
moznost pouzivat pre dvierka z drevenych materialov, ako aj pre hlinikové ramy
rozmery dvierok do $irky 1200 mm a vysky 400 - 600 mm

: Hmotnost dvierok vratane uchytky v kg
Vyska korpusu 3 7 o
Standardna pruzina

200 7,0-11,0

250 67-96
500 58-85
550 56-76
600 52-70

Kinvaro T-76,

mechanizmus

SitmEitliy Standard Pre drevené materialy Variabilné F151147817 F151147706 40,66

namontované
Standardné pruziny,
vrétane krytiek

. . . . Cenav€

Adaptér pre AL - rdmy (2x) pre tizke
F151145226 13-17 mm ramy (19 mm), vratane skrutiek *
(16x)
* na objednavku

Set sa sklada z:

1. Pravé a lavé kovanie

2. Prava a lava krytka

3. Montazne podlozky (2x)

Technické vykresy na strane 11.63

Sabléna z papiera a ndvod na montaz

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




KINVARO T-71, vyklopny systém

vyklop drzi dvierka v kazdej pozicii od 45° do 110°

komfortny systém otvarania vdaka mechanizmu, ktory je podporovany pruzinami
nastavitelna sila pruziny

integrované nastavitelné timenie zatvarania

nastavenie dvierok v troch smeroch

moznost pouzivat pre dvierka z drevenych materialov, ako aj pre hlinikové ramy
rozmery dvierok do $irky 1200 mm a vysky 300 - 600 mm

Y Hmotnost dvierok vratane uchytky v kg
Vyska korpusu - < Cw— =
300

21-74 25-8,5
350 1,8-63 23-75
400 1,7-54 2,1-6,8
450 1,6-47 20-58
500 1,5-4,0 1,8-50
550 1,4-37 1,6-46
600 1,7-33 1,4-42

. . . . . & qa (@ERVAS
bez DPH

Kinvaro T-71, lavy
mechanizmus s timenim,
predmontované biele
pruziny, vratane krytiek

. . . . Cenav€

Adaptér pre hlinikové ramy (2x)
F151145226 13-17 mm pre Uzke ramy (19 mm), vratane &

Biela / Oranzové Pre drevené materialy Variabilné F151147811 F151147696 37,38

skrutiek (16x)
* na objednavku
Set sa sklada z:
1. Pravé a lavé kovanie

2. Prava a fava krytka
3. Montéazne podlozky (2x)

Sabléna z papiera a ndvod na montaz

e
Technické vykresy na strane 11.64 (3 =

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Novy kompaktny ramovy
systém pre zasuvky GRASS.
Jednoduchost.
Atraktivnost.

Poriadok.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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TAVINEA SORTO pre NOVA PRO SCALA, VIONARO, DWD XP

- dokonald organizacia pre pribory a malé predmety
« vysokokvalitné ramy a deliace listy

« vyrobené z praskovanej ocele

« farba koordinované s farbami bo¢nic

TAVINEA SORTO 3irka 186 mm - zékladny prvok

F007130082 Tavinea Sorto NovaPro L450 B186 kameri 36,66
F007130083 Tavinea Sorto NovaPro L450 B186 strieborna 36,66
F007130086 Tavinea Sorto NovaPro L500 B186 kameri 37,03
F007130087 Tavinea Sorto NovaPro L500 B186 strieborna 37,03
F007130090 Tavinea Sorto NovaPro L550 B186 kamen 55,54
F007130091 Tavinea Sorto NovaPro L550 B186 strieborna 55,54
F007130155 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L450 B186 grafit 36,66
F007130154 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L450 B186 strieborna 36,66
F007130158 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L500 B186 grafit 37,03
F007130157 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L500 B186 striebornd 37,03
F007130161 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L550 B186 grafit 43,32
F007130160 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L550 B186 strieborna 43,32

TAVINEA SORTO $irka 276 mm - zékladny prvok

F007130054 Tavinea Sorto NovaPro L450 B276 kameri 47,52
F007130055 Tavinea Sorto NovaPro L450 B276 strieborna 47,52
F007130058 Tavinea Sorto NovaPro L500 B276 kamen 48,00
F007130059 Tavinea Sorto NovaPro L500 B276 strieborna 48,00
F007130062 Tavinea Sorto NovaPro L550 B276 kameri 72,00
F007130063 Tavinea Sorto NovaPro L550 B276 strieborna 72,00
F007130134 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L450 B276 grafit 47,52
F007130133 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L450 B276 striebornd 47,52
F007130137 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L500 B276 grafit 48,00
F007130136 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L500 B276 strieborna 48,00
F007130140 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L550 B276 grafit 56,16
F007130139 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP L550 B276 striebornd 56,16

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TAVINEA SORTO - deliaca lita

F007130110 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L450 kameri 11,54
F007130111 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L450 strieborna 11,54
F007130114 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L500 kameri 11,66
F007130115 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L500 strieborna 11,66
F007130118 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L550 kameri 13,64
F007130119 Tavinea Sorto NovaPro deliaca lista L550 strieborna 13,64
F007130176 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L450 grafit 11,54
F007130175 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L450 strieborna 11,54
F007130179 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L500 grafit 11,66
F007130178 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L500 strieborna 11,66
F007130182 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L550 grafit 13,64
F007130181 Tavinea Sorto Vionaro/DWDXP deliaca lista L550 strieborna 13,64

TAVINEA SORTO - blok na noze

F007108657 Blok na noze NovaPro L450 jasen svetly 59,98
F007108658 Blok na noze NovaPro L450 jasen tmavy 59,98
F007101990 Blok na noze NovaPro L500 jaseri svetly 59,98
F007101995 Blok na noze NovaPro L500 jaser tmavy 59,98
F007108661 Blok na noze Vionaro/DWDXP L450 jaser svetly 59,98
F007108662 Blok na noze Vionaro/DWDXP L450 jaser tmavy 59,98
F007102418 Blok na noze Vionaro/DWDXP L500 jasen svetly 59,98
F007102424 Blok na noze Vionaro/DWDXP L500 jaser tmavy 59,98
F007108659 Vyrovnavaci prvok z L500 na L550 jasen svetly 5,98
F007108660 Vyrovnavaci prvok z L500 na L550 jasen tmavy 5,98

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




TAVINEA SORTO - blok na koreniny

F007101992 Blok na koreniny NovaPro L500 jasen svetly 34,80
F007101997 Blok na koreniny NovaPro L500 jaser tmavy 34,80
F007102420 Blok na koreniny Vionaro/DWDXP L500 jaser svetly 34,80
F007102426 Blok na koreniny Vionaro/DWDXP L500 jaser tmavy 34,80

TAVINEA SORTO - drziak na foliu

F007101994 Drziak na féliu NovaPro L500 jasen svetly 79,18
F007101999 Drziak na féliu NovaPro L500 jaser tmavy 79,18
F007102422 Drziak na féliu Vionaro/DWDXP L500 jaseri svetly 79,18
F007102428 Drziak na féliu Vionaro/DWDXP L500 jaser tmavy 79,18
F007108659 Viyrovnavaci prvok z L500 na L550 jaser svetly 5,98
F007108660 Viyrovnavaci prvok z L500 na L550 jaser tmavy 5,98

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TECMATOR RP

« jednoducha montéaz

- stabilna rémova konstrukcia

« jednoducha obsluha

« jednoduchy sp6sob vymeny vrtakov

« certifikovany stroj

« 6 - vretenova vitacia hlava pre zavesy, montézne podlozky a spojovacie kovania

Zakladné vybavenie

« 6 - vretenova vitacia hlava vratane vrtadkov

- 1 lisovacia matrica pre zavesy Nexis a Tiomos
« 1 sUprava naradia

« 1 pravitko 600 mm

« 2 kusy dorazov s aretaciou

« 1 pracovny stol

Hodnoty pripojenia

Prikon 1.5 kW Sirka 0,80 m 65 kg
Vykon pneumatiky 6 bar 3000 N Hibka 0,60 m
Napojenie na odsavanie 2x@ 100 mm Vyska 0,66 m
Rozmery stola 0,60 mx 0,40 m
F146135840 230V S0Hz Tecmator RM, 6 - vretenova 45/9.5 3020,59
F146135841 400V 50 Hz Tecmator RM, 6 - vretenova 45/9.5 na poziadavku
Vyhody
Optimalna fixacia pomocou pneumatického Pneumatickd obsluha - riadenie pomocou dvoch ruk 6 - vretenova vitacia hlavica na vitanie otvorov pre
pridrziavaca. pre najvyssiu bezpecnost pri praci. zavesy, podlozky a spojovaci materidl.

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Vrtaky

Vrtaky so stopkou BlEs RS Lavy (¢erveny) Cena v € bez DPH Pravy (¢ierny) Cena v € bez DPH
v mm v mm
50 2,7

g F146135822 41,85 F146135823 41,85

5 F146135824 11,38 F146135825 11,38

8 F146135826 12,12 F146135827 12,12
70

10 F146135828 27,54 F146135829 27,54

35 - F146135830 27,90

7 - vretenova vrtacia hlava s kolikmi pre vitanie
radovky 32 mm (vrtéky objednat samostatne, nie su F146135811 1174,59
sUcastou balenia)

Boc¢na zarazka, lava alebo prava F146135810 29,73
PredlZovacie pravitko, 800mm, lavé F146135831 121,13
PredlIzovacie pravitko, 800mm, pravé F146135832 121,13

Univerzalna zarazacia matrica pre zavesy

Nexis a Tiomos 110°a 160° AR 222
Rychloupinacie sklu¢ovadlo lavé F146135835 67,76
Rychloupinacie sklu¢ovadlo pravé F146135836 67,76

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




TECMATOR RM

« jednoducha montéaz
- stabilna rdmova konstrukcia
« 3 -vretenova vitacia hlava pre zavesy

Zakladné vybavenie

- 3 -vretenova vitacia hlava bez vrtdkov
« 1 suprava naradia

« 1 pravitko 600 mm

« 2 kusy dorazov s aretaciou

« 1 pracovny stol

Tecmator RM, 3 - vretenova vitacia

F146135852 1x230V 50 Hz hlava, 45/9,5 1651,77
Vrtaky
Dlzka vrtaka Priemer vrtaka S , o
Vrtéky so stopkou _ Lavy (Cerveny) Cenav € bez DPH Pravy (Cierny) Cena v € bez DPH
v mm v mm

50 2,7 F146135822 41,85 F146135823 41,85
5 F146135824 11,38 F146135825 11,38
8 F146135826 12,12 F146135827 12,12

57
10 F146135828 27,54 F146135829 27,54
35 . F146135830 27,90

Vykyvné rameno pre zardzaciu matricu F146135861 1653,31

Univerzalna zarazacia matrica pre zavesy

Nexis a Tiomos 110°a 160° F146135821 ke
Boc¢na zarazka, lava alebo prava F146135810 29,73
PredlZovacie pravitko, 800mm, lavé F146135831 121,13
Predlzovacie pravitko, 800mm, pravé F146135832 121,13
Rychloupinacie sklu¢ovadlo lavé F146135835 67,76
Rychloupinacie sklu¢ovadlo pravé F146135836 67,76
Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Sabléna na vftanie otvorov - JIG 500

Sabléna pre zavesy Nexis a Tiomos. Pre montaz pomocou skrutiek, predmontovanych hmozdiniek a pre zévesy Im-
presso a krizové montazne podlozky.

1 Set sa sklada z:

- Sabléna na vitanie (1x)

« Sabléna pre krizové podlozky (1x)
« bity pre vitacku (1x)

« vrtdk @ 35 mm (1x)

« vrtdk @ 8 mm (2x)

Kod Cena v € bez DPH

F146135776 45/9,5 279,99
F146078184 48/9 279,99
F146135792 42/11 279,99
F146135791 52/55 279,99
F146135793 48/6 279,99

Znackovacia sablona

Jednoduché oznacenie alebo predvitanie otvorov pre zévesy Tiomos, minizévesy, krizové alebo priame podlozky.

Kod Cena v € bez DPH

F069073384 48/9
Kod
F146135787 45/9,5 3,99
F146135786 48/9 3,99
F146135789 42/11 3,99
F146135788 52/5,5 3,99
F146135790 48/6 3,99

Znackovacia Sablona Tiomos comfort

« jednoduché pouzitie

« odstup misky 3-5 mm

« umiestiovanie misky zavesu

« umiestiovanie priamej podlozky
« umiestiovanie krizovej podlozky

Kod Cenay € bez DPH

F146135865 Znackovacia $abléna Tiomos comfort 4,44

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Pomodcka na narazanie zavesu Nexis Soft - close

Pomécku treba nasadit na vlozeny adaptér Soft - close Impresso a potom narazit adaptér.

Kod Cena v € bez DPH

F146095590 Pomocka na narazanie 51,83

Pomocka na narazanie zavesu Tiomos

Pomocka na narazanie priamych podloziek Tiomos s predmontovanymi hmozdinkami.

Koéd Vyska montaznej podlozky Cena v € bez DPH

F146135774 0/2/3/3,5 54,57

F146135775 12 54,57

Sabléna na Soft - close Pin

Pomocou tejto 3ablony je mozné predvitat vietky otvory pre Soft - close Pin, ako aj otvory pre v3etky varianty adaptérov
a timicov.

Kod Cena v € bez DPH

F146095470 Sabléna (bez vrtakov) *
F146038823 Vrtak @ 10 mm s obmedzovacom hlbky 19,99

Vrtak @ 5 mm s obmedzovac¢om hibky

Sluzi na predvritanie euro-skrutiek
+ @5mm

« s obmedzova¢om hibky
- dizka 75 mm

Kod Cena v € bez DPH

F146092594 Vrték @ 5 mm s obmedzovacom hibky 40,51

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Centrovaci vrtak

Sluzi na predvitanie pre zapustné skrutky do drevotriesky @ 3,5 mm

Kod Cena v € bez DPH

F146035692 Centrovaci vrtdk 19,81
F146090561 Nahradny vrtak @ 2,7 mm 3,53
Skrutkovac

GRASS Krizovy skrutkovac (Pozidrive ¢. 2)

Kod Cena v € bez DPH

F147010256 Skrutkovac 5,99

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Tecmator ZP-4N

Priemyselnd vyroba zasuviek Nova Pro

« vhodny na zalisovanie zasuviek Nova Pro s drevenymi alebo ocelovymi chrbtami
« jednoducha a bezproblémova manipulécia s jednotlivymi dielcami na stroji

- stabilna rémova konstrukcia

« vhodny pre sériovu vyrobu

« vietky rozmery zasuvky su nastavitelné

« pneumatické upinanie bocnic

« kratke procesné casy

Zakladna vybava:
- zardzacie cylindre pre vietky dizky bo¢nic

« 7 rastrovych dorazov (50 mm odstup)
« 4 dorazy vysky chrbta (lavopravé)

Upozornenie: Zakladna vybava neobsahuje lisovacie ¢eluste. Nutné objednat samostatne!

_ Cena v € bez DPH

F146102461 Tecmator ZP-4N, Typ 1,2m Max. 1,20 m
Prisluenstvo k Tecmator ZP-4N pre drevené chrbty

Kéd Popis Popis Cena v € bez DPH

Lisovacie ¢eluste pre Nova Pro Scala H63, H90, H122, H186, Crystal .

F146102463 a Crystal Plus

F146088918 I?oraz vys!(y chrbta, 10 mm .
Lavopravy

F146092604 Bastrovy.doraz pre zasuvky, odstupy 50 mm, na kazdu Sirku zasuvky .
je nutny jeden doraz

F146095520 B,astron dora.z pre vn,u.torne zasuvky, odstupy 25 mm, na kazdu .
sirku zasuvky je nutny jeden doraz

146102470 Pritla¢ny prvok pre bo¢nice Nova Pro Scala H63, H90, H122, H186, %

Crystal a Crystal Plus

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Tecmator ZMV-TP4

Poloautomaticka montéz zasuviek

« pneumaticky stolovy stroj (do vysky boc¢nic 250 mm)

« 50 strojom ZMV-TP4 moézete spracovat zasuvky do vonkajsej Sirky korpusu 1200 mm
« jednoducha a bezproblémova manipulécia s jednotlivymi dielcami na stroji

- stabilnd konstrukcia

« vhodny pre malu sériovu vyrobu

« pneumatické ovlddanie

« vysoky stupen vykonu

Kod Cena v € bez DPH

F146108668 Tecmator ZMV-TP4 2405,33

Tycova Sabldna pre vysuvné systémy

Jeden set obsahuje : A. Mierka = stred vitania A

B. Dorazova platnicka pre volné korpusové diely \
« vodiace pravitko (1x) C. Dorazova platnicka pre zmontované korpusy
- vitacie $ablony (4x) 0. Nulova pozicia . O—
« dorazy B + C (po 1 kuse)
O/ \B
Kod Cena v € bez DPH
F146094730 Tycové $abléna pre vysuvné systémy 289,00
F146094721 Samostatna Sabléna na rozsirenie tycovej $ablony 98,00

Vftacia Sabléna pre vysuvné systémy

Pre poutzitie spolu s centrovacim vrtakom.

Kod Cena v € bez DPH

F146101346 Vrtacia $abléna Nova Pro 5,31

F146101347 Vrtacia $abléna DWD XP 5,31

Vrtak @ 5mm s obmedzova¢om hibky

Slizi na predvitanie euro-skrutiek

- @5mm
« s obmedzovac¢om hibky
« dizka 75 mm
Kod Cena v € bez DPH
F146092594 Vrték @ 5 mm s obmedzovac¢om hibky 40,51

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Sabléna na vitanie spojovnikov

Sabléna na vftanie otvorov pre spojovnik dna s ¢elom pri $irokych zasuvkach. Pouzitie pre spojovniky dna a ¢ela od
firmy Grass.

1 Set sa sklada z:

« znackovacia $abléna (1)

- vrtdk @8 mm a @ 15 mm (kazdy 1x)
« bit pre vitacku

« inbusovy klt¢ 3 mm (1)

« inbusovy kltu¢ 4 mm (1)

Kéd Popis Cena v € bez DPH
F146094770 Set abléna 174,60
F148026744 Spojovnik dna a ¢ela 0,87
F146094755 Vrtak @ 8 mm 25,00
F146094757 Vrtdk @ 15 mm 32,46

Sabléna na vitanie otvorov do ¢&iel vnutornych zasuviek F8

Na predvitanie otvorov do ¢iel vnutornych zasuviek.

Kéd Popis Cena v € bez DPH
F146102908 Sabléna na predvrtanie ¢iel Nova Pro 120,68
F146101057 Sabléna na predvrtanie ¢iel DWD XP 137,83

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.
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Jamkovacia sabléna

Na presne oznacenie otvorov pre upevnenie ¢ela zasuvkovych systémov Nova Pro.

Kod Cena v € bez DPH

F146094036 Nova Pro H63 4,42
F146092050 Nova Pro H90/H122 10,17
F146101908 Nova Pro H186/Crystal/Crystal Plus 9,07

Pomobcka na narazanie drziakov ciel

Nasadit na pomocku drziak cela, umiestnit drziak cela pre Nova Pro H63, H90, H122, H186, Crystal a Crystal Plus
a nasledne ho narazit.

Kod Cena v € bez DPH

F146094035 Nova Pro H63 57,73
F146091555 Nova Pro H90/H122/H186 Crystal/Crystal Plus 65,85

Pomdcka na naradzanie pridavnych drziakov ciel

Nasadit na pomocku drziak cela, umiestnit pridavny drziak cela H186, Crystal a Crystal Plus a nasledne ho narazit.

Kod Cenav €bez DPH

F146102472 Nova Pro H186 Crystal/Crystal Plus 67,74

Pomocka na narazanie drziakov relingov

Nasadit na pomocku drziak relingu, umiestnit drziak relingu a nasledne ho narazit.

Kod Cena v € bez DPH

F146102473 Narazadlo pre drziak relingu 70,92

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Pomocka na narazanie spojovnika dna a cela

Nasadit na pomocku spojovnik, umiestnit spojovnik a nasledne ho narazit.

Kod Cena v € bez DPH

F146083271 Narazadlo pre spojovnik dna a ¢ela, Nova Pro 32,73

Jamkovacia sabléna

Na presne oznacenie otvorov pre upevnenie ¢ela zasuvkovych systémov DWD XP.

Kod Cena v € bez DPH

F146083256 Sabléna pre ¢ela, DWD XP 5,82

Sabléna na predvftanie ¢iel

Na presne navftanie otvorov pre upevnenie ¢ela zasuvkovych systémov DWD XP.

Kéd Popis Cena v € bez DPH
F146101057 Vitacia $ablona pre ¢eld, DWD XP 137,83

Sabléna na predvftanie otvorov pre reling

Na presne navrtanie otvorov pre relingy zasuvkovych systémov DWD XP.

Kod Cenav €bez DPH

F146083261 Sabléna pre reling, DWD XP 8,03

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Pomécka na narazanie drziakov ciel

Nasadit na pomécku drziak ¢ela, umiestnit drziak ¢ela pre DWD XP a nasledne ho narazit.

Kod Cena v € bez DPH

F146083254 Narazadlo pre drziak na sklo, DWD XP 14,85

Pomoécka na narazanie drziakov ciel

Nasadit na pomocku drziak ¢ela, umiestnit drziak na sklo pre DWD XP a nasledne ho narazit.

Kod Cena v € bez DPH

F146100971 Narazadlo pre drziak na sklo, DWD XP 90,02

Sabléna na vftanie otvorov pre Tipmatic Plus, DWD XP

Na predvitanie otvorov na pripevnenie Tipmatic Plus a zdmkov.

« jednoduché a rychle predvitanie otvorov
«» vhodné poutzitie s centrovacim vrtakom F146035692

Kéd Popis Cena v € bez DPH
F146101000 Sabléna TM DWD XP, dlzka 275-550 mm 38,91
F146083257 Sabléna TM DWD XP, dlzka 400-550 mm 54,88

Sabléna na vftanie otvorov pre Tipmatic Plus, Nova Pro
Na predvftanie otvorov na pripevnenie Tipmatic Plus a zamkov.

+ jednoduché a rychle predvitanie otvorov
» vhodné pouZitie s centrovacim vrtdkom F146035692

Kod Cena v € bez DPH

F146095530 Sabléna TM Nova Pro 33,12

Netto ceny bez DPH, bez moznosti dalsich zliav. Ceny na dopyt.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢nd 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov. 10.14
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Projektovanie Nova pro Scala H63

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
® [ ) Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET=NL+3 40 kg MET =NL +3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dlzka
BB/BL Sirkadna/Dizka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Scala H90

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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Pozicie pre montaz vysuvov
[ ) Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dizka
BB/BL Sirkadna/Dizka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Projektovanie Nova Pro Scala H122

Montazne rozmery cela MontaZne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET = NL +3 40 kg MET = NL +3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dlzka
BB/BL Sirkadna/Dlzka dna KV Prednd hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Scala H186

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm

Pozicie pre montaz vysuvov
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MET=NL +3 40 kg » MET =NL +3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dizka
BB/BL Sirkadna/Dizkadna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie ¢ela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.04 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Nova Pro Scala H122

Montazne rozmery cela MontaZne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
RWB= BB V
RW =
@10x13 I
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET = NL +3 40 kg MET = NL +3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dlzka
BB/BL Sirkadna/Dlzka dna KV Prednd hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Scala H90 s hranatym relingom s podperou

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft ~ close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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- MET =NL +3 40 kg MET =NL +3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dizka
BB/BL Sirkadna/Dlzka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
EB Montézna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie ¢ela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.06 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Nova Pro Scala Crystal Plus H140

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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0.5 x 45°*
*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm #*Zasuvny element zo skla
Pozicie pre montaz vysuvov
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28 - @  Euro-skrutkag 6x 13 mm
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MET=NL+3 40 kg MET=NL + 3 70 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah ¢ela odo dna NL Menovita dizka
BB/BL Sirka dna/Dizka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Bocné nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Soft - close $16/19

MontéZne rozmery vysuvu

52*

42.5
{ﬁ

13)
<

S16/519 29

*Odporucenie / minimélna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm

Pozicie pre montaz vysuvov

Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET =NL +3 40 kg - MET = NL +3 70 kg
LEGENDA
KV Predna hrana korpusu
MET Minimélna hibka pre zabudovanie
NL Menovita dizka
S Hrubka steny korpusu
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.08 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Nova Pro Tipmatic Soft - close $16/19

Montézne rozmery Prirez synchronizacnej tyce Medzera medzi ¢elom a korpusom
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* * Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
KV ® @ Euro-skrutkag 6x13 mm
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MET=NL+3 40 kg MET=NL+3 70 kg
LEGENDA
FR Celo MET Minimalna hibka pre zabudovanie
KB Sirka korpusu NL Menovita dizka
KV Prednd hrana korpusu S Hrabka steny korpusu
LWK Svetla Sirka korpusu

V3etky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Scala F8 vnutorné ¢elo H90

Montazne rozmery Profil vnutorného cela H90
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm EB 29
Pozicie pre montaz vysuvov
[ ] Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET=NL+12 40 kg MET=NL+12 70 kg
LEGENDA

BB Sirka dna KV Predné hrana korpusu RWB Sirka chrbta

EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu S Hrubka steny korpusu

IBB Sirka vnutorného cela MET Minimaélna hibka pre zabudovanie

KB Sirka korpusu NL Menovita dizka

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4487 2316
Fax.: +421 2 4487 3093
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Projektovanie Nova Pro Scala F8 vnutorné ¢elo186 pre H90 s hranatym relingom

Montazne rozmery Profil vnutorného cela H186
LWK
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*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft — close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov
KV o) Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
i»'—*
= 270
L
O
300
ie]
350 KV
= 37, o
r___lgm_ouoo r—m 450
400
[ L
- (o80 ool
450 [ 500
N
. of0 ofioo - (o080 ool
500 [ 550
 IN—
- ( 550 — (o0 ofpool 600
L Y
. 600 - o opoo 650
C  — [
18.5 18.5
RELAeE " 2052 e
- MET=NL+12 40 kg MET=NL+12 70 kg
LEGENDA
BB Sirka dna KV Predna hrana korpusu RWB Sirka chrbta
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu S Hrabka steny korpusu
IBB Sirka vnutorného cela MET Minimaélna hibka pre zabudovanie
KB Sirka korpusu NL Menovita dlzka

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Nova Pro Scala F8 vnutorné celo 186 pre CRYSTAL PLUS

Montazne rozmery Profil vnutorného cela H186
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H186 Crystal Crystal Pls

*Odporucenie / minimalna miera: 49,5 mm / Tipmatic Soft - close: 58 mm
Pozicie pre montaz vysuvov

KV

™ Euro - skrutka @ 6 x 13 mm
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MET=NL +12 40 kg MET=NL +12 70 kg
LEGENDA
BB Sirka dna KV Predna hrana korpusu RWB Sirka chrbta
EB Montazna Sirka vysuvu LWK Svetla Sirka korpusu S Hrabka steny korpusu
IBB Sirka vnutorného cela MET Minimélna hibka pre zabudovanie
KB Sirka korpusu NL Menovita dizka

V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Technické informacie Nova Pro Scala

NASTAVENIA

Nastavenie vysky H63

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Nova Pro Scala

NASTAVENIA

Nastavenie sklonu c¢ela H90, s hranatym relingom Nastavenie sklonu cela H90, s hranatym relingom s podperou

Crystal Plus

MONTAZ / DEMONTAZ
Zavesenie Vyvesenie
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.14 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




ku 25 rokov.

oje vyrobky zaru

GRASS poskytuje na sv



Technické informacie Nova Pro Scala

HRANATY RELING S PODPEROU

Montaz

Demontaz

CLOSE

TIPMATIC SOFT

Nastavenie medzery medzi ¢elom a korpusom

Nastavenie sily vysavania

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

www.iwtrend.sk

+421 2 4487 2316

Tel.:

IW TREND s.r.o.

e-mail: info@iwtrend.sk

+421 2 4487 3093

Fax.:

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava




Projektovanie DWD XP H95

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD
LWK RWB = LWK - 74
RWB = LWK - 74 ~ \
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BB =LWK-74 \
FAS
_ BB=LWK-74
Pozicie pre montaz vysuvov
® @ Specialna Euro - skrutka @ 6 x 14 mm
o Skrutka do DTD @3,5x 15 mm
Hlavicka skrutiek @ 7 mm
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- MET =NL 40 kg - MET =NL 60 kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovita dlzka
BB Sirka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
BL Dizka dna LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hlbka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 F8 vnutorna zasuvka

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Prirez profilu F8 vnutorného cela
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Pozicie pre montaz vysuvov
11&/» Specidlna Euro- skrutka @ 6 x 14 mm
18 " B Skrutka do DTD @ 3,5 x 15 mm
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9 9 Hlavicka skrutiek @ 7 mm
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|« MET=NL+9 - 40 kg MET=NL+ 9 _| 60 kg

LEGENDA

B Dno KV Predna hrana korpusu RW Chrbat

BB Sirka dna LWK Svetl4 $irka korpusu RWB Sirka chrbta

BL Dizka dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

IBB Sirka vnttorného gela NL Menovita dizka
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.18 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie DWD XP H95 s hranatym relingom

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD
A LWK .- RWB = LWK - 74
RWB = LWK-74
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Pozicie pre montaz vysuvov
KV ® @  3pecislna Euro- skrutka @ 6 x 14 mm
24> al -
— 18 L [ ] Skrutka do DTD @ 3,5 x 15 mm
) 14 : ol 10 Hlavicka skrutiek @ 7 mm
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[ MET = NL ~ 40kg MET=NL——=+60kg
LEGENDA
B Dno FST Presah cela odo dna NL Menovité dizka
BB Sirka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
BL Dizka dna LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hlbka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 F8 vnutorna zasuvka s hranatym relingom

Montézne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Prirez profilu F8 vnutorného cela

LWK RWB = LWK - 74
RWB = LWK- 74
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BL Dizka dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
IBB Sirka vnUtorného cela NL Menovita dlzka
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Projektovanie DWD XP H95 s okruhlym relingom

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Nastavenie sklonu cela
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FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 s dvojitym okrihlym relingom

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Nastavenie sklonu cela
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FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimélna hibka pre zabudovanie RWH Viyska chrbta
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Projektovanie DWD XP H95 F8 vnutorna zasuvka s okrahlym relingom

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Prirez profilu F8 vnutorného cela
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IBB Sirka vnutorného ¢ela NL Menovité dlzka

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 s nadstavcom TOP
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BL Di7ka dna LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Projektovanie DWD XP H95 vnutorna zasuvka F8 s nadstavcom TOP

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Prirez profilu F8 vnutorného cela
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FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 s nadstavcom DUOWING

Montazne rozmery Rozmery prirezov na 16 mm DTD Nastavenie sklonu cela
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FAS Boc¢né nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
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Projektovanie DWD XP plny vysuv Soft - close
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FAS Bo¢né nalozenie cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
FST Presah cela odo dna NL Menovité dizka VAR Variabilné

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP plny vysuv Tipmatic Plus
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Pozicie pre montaz vysuvov
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KB Sirka korpusu NL Menovité dlzka
KV Prednd hrana korpusu RWB Sirka chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
11.28 IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Technické informacie DWD XP H95

Rozmery pre bocnice zasuvky H95
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LEGENDA

BU Spodna hrana dna
KB Sirka korpusu

LWK Svetla Sirka korpusu

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie DWD XP H95

Upevnenie ¢ela pomocou zalisovacich hmozdiniek @ 10 x 12 mm Upevnenie ¢ela pomocou rozpieracich hmozdiniek @ 10 x 12 mm
Otvory na hmozdinky pre upevnenie Ako alternativu mozno pouzivat
Cela by mali byt zahlbené. Ostré hrany upevnenie cela s predmontovanymi

rozpieracimi hmozdinkami. V tomto
pripade nie je nutné zahlbit otvory.

na otvoroch by mohli zostrihnut lamely
hmozdinky, ¢im sa zniZi pevnost spoja.

NASTAVENIA

Nastavenie vysky na oboch stranach pomocou excentra

Na oboch stranach uvolnit Nastavit ¢elo a zatiahnut
poistné skrutky. \ poistné skrutky.
¥

\2fhm

|9

Postranné nastavenie

Skrutku A pootocit. Nastavi sa len
na pravej strane, pricom lava strana
jevlecena.

Vs

Nastavenie sklonu cela

Nastavenie sklonu cela pri okruhlom
relingu sa vykonava pootocenim

Nastevenie sklonu cela pri hranatom
relingu sa vykondva pomocou

upevnenia ¢ela relingu. %é nastavovacej skrutky relingu.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.30 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Technické informacie DWD XP

MONTAZ / DEMONTAZ

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté
kolajnice.

Vyvesenie zasuvky

Vytiahnut zasuvku a priblizne 10 cm
pred dorazom lahko pridvihnut.

Montaz cela
Drziak ¢ela zasunut do bo¢nice. Celo
zapadne automaticky a je fixované.

Demontaéz cela

Uvolnit pomocou skrutkovaca PZ 2.

Zasuvku jemne pridvihnut a potom
zasunut. Zasuvka sa zaisti automa-
ticky.

Vodorovne so sSvihom vytiahnut
zasuvku, kym nie je pocut kliknutie.
Potom mozno zodvihnut zasuvku.

Celo je uvolnené a moze
sa vytiahnut. V pripade,
Ze sa pouzival spojovnik dna
a cela, je nutné ho uvolhit.

|
h

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie DWD XP H95 vnutorna zasuvka F8 s nadstavcom TOP

Montazne rozmery Rozmery prirezov pre hranaté deliace relingy (pozdIz)
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Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Projektovanie

Montédzne rozmery H95
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FST Presah cela odo dna
KB Sirka korpusu

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Vionaro H63

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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BL Dizka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
FAS Bocné nalozenie cela LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FST Presah cela odo dna MET Minimélna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.34 Rybni€na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Vionaro H89

Montézne rozmery cela Montézne rozmery chrbta Rozmery prirezov na 16 mm DTD
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FST Presah cela odo dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Vionaro vnutorna zasuvka H89
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1BB Sirka vnatorného éela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.36 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Vionaro H121
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FAS Bocné nalozenie cela LWK Svetla Sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FST Presah cela odo dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Vionaro H185
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BL Dlzka dna KV Predna hrana korpusu RW Chrbat
FAS Bo¢né nalozenie cela LWK Svetla sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FST Presah cela odo dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta
Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.38 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Vionaro vnutorna zasuvka H185
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IBB Sirka vnutorného ¢cela MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Vionaro H249
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FAS Bocné nalozenie cela LWK Svetla sirka korpusu RWB Sirka chrbta
FST Presah cela odo dna MET Minimalna hibka pre zabudovanie RWH Vyska chrbta

V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

11.40

IW TREND s.r.o.

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4487 2316
Fax.: +421 2 4487 3093

www.iwtrend.sk
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Projektovanie Dynapro

Pozicie pre montaz spojok
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Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Vionaro H63

MONTAZ / DEMONTAZ

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté kolajnice.
Po zatlaceni sa zasuvka zaisti sama
automaticky.

Vyvesenie zasuvky

Vytiahnut zasuvku a stlacit paky oboch spojok.
Zasuvku vytiahnut smerom dopredu.

Montaz cela

Drziak ¢ela zasunut do bocnice.
Celo zapadne automaticky a je fixované.

Demontaz cela

Uvolnit pomocou skrutkovaca PZ 2.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

11.42 IW TREND s.r.o.

Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




NASTAVENIA

Nastavenia vysky pomocou excentra (+2/-1mm)

Postranné nastavenie (£1,5 mm)

Nastavit na oboch stranach.

Nastavenie sklonu cela (+2/-1 mm)

Dynapro Soft - close: Volitelnd moznost
nastavenia hlbky (max. +3,5 mm)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Vionaro H89/H121

MONTAZ / DEMONTAZ

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté kolajnice.
Po zatlaceni sa zasuvka zaisti sama
automaticky.

Viyvesenie zasuvky

Vytiahnut zasuvku a stlacit paky oboch spojok.
Zasuvku vytiahnut smerom dopredu.

Montaz cela

Drziak ¢ela zasunut do bocnice.
Celo zapadne automaticky a je fixované.

Demontaz cela

Uvolnit pomocou skrutkovaca PZ 2.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.44 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




NASTAVENIA

Nastavenia vysky pomocou excentra (+2,5/-1,5 mm)

Postranné nastavenie (£ 1,5 mm)

Nastavit na oboch stranach.

Nastavenie sklonu ¢ela (+2,5/-1,5 mm)

Dynapro Soft - close: Volitelna moznost
nastavenia hlbky (max. +3,5 mm)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Vionaro H185/H249
MONTAZ / DEMONTAZ

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté kolajnice.
Po zatlaceni sa zasuvka zaisti sama
automaticky.

Viyvesenie zasuvky

Vytiahnut zasuvku a stlacit paky oboch spojok.
Zasuvku vytiahnut smerom dopredu.

Montaz cela

Drziak ¢ela zasunut do bocnice.
Celo zapadne automaticky a je fixované.

Demontaz cela

Uvolnit pomocou skrutkovaca PZ 2.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

11.46 IW TREND s.r.o.

Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




NASTAVENIA

Nastavenia vysky pomocou excentra (+2,5/-1,5 mm)

Postranné nastavenie (£ 1,5 mm)

Nastavit na oboch stranach.

Nastavenie sklonu cela (+2,5/-1,5 mm)

Dynapro Soft - close: Volitelna moznost
nastavenia hibky (max. +3,5 mm)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Dynapro
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\ ~ l 55 Foc oo 250-320 10
; - ‘ 28,
28 T 37, |
= PR 350-4s0 parooy o
F SRS T 450
- [ 00 400 §0O 00 o 00| 5 B %*
SR EE a3 480-520 o 0 060 é00 o0 o édo
F (330 gho oo doo 500 - 580
- [ 00 00 OO €00 00 i} le]e] ii ]
= SR e = 550 e [ 3008 hooosdoo = St 600 - 650
[ i |
- 00 900 00 GO0 00 00 o 00 - [ o $b0 0 090 $00 00 o ¢bodll 700% - 750*
oo tor——toodootoo o : 600 et to *s0kg
| L4 | l.4
3 RIS 3 e IRAT BRSF ] a°
m m NN N mMmmonm NN NN —
MET=NL+3 ———40kg MET=NL +3 70 kg
LEGENDA
HV Nastavenie vysky MET Minimalna hibka pre zabudovanie SV Postranné nastavenie
KV Predna hrana korpusu NL Menovita dizka
LWK Svetla Sirka korpusu NV Nastavenie sklonu
LWS Svetla Sirka zasuvky SKL Dizka zasuvky
V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.48 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Dynapro Tablar

Montézne rozmery Rozmery chrbta
LWTB = (LWK - 42/ s
max. 16 minLWTB = 145 mm
[
O
‘ '; - TBL=NL-10+ X
1] E X (max. 16)
|
‘ © 0,
| om N
[ m ‘(2 5 i m w w : =
1] e 304X
16 16| c MET=NL+11+X
21
LWK 1
Pozicie pre montaz spojok Rozmery chrbta
OA(% ™
- " _HV+35mm
—.725 /§_ M7 32
. 4
2 4 "
y YF | o ®
g =] ‘ ]
= ﬁ 00* | 1
o o] |
|
[ 1923 [ [23[19]
min. 55 min. 557
Pozicie pre montaz dna
Skrutka do DTD @ 4 x 16 mm
Hlavicka skrutiek @ 7 mm
KV—»
30+X|
8+X
O
VY VY
D Y
F *Eﬁ 400 - 500
Yy Yy
| o fl LTI e e ) (YY)
FE = 550
oo < < QonN
RR &% R
MET=NL+11+X 40kg
LEGENDA
HV Nastavenie vysky NL Menovita dizka
LWK Svetla sSirka korpusu TBL Dizka tablaru
LWTB Svetla Sirka tablaru
MET Minimalna hibka pre zabudovanie

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Dynapro vysuv s relingom

Montazne rozmery cela Montazne rozmery chrbta
LWS + 14
LWS= ( LWK - 42)*2,
= - RRL = LWK- 65 o
€ i — = i LWS= (LWK - 42) +0; £
= H - al
] | ‘ | :
| ‘ 16 <10
| |
‘ ] | | A
~ —l.max. 16 i<
< | ‘ 4 gj—l\_@i
£ ¢ i |
S 2 | =
I ' 1 {
[
| \ =) NV +4'mm A
O ] ] 2e “o
A< %S
21 - gE E|E
LWK
LEGENDA
LWK Svetla Sirka korpusu RRL Dizka relingu
LWS Svetla Sirka zasuvky
NL Menovita dizka
NV Nastavenie sklonu
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
11.50 IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk



Technické informécie Dynapro

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté kolajnice.
Po zatlaceni sa zasuvka zaisti sama
automaticky.

Vyvesenie zdsuvky 3D Spojka 2D Spojka

Vytiahnut zasuvku a stlacit paky oboch spojok.
Zasuvku vytiahnut smerom dopredu.

UPOZORNENIE

Upevnenie korpusovych list:

Odporucania skrutiek st orientacné. Hlavicka zapustnych skrutiek @ 7 mm.
Dostatoc¢ne pevny materidl korpusu musi zaistit spracovatel.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




NASTAVENIE Dynapro

Nastavenie vysky (max. + 3,5mm) Postranné nastavenie (max. + 1,5 mm) Nastavenie sklonu ¢ela (max. +4 mm)
TV
|
f
I
Dynapro 3D Dynapro 3D Dynapro 3D

Dynapro 2D Dynapro 2D

Nastavenie hibky (max. +3,5 mm)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.52 Rybni€na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Dynamoov Soft - close

Rozmery na montaz zéasuvky Zasuvka NL SKL MET
P SKL = NL - 10205 250 240 253
. € min. 1 270 260 273
— + 1
LW5 = (I_L\AVySK '1442;’15 300 290 303
'E max.16  Min-LH>= = 320 310 323
= ‘ ‘ R 0eee I—— 350 340 353
: § MET =NL +3 380 370 383
, X 400 390 403
Vnutorna zdsuvka
N ! | 37 420 410 423
< ‘ ‘ SKL = NL -10%°3 450 440 453
g 2 r
s 1 480 470 483
\ ' - | 500 490 503
] o f 520 510 523
|| ;‘—z 16| | min. 12 550 540 553
21 g[e 600 590 603
LWK
X
MET =NL + 21
Pozicie pre montaz spojok Pozicia vitania otvoru na chrbte
|| I
- min. 35
- HV +3.5 mm o
72.5 72.5 ‘
: |
SER |~ | BRe
19]23 | [ 23]19
55min. 55 min.
Pozicie pre montaz vysuvov
KV, q Euro - skrutka @ 6,3 x 14 mm
18 KV 28 30 kg
10 37 Skrutka do DTD @ 4 x 16 mm
92319 P 7 - )
= 1 Hlavicka skrutiek @ 7 mm
56— 0000l [ 900900000 90 #3400l 550359
00 a6 \‘ [T
i N .
‘ - 5
‘28 F [ 00 @00 [e]e) [e] e)e]
37 | e 350-450
I
= SRR SN S Goo o220 .
‘ - q 480- 520
]
[i | |
C ESIE 38 A £ s L
‘ 550
I
E 3 |
”== [ [elely lele} 00 OO €00 900 90 000 600
[ So-Hoo oo
< o 0 O < o o 0 N O
=2 wn <o) n N (=)} O o~ (2] 4
[aa} [aa} (o] (o} (o] - — — —r——
MET=NL +3
LEGENDA
HV Nastavenie vysky MET Minimalna hibka pre zabudovanie
KV Predna hrana korpusu NL Menovita dizka
LWK Svetla Sirka korpusu SKL Dlzka zasuvky
LWS Svetla Sirka zasuvky

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Projektovanie Dynamoov Soft - close

Rozmery na montaz zasuvky Zasuvka NL SKL MET
SKL = NL - 10%05 270 260 273
A5+ min. 12 300 290 303
- 0 -
LWS = (LWK - 42)*75 1 350 340 353
'E max.16  mMin.LWS= 145 200 390 203
€ I 8 — 450 440 453
T 500 490 503
[ ] MET =NL +3
= 550 540 553
Vnutorna zésuvka
N "
2 ‘ ‘ N ad5
g2 | = 37 sKL=NL-10*%
[s3 Il
R = | i
0000 00 000 000000 ||
i i Mo W f
f{F 160 [ min. 12
<21 EE |
LWK ,
7 MET =NL + 30
Pozicie pre montaz spojok Pozicia vitania otvoru na chrbte
I!] I
min. 35' L
- HV +3.5 mm o
72.5 72.5 ‘
’ |
og=| || |BRo min35
19]23 ] [ 23]19
55min. 55 min.
Pozicie pre montaz vysuvov
18 KV KV, 30 kg Euro - skrutka @ 6,3 x 14 mm
28
9239 <0 37, . ; Skrutka do DTD @ 4 x 16 mm
¥y ¥ T 1 Hlavic¢ka skrutiek @ 7 mm
S ITID [ ¥ I |
I 900 €00 000 0 0000 B
L oo odeoi— | F 900900000 %0 & 270-300
o ‘
f 3 3
28 I |
<37 * fele] 90 €000
‘ o : Too q w 350-450
i X 1 1
§ § E ¥
ﬁ= [lIOO ®00 00O (e]e] [ IOl lolele)
‘ PoO OO PO Livie; q m 500
¥ 1 T 1
5 § ¥ | I |
ﬁ= [llOO 900 POO @00 (e]e) O 6000
NA Q’JA \OA VA NA OA 0; N O
wn e wn N [e)} O o~ (a2} 4
m [a\] o o~ — — —
- MET=NL+3
LEGENDA
HV Nastavenie vysky MET Minimalna hibka pre zabudovanie
KV Predna hrana korpusu NL Menovita dizka
LWK Svetla Sirka korpusu SKL Dlzka zasuvky
LWs Svetla Sirka zasuvky
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.54 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Projektovanie Dynamoov vysuv s relingom

Montazne rozmery cela Montazne rozmery chrbta
LWS+ 14
LWS = (LWK - 42)*%
'; RRL = LWK - 65 ©
€ T — — i — — [ F LWS = (LWK-42)* E
i 1|1 1 | |
T oHL] : FL L6 ‘ C -] | ‘ H
N | l e
ol i Il | i
INis | | i
‘ —l_max. 16 1 ‘ > 1 ! ‘ — >
\ | e i
o ‘ ‘ ‘ ‘ < = P6x10 ! ‘
~ o [} E 'Ly i ‘—O
aa] [ | R AR N A AN S |
R == T e
G Nnes min. 35 oot
e e B2 ol e oy
NED 21| E[E gE
LWK
LEGENDA
KB Sirka korpusu RRL Dizka relingu
LWK Svetla Sirka korpusu
LWS Svetla Sirka zasuvky
NL Menovita dlizka

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Technické informacie Dynamoov

Zavesenie zasuvky

Polozit zasuvku na vysunuté kolajnice.
Po zatlaceni sa zasuvka zaisti sama
automaticky.

\

Vyvesenie zasuvky

Viytiahnut zasuvku a stlacit paky oboch spojok. =
Zasuvku vytiahnut smerom dopredu.

)

DYNAMOOV TIPMATIC

Nastavenie medzery medzi ¢elom a korpusom | Nastavenie medzery zvrchu Nastavenie medzery zospodu

Bezpe€né otvaranie a zatvéranie zasuvky zavisi
od nastavenia medzery medzi ¢elom a korpusom.
(Vyrobné nastavenie 4,5 mm) Ak je vySka Cela
vacsia ako 300 mm je potrebné nastavit medzeru
na maximum 6 mm.

UPOZORNENIE

Upevnenie korpusovych list:

OdporGgania skrutiek st orientacné. Hlavicka zapustnych skrutiek @ 7 mm.
Dostato¢ne pevny material korpusu musi zaistit spracovatel.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.56 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Sp6sob montaze KINVARO F20, pre vysku korpusu 520-799 mm

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v bo¢nej stene VZd'?IeH,OSt otvorov
v bocnej stene
o KH Typ| B
= 31 _64 520-529 | 2 | 173
E min. 260 4 ! 530-539 | 2 | 158
o \ 540-549 | 2 | 143
9 | @5x12
‘ . 550-559 | 2 | 128
5L 8 L o I ik 560-569 | 3 | 183
+ | 2 [T ? 70-579 | 3 | 168
% ——w] |3 i U TE=T f (e
2 = ‘ o | )P 7 580-589 | 3 | 153
§ - z ! 63,1, 128 32 500-599 | 3 | 138
< ‘ 600-609 | 4 | 208
£ Z —
. \ 610-619 | 4 | 198
| T ‘ 620-629 | 4 | 178
o |l min.25 : i 630-639 | 4 | 168
| S 640-649 | 4 | 158
‘ = 650-699 | 5 | 225
‘ 700-749 | 6 | 235
‘ — 750-799 | 7 | 250
Montéz dvierok so standardnym hlinikovym profilom (19 mm) Mcfntaz dreyenych dwve’rok, alEmehi Vzd|a!enost otvorov
s ramom (min. 45 mm $irka) na dvierkach
. T ~ FAS - FAS KH Typ C
7 u = \ 9 - W= 520-529 | 2 | 133
/b 5%6. 6. % N ’ | N\ 530-539 | 2 | 148
— o y T 540-549 | 2 | 163
: \ N B ' 2 550-559 | 2 | 178
= —— o Llo]-2 ~
‘ z ; Jj 2“ z 560-569 | 3 | 145
X » S 7 @ || <M< 570-579 | 3 | 160
V I - unl 580-589 | 3 | 175
N / ? 1© Jro
: / =Y=| | ; - 590-599 | 3 | 190
: —F— ~ 600-609 | 4 | 138
( R2 4 \ g 3
- ‘ 3 610-619 | 4 | 148
: -~ o _
1 504 FAS| 620-629 | 4 | 168
- ~ i S 630-639 | 4 | 178
i = 0, ‘ % | ~
[ %5 @ 4*x 13§ N < 640-649 | 4 | 188
f ‘ 650-699 | 5 | 146
@ 8.2105 700-749 | 6 | 156
! i égo°> 750-799 | 7 | 166
e | Y Y Y
11+ FAS
*hutne predvritat @ 2mm *hutne predvitat @ 2mm
Pocet zavesov na stropnej casti korpusu
U [=8] =N [=H] u Od sirky korpusu 900 mm: 3 zavesy.
Zavesy s pruzinou, ktoré sa pouzivaju vyzaduju uhol otvéra-
nia min. 120°.
Vypocet hmotnosti dvierok
Sirka dvierok x vyska dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost tchytky” = hmotnost dvierok
' $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm? DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost tchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm 3irky Gchytky. Odpordi¢ame skiobnu montéz.

VAROVANIE LEGENDA
Pozor! B Vzdialenost otvorov na bo¢nej stene
Pozor! Nebezpecenstvo urazu! C Vzdialenost otvorov na dvierkach
Kovanie je pod tlakom pruziny! F Medzera

FAS Bocny presah dvierok
KH  Vyska korpusu

Vietky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbésob montaze KINVARO F20, pre vysku korpusu 800-900 mm

Vzdialenost otvorov

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v boc¢nej stene ..
v bocnej stene

@ 4*x13Y_FAHra
| Mao)

min. 260 KH Typ B
800-849 | 7 | 103
850-900 | 7 | 110
Pozicia police
a
KH D
31 64 800-849 | <293
N 850-900 | <312
T [
< O @5x12
mHe >
o) ]R = [l L e
o |z ‘63| 128 32
|
254 <
[
Ll min.25 g
4
-
Do
(e
Montaz dvierok so standardnym hlinikovym profilom (19 mm) yrgxzziﬁr:?;;ilzx:)’ alebo dvierok \lgdc:\alliglr']lg s:hotvorov
%k 9 800-900 | 7 | 304
- ] -
A y
1 ‘Lﬁ‘ S ~
$ 1O = z
< o~ i |[_min.2
e :
Lol
' 4 4'—* \9 ‘ T
{E I ® X
R2
*Li ‘ < o
)
S04 FAS . 50+FAS|, N
g < | 3

— N| | 11+ FAS

*nutne predvitat @ 2mm *nutne predvitat @ 2mm
Pocet zavesov na stropnej casti korpusu
U—@ = @—U Od 3irky korpusu 900 mm: 3 zavesy.
Z&vesy s pruzinou, ktoré sa pouzivaju vyzaduju uhol otvdrania
min. 120°.

Vypocet hmotnosti dvierok

Sirka dvierok x vy3ka dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost Gchytky? = hmotnost dvierok
! $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm? DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost Uchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm Sirky Gchytky. Odpori¢ame skigobnd montéz.

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.58 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Spbsob montaze KINVARO F20, pre vysku korpusu 800-900 mm

VAROVANIE

Pozor!
Pozor! Nebezpecenstvo trazu!
Kovanie je pod tlakom pruziny!

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

LEGENDA

B Vzdialenost otvorov na bocnej stene
C Vzdialenost otvorov na dvierkach

D Vzdialenost

F Medzera

FAS  Bocny presah dvierok

KH  Vyska korpusu

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbdsob montaze KINVARO L-80

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v boc¢nej stene Vzdizjlen‘ost CIRTEI7
v bocnej stene
| b | D1 | D2
] 1 | 312 [161 | 304
c p O 2 | 332 | 176 | 337
0 LWK-78 3 | 352 | 191|370
N u_* 4 | 372 | 206 | 403
i @5 x12(5%) ~ 5 | 392 | 221|436
d miils ~N i . (o]
: R ‘
c§ . 1 - 3 Presah rimsy
N T m . — 5 F | Kkpmax.
| < 2 22
260 § ~ 36|, 30 128 32 3 35
£ . [ — 4 39
a min. 60 g ‘ ‘
| |
Y ] L
Montéz dvierok so &tandardnym hlinikovym profilom (19 mm) M(?ntéi dreyen)'/ch dvive’rok, alebo dvierok Vzdia!enost otvorov
s ramom (min. 45 mm Sirka) na dvierkach
5 — FAS-5 ° KH Typ| X
S z 350-369 | 1 190
w
) @Q v [370-389 | 2 |210
e ——— \ q o § 390-409 | 3 230
‘ | ) e ‘ § 410-429 | 4 | 250
| ™ &n J ‘ ‘ 430-600 | 5 |270
| 1 4 3
‘ : G [ _min. 2 ‘
‘ =< @ =
‘ 9 ‘ FAS
! FAS | F ! !
3 P 15 + FAS - -
‘ FAS-5 |[i ‘ Prirez stabiliza¢nej
‘ ; tyce
‘ M o R2/ 1] 35 ‘ m
‘ M4 x 10 M -
| m m
‘ = = | N
‘ i LWK - 78
‘ : ?8.2+0.5
- : 90° |
*nutne predvrtat @ 2mm
Vypocet hmotnosti dvierok
Sirka dvierok x vy3ka dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost’ + hmotnost Gichytky® = hmotnost dvierok
! $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm?, DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost Uchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm 3irky Gchytky. Odpori¢ame skigobni montéz.
VAROVANIE LEGENDA
Pozor! D Vzdialenost
Pozor! Nebezpeéenstvo trazu! F Medzera .
Kovanie je pod tlakom pruziny! FAG  Vichny presah dvierok

FAS  Bocny presah dvierok
KH  Vyska korpusu

KP Rimsa

LHK  Svetla vyska korpusu
LWK  Svetla Sirka korpusu

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.60 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Spbdsob montaze KINVARO S-35

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v boc¢nej stene

\
|
|

.
181

A 1™ LWK - 78 11 64 B5x12
8\ ‘VE 1T N :|
(te) I H_r o~ ] A
oo N [ i ] ” m ?
, I
233 5 1. o 43 128 ) |32
p I /
E I
|
Li—- :
- min. 22 H
min240 |
I d
lL L]

Montéz drevenych dvierok, alebo dvierok

Montaz dvierok so standardnym hlinikovy fil 19
ontaz dvierok so Standardnym hlinikovym profilom (19 mm) s ramon (min. 45 mm &irka)

n
0

0 _FAS-5 o
. | [N
I —— - jﬂ |
\ 1 N w iR \
| | S D g |
FAS [ R m FAS | N
‘ FAs-5 ||~ ) 3 o=
‘ : ] "I min.2 ‘ 15+ FAS e
‘ : o
i N N
‘ M4 x 10, i —o 5 “‘jﬂ ' ‘ ?4x 13 ¥ e
' ' m
T — e 4 B5x13 & us
| (e | 5
| R2 |
‘ | nes 135 ‘

| ?8.2+0.5 —
T Al oo v

*nutne predvrtat @ 2mm

Vypocet hmotnosti dvierok

Sirka dvierok x vy3ka dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost Gchytky” = hmotnost dvierok
" $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm?, DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost Uchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm &irky uchytky. Odpord¢ame skiiobni montaz.

VAROVANIE LEGENDA
Pozor! FAO  Vrchny presah dvierok
Pozor! Nebezpeéenstvo trazu! FAS  Bocny presah dvierok
Kovanie je pod tlakom pruziny! 2L st dila Eraey

Vsetky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbdsob montaze KINVARO T-105

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v bocnej stene

% min. 90 22 2
——

min. 180

32 ?@4*X13

* nutne predvitat @ 2mm

Montaz drevenych dvierok, alebo dvierok

Montéz dvierok so standardnym hlinikovym profilom (19 mm) s ramom (min. 45 mm &irka)

Q
<
[y
‘% ‘ Y
o | 1
= ‘ 1
+ ‘ L ©
At :
y ‘ @ 4% x 13 E A
N ‘ J
m |
4 ‘ M+FAS_| ¢
M4 ‘ FAS_|
3.2 Lo
ol I
*nutne predvitat @ 2mm
Uhollotvarania A B C Minime’xllnz? medze’ra je zévislé. od po,uiitého zavesu.
95° 169 + MH 174 + MH 118 + MH Vhodné zavesy najdete v kapitole zavesy.
>105° 164 + MH 169 + MH 113+ MH L s . e,
~ — T ; Ak sa kombinuju drevené dvierka a dvierka s hlinikovym ramom,
Montézne rozmery sa vztahuja na poutZitie zavesov s vyhnutim 0 a pouzivaju sa zavesy s roznymi uhlami otvérania, montazne rozmery
a prislusnou vyskou montaznej podlozky. Uhol otvarania zavisi od typu pre obe dvierka uréuje zaves s menim uhlom otvérania.
pouzitého zdvesu a moze sa pohybovat medzi 95° a 105°.

Vypocet hmotnosti dvierok

Sirka dvierok x vy3ka dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost Gchytky? = hmotnost dvierok
" $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm? DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost tchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm 3irky Gchytky. Odporti¢ame skigobni montéz.

LEGENDA

A/B  Rozmer upevnenia na boc¢nej stene
C Rozmery upevnenia na dvierkach
FAO Vrchny presah dvierok

FAS  Bocny presah dvierok

MH  Vyska montaznej podlozky

V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.62 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Spbésob montaze KINVARO T-76

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v boc¢nej stene
% S o, 128
181 % 2
- - g |
a9 E! o
} 0|
x <
2
% - @
Y
| |
@ 5x12
(e
Montaz dvierok so standardnym hlinikovym profilom (19 mm) Mo’ntéi d'eYe”Y'Ch dVifrOk' alebo dvierok
s ramom (min. 55 mm $irka)
w
w - FAS-5
o
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e ) *_90° »
*nutne predvitat @ 2mm
Vypocet hmotnosti dvierok
Sirka dvierok x vyska dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost Gichytky” = hmotnost dvierok
" $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm?, DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost tchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm $irky Uchytky. Odpord¢ame skiobnd montaz.

VAROVANIE LEGENDA
Pozor! F Medzera
Pozor! Nebezpecenstvo tirazu! FAS  Bocny presah dvierok

Kovanie je pod tlakom pruziny!

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbdsob montaze KINVARO T-71

Poziadavky na priestor Pozicie otvorov v bocnej stene
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Montéz dvierok so standardnym hlinikovym profilom (19 mm) e e En s Els

dvierok s ramom (min. 55 mm $irka)
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! i L1 N128.2+0.5 !
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*$tandardny hlinikovy profil (19 mm) *nutne predvitat @ 2 mm

Vypocet hmotnosti dvierok

Sirka dvierok x vyska dvierok x hribka dvierok x $pecifickd hmotnost' + hmotnost tchytky” = hmotnost dvierok
' $pecifickd hmotnost: MDF 0,85 kg / dm?, DTD 0,65 kg / dm?, smrek / borovica 0,45 kg / dm?
2 hmotnost tchytky: priblizne 0,1kg na 100 mm 3irky Gchytky. Odpord¢ame skiobnu montaz.

VAROVANIE LEGENDA
Pozor! F Medzera
Pozor! Nebezpecenstvo trazu! FAS  Bocny presah dvierok

Kovanie je pod tlakom pruziny!

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.64 Rybni¢né 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Moznosti nastavenia KINVARO F-20

(HV) nastavenie vysky (SV) postranné nastavenie (TV) nastavenie hlbky
+/-1,5mm +/-2mm +/-0,5mm

V3etky nastavenia mozno vykonat nezavisle od seba.

MOZNOSTI ZAVESENIA NA ZAVESE V STROPNEJ CASTI KORPUSU

Nastavenie vysky (HV) Postranné nastavenie (SV) Nastavenie hI'bky (TV)

MOZNOSTI ZAVESENIA NA STREDOVOM ZAVESE

Nastavenie vysky (HV)

Postranné nastavenie (SV)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




NASTAVENIA

Nastavenie uzatvarania dvierok

VAROVANIE

Poznamka

V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.66 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk




Moznosti nastavenia KINVARO L-80
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MOZNOSTI NASTAVENIA NA ZAVESE V STROPNEJ CASTI KORPUSU

Uvolnenie Nastavenie vysky (HV) Postranné nastavenie (SV)

|
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e

NASTAVENIA
Nastavenie hibky (TV)

Utiahnut

VAROVANIE

Poznamka

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Moznosti nastavenia KINVARO S-35

8 = x/
. |
1 (HV) nastavenie vysky (SV) postranné nastavenie (TV) nastavenie hibky
e e +/-1,5mm +/-1,5mm +/-1,5mm
Hv Vsetky nastavenia mozno vykonat nezavisle od seba.

MOZNOSTI NASTAVENIA NA ZAVESE V STROPNEJ CASTI KORPUSU

Uvolnhenie Nastavenie vysky (HV) Postranné nastavenie (SV)
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NASTAVENIA VAROVANIE

Nastavenie timenia dovierania Poznamka

Nastavenie sily pruziny

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093 e-mail: info@iwtrend.sk
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Moznosti nastavenia KINVARO T-76

@ v
N
1 (HV) nastavenie vysky (SV) postranné nastavenie (TV) nastavenie hibky
R =" +/-1,5mm +/-1,5mm +/-1,5mm
HV Vsetky nastavenia mozno vykonat nezavisle od seba.

MOZNOSTI NASTAVENIA NA ZAVESE V STROPNEJ CASTI KORPUSU

Uvolnenie Nastavenie vysky (HV) Postranné nastavenie (SV)

VAROVANIE

Poznamka

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Moznosti nastavenia KINVAROT - 105

@ ) &/
y |
1 (HV) nastavenie vysky (SV) postranné nastavenie (TV) nastavenie hibky
5
v Vsetky nastavenia mozno vykonat nezavisle od seba.

MOZNOSTI NASTAVENIA NA ZAVESE V STROPNEJ CASTI KORPUSU

Nastavenie vysky (HV) Postranné nastavenie (SV) Nastavenie hibky (TV)

NASTAVENIA

Nastavenie siy pruziny |

V3etky rozmery su v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.70 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk




GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbsob montdze FREEfold - skladaci vyklop

N\ T T\ %%
el 2717867035
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2717869966

2715590006 ( Q> )

2715580006 (@ Euro)

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
11.72 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk
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450-480 | ~107-98 1,0 | 349 [ 313 | 94-49 | 93-128 | 196-180 | 315-343
480-530 |~107-96 | 1,1 | 426 | 328 | 100-37 | 100-155 | 203-186 | 328-370
520-590 | ~107-93 | 1,1 | 466 | 347 | 106-23 | 112-184 | 213-190 | 347-401
580-650 | ~108-95 | 1,2 | 589 | 377 | 119-40 | 126-197 | 227-207 | 375-430
650-730 | ~107-94 1,2 | 664 | 409 | 124-38 | 147-224 | 238215 | 411-470
710-790 ~108-95 1.2 736 | 439 | 136-46 | 161-233 | 250-219 439-500
770-840 ~108-95 1,0 644 | 467 | 146-43 | 179-223 | 267-200 466-527
840-910 ~108-98 1.2 882 | 501 | 154-70 | 195-248 | 272-231 502-559
910-970 ~107-98 1,1 865 | 533 | 160-78 | 214-246 | 282-225 536-588
960-1010 | ~107-100 | 1,1 | 915 | 567 | 170-99 | 228-251 | 205240 | 560-605
1000-1040 | ~107-102| 11 | 954 | 576 |177-120 | 239256 | 306-256 | 578-616 17 | |,

Vetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbsob montéze FREEslide - zdvihaci vyklop
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Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.74 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk
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Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbésob montaze FREEflap mini - vyklopny systém

— =
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~
2 a_ 14x
!\‘“_ M4 x 8 ;1 2716870000
Eﬁ.\g DIN 965 !
' 2716887035
/o 2x la—

mm
7035 9966

A 1,7-4,6 2716647035 2716649966

200 B 36-7,9 2716657035 2716659966

c 6,8-14,7 2716667035 2716669966

A 1,5-4,1 2716647035 2716649966

225 B 31-71 2716657035 2716659966

C 6,0-13,1 2716667035 2716669966
A 13-338 2716647035 2716649966

250 B 29-64 2716657035 2716659966
+/ C 54-11,8 2716667035 2716669966
A 12-33 2716647035 2716649966

275 B 25-57 2716657035 2716659966

C 48-10,6 2716667035 2716669966

A 1,1-3,1 2716647035 2716649966

300 B 24-51 2716657035 2716659966

C 44-96 2716667035 2716669966

A 1,0-28 2716647035 2716649966

325 B 21-4,6 2716657035 2716659966

C 40-88 2716667035 2716669966

A 0,9-2,6 2716647035 2716649966

350 B 2,0-42 2716657035 2716659966

C 3,7-8,1 2716667035 2716669966

A 0,9-23 2716647035 2716649966

375 B 1,9-38 2716657035 2716659966

C 35-7,5 2716667035 2716669966

A 0,8-2,1 2716647035 2716649966

400 B 1,7-36 2716657035 2716659966

C 32-7,0 2716667035 2716669966

A 07-19 2716647035 2716649966

425 B 15-34 2716657035 2716659966

C 29-6,5 2716667035 2716669966

A 0,6-1,7 2716647035 2716649966

450 B 1,4-32 2716657035 2716659966

9 2,7-61 2716667035 2716669966

V3etky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk

11.76 Rybni¢na 38, 831 06 Bratislava Fax.: +421 2 4487 3093  e-mail: info@iwtrend.sk
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Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.




Spbsob montéze FREEflap forte - vyklopny systém
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= 14x )
M4 x 8 2716870000
DIN 965
7035 9966
D 52-11,0 271664 7035 271664 9966
350 E 6,7 - 14,3 271665 7035 271665 9966
F 10,1-21,4 271666 7035 271666 9966
G 13,5-27,3 271667 7035 271667 9966
D 4,7-9,6 271664 7035 271664 9966
400 E 59-12,4 271665 7035 271665 9966
F 8,9-18,6 271666 7035 271666 9966
G 11,8 - 23,3 271667 7035 271667 9966
+/ D 4,1-84 271664 7035 271664 9966
450 E 52-10,9 271665 7035 271665 9966
F 7,8-16,3 271666 7035 271666 9966
G 10,4 - 20,5 271667 7035 271667 9966
D 3,7-75 271664 7035 271664 9966
E 4,7-97 271665 7035 271665 9966
500 F 7,0-14,6 271666 7035 271666 9966
X X G 9,2-18,3 271667 7035 271667 9966
= = D 33-68 271664 7035 271664 9966
550 E 42-88 271665 7035 271665 9966
F 6,3-13,2 271666 7035 271666 9966
G 8,3-16,5 271667 7035 271667 9966
D 3,0-6,2 271664 7035 271664 9966
600 E 3,8-8,0 271665 7035 271665 9966
F 57-12,0 271666 7035 271666 9966
G 7,6-15,0 271667 7035 271667 9966
D 26-56 271664 7035 271664 9966
650 E 34-73 271665 7035 271665 9966
F 53-11,0 271666 7035 271666 9966
G 6,9 - 14,0 271667 7035 271667 9966
Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.
IW TREND s.r.o. Tel.: +421 2 4487 2316 www.iwtrend.sk
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Euro 2 6,3

Vsetky rozmery st v milimetroch. Zmeny vyhradené.

GRASS poskytuje na svoje vyrobky zaruku 25 rokov.
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grass@iwtrend.sk

Prijimanie objednavok

Pre zjednodusenie prijimania e-mailovych objednavok
uvadzat potrebné udaje:

1. Faktura¢na adresa
2. Dodacia adresa
3. Telefonicky kontakt odberatela

4. Platobné podmienky
(faktura alebo dobierka - hotovost)

5. Tovar, ktory chce zakaznik objednat

Zasielka obsahuje tovar a dodaci list bez cien.
Fakturu posielame dodatocne.

Zakladné informacie pre zakaznikov ohladom kovania:

- centralny sklad kovania sa nachadza v Partizanskom

- z centrdlneho skladu zabezpecujeme distribuciu
kovania kuriérskou sluzbou SPS

- sposob platby je faktura alebo dobierka
- cena za dorucenie kuriérom je 7 €, pri dobierke je cena 8 €

- pri objednavke tovaru v hodnote od 250 € do 499 €
je cena za dopravu 3,50 €, pri dobierke 4,50 €

- pri objednavke tovaru nad 500 € bez DPH je doprava zadarmo

- dodacia lehota je Standardne do 2 pracovnych dni,
plati pre objedndavku prijati do 12:00 hod.

- objednavky treba posielat e-mailom na adresu:

grass@iwtrend.sk



Bratislava Partizanske

Zilina Zvolen


www.iwtrend.sk
http://www.grass-sk.sk
mailto:grass%40iwtrend.sk?subject=

	DWD XP  Elegantný ucelený zásuvkový systém pre najvyšší  komfort. Sensomatic - elektromechanické otv

